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500W Certyfikat sprawnosci BRONZE Wysoka wydajnos¢é




BRONZE

BRONZE

Certyfikat sprawnosci Certyfikat 80 PLUS
BRONZE.

+
4
DESIGN

Elegancki, stonowany wyglad.

o

ZABEZPIECZENIA

Szereg zabezpieczen przeciw

zwarciom i przecigzeniom.

MOC

500 Watt mocy zasilacza.

b 4

WYSOKA JAKOSC

Uzycie wysokiej jakosci materiatéw podczas

produkcji stanowi o trwatosci.

R

DO GIER

Zasilacz idealnie sprawdzi sie w konfiguracjach

przeznaczonych réwniez do gier.
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ZASILACZ FC

Oznaczenie FC zawarte w nazwie modelu jest skrotem
od ,fixed cables”, czyli jest to wariant z wszystkimi

wigzkami kabli przymocowanymi na state do zasilacza.

L

WYSOKA SPRAWNOSC

Wysoka sprawnosc - ponad 85% przy obcigzeniu
50% mocy, ponad 82% przy obcigzeniu 20% i 100%

mocy.

%

WENTYLATOR

120 milimetrowy wentylator zapewniajgcy chtodna

prace komponentéw zasilacza.
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NAJWAZNIEJSZE ZALETY
ZASILACZA

- Zasilacz zgodny ze specyfikacja Intel® ATX 12V w wers;ji 2.31.
- Oficjalna certyfikacja 80 PLUS Bronze (230V EU).
- Przetwornica DC-DC

- Wysokiej jakosci kondensatory japonskiej firmy zapewniajg dtugg zywotnos¢ oraz bardzo stabilne

napiecia wyjsciowe.

- Inteligentny sterownik temperatury STM - tworzy idealng rownowage pomiedzy efektywnym

chtodzeniem i poziomem hatasu.
- Pobd6r mocy w trybie czuwania ponizej 0.5W.
- Zlgcze 2 x 6+2 Pin.
- Mocna linia 12V (max 492W dla wersji 500W)

- Niezwykle stabilna praca w niestabilnych warunkach napiecia

- Obudowa w kolorze czarnym




MOC 500 W

Optymalna moc zasilacza pozwoli zasili¢ wiekszos¢ konfiguraciji

komputeréw osobistych.

WYSOKA WYDAINOSC

Przetwornica DC-DC zapewnia stabilne wartosci napie¢ niezaleznie
od obcigzenia poszczegolnych linii a kondensatory japonskiej
firmy opracowane do pracy w temperaturach do 105C gwarantujg

dtuga zywotnos¢ urzadzenia.

CERTYFIKAT 80 PLUS

Zasilacz posiada certyfikat 80 PLUS BRONZE. Oznacza to wysoka

sprawnos¢ energetyczna.

MODECOM MC-B88-500-FC
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MODECOM POLSKA Sp. z 0.0.,
ul. Putawska 1458, 02-715 Warszawa, Poland.

5 90 2457 1 3 Made in China.
BRONZE
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CAUTION! HAZARDOUS AREA! UWAGA! NIEBEZPIECZENSTWO! WERNUNG! GEFAHREZONE!
SAFETY INSTRUCTIONS: DO NOT REMOVE THE COV- NIE ZDEJMOWAC POKRYWY ZASILACZA! RYZYKO ABDECKUNG UNTER KEINEN UMSTANDEN ABM
ER! NO SERVICABLE COMPONENTS INSIDE! REFER PORAZENIA PRADEM! INSTALAGJA TYLKO PRZEZ INNEN BEFINDEN SICH KEINE SERVICE-ERS”
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL! PRZESZKULONY PERSONEL! WEWNATRZ NIE MA REPARATUREN SOLLEN NUR VON AUTO”
TOTAL MAXIMUM LOAD ON ALL LINES CAN NOT ZADNYCH SERWISOWALNYCH CZESCI! LACZNE MAK- FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT W
EXCEED 500W SYMALNE OBCIAZENIE ZASILACZA NA WSZYSTKICH GESAMTE MAXIMALE LAST AUF

LINIACH NIE MOZE PRZEKROCZYC 500W SCHIENEN DARF 500W NICH
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CERTYFIKAT 80 PLUS BRONZE - standaryzacja okreslajaca, ze
zasilacz ma co najmniej 85% sprawnosci przy 50% obcigzenia,
oraz minimum 82% sprawnosci przy 20% i 50% obcigzenia.
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MC-B88-500-FC

ZASILACZ DO KAZDEGO KOMPUTERA

MODECOM B88-500-FC to wydajny zasilacz, ktéry doskonale
sprawdzi sie w roznych konfiguracjach. Pozwala na budowe
komputera do pracy i nauki oraz do zabawy. Optymalna moc
zasilacza — 500 Watt sprawdzi sie niemal w kazdych konfiguracjach.

Osoby budujgce komputer do gier na podzespotach bez

overclockingu wykorzystajg z powodzeniem moc zasilacza do
' wiekszosci nowych i wymagajgcych mocnych podzespotow gier.

W zasilaczu zastosowano szereg zabezpieczen, ktére majg na celu
uchroni¢ czesto kosztowne podzespoty, a jednoczesnie mocna linia

12V pozwala na stworzenie wydajnego i uniwersalnego komputera.
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DESIGN

Zasilacz to jeden z najwazniejszych podzespotéw w komputerze. Nie tylko
musi zapewniac stabilny doptyw pradu, ale jednoczes$nie chronié¢ podzespoty
przed skokami napiecia. W dodatku powinien charakteryzowaé sie
odpowiednig mocg, aby zapewni¢ stabilng prace karcie graficznej czy

procesorowi.

MOIDI:CCM

MODECOM B88-500-FC ma za zadanie zapewni¢ bezpieczng i stabilng prace

komputerom przeznaczonym do biura jak i do grania.

Elegancki, czarny kolor zasilacza oraz stonowany, minimalistyczny design

sprawdzi sie w kazdej konfiguracji,
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Poznaj zasilacz

MODECOM
MC-B88-500-FC

Wybierz zasilacz, ktéry sprawdzi sie konfiguracjach do pracy, nauki i zabawy. Sprawdzone i bezpieczne
komponenty pozwolg na stabilng prace komputera. Zasilacz sprawdzi sie takze w komputerach przeznaczonych
O do gamingu ze wzgledu na silng linie 12V. Cicha praca 120mm wentylatora nie zaktéci spokoju podczas nocnego

grania czy pracy przy komputerze.
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10 POWODOW DLA KTORYCH WARTO GO MIEC

MOC

NA LATA

DESIGN

JAKOSC

BEZPIECZNY

500 Watt zasilacza to optymalna dawka mocy dla wiekszosci konfiguracji — w tym do komputerdéw do gier.

Wysoka jakos¢ podzespotéw pozwala zasila¢ komputer przez lata.

Elegancki, stonowany design, ktéry doskonale sprawdzi sie w obudowach ze szklanym panelem bocznym.

Wysoka jakos¢é wykonania, uzycie wysokiej jakosci kondensatordow i tranzystorow. Kondensatory japonskiego

producenta do 105 C.

Szereg zabezpieczen chronigcych przed przecigzeniami, zmianami napie¢ oraz zwarciom.

1
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10 POWODOW DLA KTORYCH WARTO GO MIEC

CERTYFIKAT
BRONZE

WENTYLATOR

OSZCZEDNY

SILNA LINIA12 'V

DO PRACY | GIER

Certyfikat 80 PLUS BRONZE - potwierdzenie wysokiej sprawnosci energetycznej zasilacza.

120 mm cichy i wydajny wentylator.

Pobor mocy w trybie czuwania ponizej 0.5W

Silna i stabilna praca na linii 12 V (max 492W dla wersji 500W).

Zasilacz sprawdzi sie w komputerach gamingowych — jego konstrukcja i podzespoty pozwolg zasili¢ komputer

osobisty przeznaczony do gier.

12
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MC-B88-500-FC

W UNIWERSALNOSCI SILA

Oszczedny, cichy i wydajny zasilacz MC-B88-500-FC jest
konstrukcjg na tyle uniwersalng ze pozwala na zbudowanie
komputera do kazdych =zadah. Niezaleznie czy myslisz o

komputerze do pracy, nauki czy zabawy, zasilacz pozwoli zbudowaé

wydajny komputer.

Sprawdzi sie takze w konstrukcjach przeznaczonych do gamingu,

gdzie nowoczesne i oszczedne podzespoty bez OC, pozwolg na

ptynne granie w FPS, RPG czy action-adventure.

W przypadku zasilacza MC-B88-500-FC uniwersalnos¢ jest jego sita.
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OPTYMALNA MOC

500 Watt mocy zasilacza to optymalna moc dla wiekszos$ci komputerow.

MODECOM VMC-B88-500-FC Jezeli pracujesz i grasz bez overclockingu, moc 500 Watt bedzie w

zupetno$ci wystarczajgca do zbudowania nowoczesnego i wydajnego

sk 7T i1 vV E ol ol W e W E R A = LY

komputera, zwtaszcza ze najnowsze procesory oraz karty graficzne sg coraz
bardziej wydajne, a wiekszo$¢ z nich zostata opracowana w celu jak
najmniejszego poboru energii. Ma to dodatkowe korzysci dla catego wnetrza

komputera — mniej poboru prgdu oznacza mniejsze generowanie ciepta.

Dodatkowo silna linia zasilacza 12V pozwala utrzymac w statej i bezpiecznej

IIIIII || |I| I"I ' MODECOM POLSKA Sp. z 0.0.,
ul. Pulawska 145, 02-715 Warszawa, Poland. racy komponent odczas qgrania w nowe qgry. Wysoka sprawnosé
885 245713 Made in Chine pracy P y P 9 gry. Wy P

BRONZE w _ | energetyczna jest dodatkowo potwierdzona certyfikatem 80 Plus Bronze.

CAUTION! HAZARDOUS AREA! UWAGA! NIEBEZPIECZENSTWO! WERNUNG! GEFAHREZONE!

SAFETY INSTRUCTIONS: DO NOT REMOVE THE COV- NIE ZDEJMOWAC POKRYWY ZASILACZA! RYZYKO ABDECKUNG UNTER KEINEN UMSTANDEN ABNEHMEN!

ER! NO SERVICABLE COMPONENTS INSIDE! REFER PORAZENIA PRADEM! INSTALACJA TYLKO PRZEZ INNEN BEFINDEN SICH KEINE SERVICE-ERSATZTEILE!

SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL! PRZESZKOLONY PERSONEL! WEWNATRZ NIE MA REPARATUREN SOLLEN NUR VON AUTORISIERTEM

TOTAL MAXIMUM LOAD ON ALL LINES CAN NOT ZADNYCH SERWISOWALNYCH CZESCH! tACZNE MAK- FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN. DIE

EXCEED 500W SYMALNE OBCIAZENIE ZASILACZA NA WSZYSTKICH GESAMTE MAXIMALE LAST AUF ALLEN SPANNUNGS-
LINIACH NIE MOZE PRZEKROCZYC 500W SCHIENEN DARF 500W NICHT UBERSCHREITEN.




O1. BEZPIECZNA MOC

Zasilacz MC-B88-500-FC to bezpieczna moc dla kazdego komputera. Szereg
zabezpieczen chroni podzespoty komputera przez przepieciami i zmianami

napiecia.

02. DESIGN

Stonowany i elegancki design zasilacza pasowac bedzie do kazdego

komputera.

03. STABILNA PRACA

Niezaleznie od tego jak bardzo wymagajgce gry uruchamiasz — zasilacz

zapewnia stabilng prace catego komputera.

WWW.modecom.com

04. UNIWERSALNY

Sprawdzi sie nie tylko w wymagajgcych duzej mocy jednostkach gamingowych, ale

takze w komputerach typowo przeznaczonych do pracy i nauki.

05. OSZCZEDNY | CICHY

Praca wentylatora zasilacza jest cicha, co pozwala skupic¢ sie na ulubionej grze.
Zastosowane rozwigzania technologiczne zmniejszajg zapotrzebowanie na energie

w porownaniu do zwyktych zasilaczy.

06. CERTYFIKAT BRONZE

Zasilacz posiada certyfikat 80 PLUS Bronze. Masz pewnos¢, ze jest on wydajny

i dostarcza odpowiednig moc do wszystkich podzespotéw komputera.

15
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OSZCZEDNY

C-B88-500-FC
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MC-B88-500-FC

MOC 500 Watt

Wydajny zasilacz dedykowany komputerom

do pracy, nauki i zabawy.
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Model

Moc zasilacza
Format
Standard zasilacza (ATX)

Typ PFC (Power Factor Correction)
Wydajnos¢ przy 50% obcigzenia
Sredni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)
Typ okablowania
Typ ztacza zasilania
Typ wtyczki zasilajgcej +12V
llos¢ wtyczek zasilajgcych 4-pin (HDD/ODD)
llos¢ wtyczek zasilajgcych Serial ATA
llos¢ wtyczek zasilajgcych 6+2-pin (PCI-E)
llos¢ wtyczek zasilajgcych +12V 4+4-pin (EPS12V)
Obudowa zasilacza

Wentylator

WWW.modecom.com 18

MC-B88-500-FC

500 Watt
ATX
2,31
Aktywny (APFC)
88%

100 000 h
Ptaskie
ATX 20-pin + 4-pin
EPS12V 4+4 pin
3 szt.

7 szt.

2 szt.

1 szt.
Czarna

120 mm
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Model MC-B88-500-FC

Zabezpieczenia produktu

OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napieciowe TAK

SCP - zabezpieczenie zwarciowe TAK

OPP - zabezpieczenie przecigzeniowe TAK

UVP - zabezpieczenie niedomiarowo-napieciowe TAK
Sredni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) 100 000 h

Dtugosé przewodow

24 Pin ATX 60 cm
P8(4+4) Pin 65 cm
IDE + SATA + SATA 25cm+15cm+15¢cm
IDE + SATA + SATA 25cm+15cm+15¢cm
IDE + SATA + SATA + SATA 55cm+15cm+15cm+15cm
PCI-E(6+2) Pin 60cm + 15¢cm

PCI-E(6+2) Pin 60cm + 15¢cm
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DANE LOGISTYCZNE

EAN: 5901885245713

Kod produktu: ZAS-MC-B88-500-ATX-FC

Wymiary kartonu zbiorczego: 58,5 cm x 37,1 cm x 20,5 cm

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

WWW.modecom.com
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