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Sie mochten in einem einzigen
Werksticktragersystem automatisiert produzieren,
reinigen und lagern?

Die ZELL Systemtechnik GmbH entwickelt und
produziert seit vielen Jahren als zuverldssiger Partner
der Industrie Transportsysteme sowohl aus Edelstahl

als auch aus Kunststoff.

Seit 2022 konnen wir unseren Kunden das neue

ZELL® Factory System

anbieten. Dieses System beinhaltet Werkstucktrager,
Korbe, Multiclips, Spannklammern, Reinigungsadapter
und viel weiteres Zubehdr. Als Erganzung zu diesem
System bieten wir seit dem Jahr 2023 unser neues

ZELL® Carrier & ZELL® BOX System

mit an. Durch die Abstimmung aller Komponenten
transportieren Sie lhre Werkstlicke gunstiger,
effizienter und nachhaltiger.




ZELL® Factory System
Werkstlcktrager

Unsere Werksticktrager bestehen aus hochwertigem Polyamid und
erreichen durch lhre Bauart hochste Stabilitat und Genauigkeit. Alle
Zusatzkomponenten wie Henkel, Multiclips etc. sind optimal
aufeinander abgestimmt und kdénnen auch aus antistatischem
Kunststoff gefertigt werden.



Unsere StandardgroBen

255x155 mm
Kapazitat:
6 Multiclips

275x190 mm
Kapazitat:
12 Multiclips

355x255 mm
IKapazitat:
20 Multiclips

425x275 mm
IKapazitat:
35 Multiclips

555x355 mm
Kapazitat: 54 Multiclips



ZELL® Factory System
Multiclips

Als Material wird bei
unseren Multiclips
hochwertiges
Polyamid verwendet.
Alternativ kbnnen
alle Multiclips auch
in antistatischem
Material hergestellt
werden.

Alle Multiclips
sind mit einem
Rastverschluss
ausgestattet,
welcher auf
Werkstlcktrager
abgestimmtist.
Durch die
Abstimmung aller
IKomponenten
wird eine hohe
Genauigkeit des
gesamten
Systems erreicht.




Multiclips sind in Ihrer
Gestaltung frei. Es
kann hier nahezu jede
Geometrie, passend
zum Bauteil,
hergestellt werden.

Auf  Grund lhrer
Bauart kodnnen so
auch eine Vielzahl von
Bauteilen auf einer
geringen Grundflache
transportiert werden.




ZELL® Factory System
Transportkorbe

Als Standard Material verwenden wir fir unsere
Kunststoffkomponenten Polyamid. Alternativ bieten wir
alle Komponenten auch aus antistatischem Kunststoff an.

-group.com
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Das  Material unserer Rundrahmen,
Schrauben und Muttern ist Edelstahl, 1.4301.
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Unsere Transportkérbe bestehen aus Eck- und Seitenteilen, welche
mit einem geschweiBten Edelstahlrahmen verschraubt sind. Die
GroBe der Grundflache ergibt sich somit aus der Rahmengrofe.
Dadurch sind alle gewiinschten Grundflachen ohne Mehraufwand
herstellbar.

Als Standard bieten wir Komponenten fir
eine Korbhohe von 200 mm und 300 mm an.

Als Standard Grundflachen bieten
wir in beiden Ho6hen folgende
AuBenmalBe an:

- 300x200 mm
- 320 x235 mm
- 400 x300 mm
- 470 x320 mm
- 600x400 mm
800 x 600 mm
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ZELL® Factory System
Kunststoffkorbe

Unsere Kunststoffkdrbe aus hochwertigem Polyamid eignen sich
optimal fir den Transport und das Reinigen von empfindlichem
Schiittgut. Es kénnen hier Kleinteile ab einem MindestmaB von 3mm
transportiert werden. Jeder Korb wird mit dem passenden
Abschlussdeckel geliefert. Eine Verschlussklammer ist optional
erhaltlich. Die MaBe des Korbes inklusive Deckel betragen aufen:
255x155x 90 mm (LxBxH).




Die  Kunststoffkérbe passen mafBlich ideal zu unseren
Transportkérben. Uber eine optional erhéltliche Spannklammer
konnen die Kunststoffkorbe mit den Transportkdrben verspannt
werden.
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ZELL® Carrier System

Aus unseren Kunststofftragern lasst sich ein weiteres
System mit Eckteilen aufbauen. Hierbei vereinen wir
Waschkorb und Werkstiicktrager und bieten eine stabile
Gesamtlésung, welche sich nicht nur fir besonders schwere
Bauteile eignet, sondern auch in beide Richtungen
rollenbahnfahig ist. Der Einsatz eines separaten
Waschkorbes ist somit nicht mehr erforderlich.

Bei gleichen Grundflachen, lasst sich der
ZELL® Carrier flexibel In der Hohe ab 80
mm aufbauen (im Raster von 10 mm).

Fir leichte Bauteile kdnnen alternativ zum
verschweiften Rundrahmen auch zwei
Henkel montiert werden.






ZELL® BOX System

Kunden mit einer hohen
Bauteilvarianz profitieren von
dem flexiblen ZELL® BOX

System.

Unser ZELL® BOX System
bieten wir sowohl fiir unser
ZELL Factory als auch fir
unser ZELL Carrier System an.

Als Grundlage koénnen alle
Standard Werkstlicktrager

und die passenden
IKomponenten verwendet
werden.

Die HOhe der Trennkamme
betragt 45 mm. Das Raster der
Trennkamme liegt bei 17,5
mm.

Fir den Transport von groBen
bzw. schweren Teilen bieten
wir eine schwere Ausfiihrung
von Trennkammen an. Diese
kénnen in Verbindung mit
dem ZELL® Carrier System
verwendet werden. Die
Trennkammhohe hier betragt
65 mm. Die Trennkamme sind
fur die GréBen 400x300 mm,
470x320 mm und 600x400
mm. Verfligbar.

Alle Komponenten dieses
Systems sind aus Polyamid
gefertigt.







ZELL® Factory System
Zubehor
Um unseren Kunden den bestmdglichen Nutzen fiir das Handling

lhrer Bauteile zu ermdglichen, haben wir fiir unsere Standard
Komponenten eine Vielzahl von Zubehérim Angebot.
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Zur Reinigung der Bauteile kénnen beispielsweise Adapterrahmen und
Abschlussdeckel verwendet werden. Fir einen sicheren Transport
verwenden Sie Spannklammern um den Korbinhalt nach oben zu
sichern. Sowohl die Werkstlicktrager als auch die Transportkérbe
kénnen Gber unsere Zubehdrteile personalisiert werden.




ZELL Systems 2020

In diesem Bereich bieten wir unseren Kunden
eine Vielzahl von Mdglichkeiten zum Transport,
der Reinigung und der Automation lhrer
Bauteile.
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Neben  einer umfassenden  Auswahl an  hochwertigen
Standardprodukten, entwickeln wir fir unsere Kunden  auch

maBgeschneiderte Sonderlosungen.

Im Laufe der Jahre haben wir bereits
ein Vielzahl an kundenspezifischen
Losungen realisiert. Hier sehen Sie
eine Auswahl aus dieser Kategorie.
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Herr Michele Farruggio
Zum Tannenesch 24

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

HAUPTSITZ Deutschland

D-89584 Ehingen-Volkersheim
michele.farruggio@zell-group.com

Handelsvertretung USA
Herr Mark Eferdinger

730 Peachtree Street NE, #570
Atlanta, GA 30308
mark.eferdinger@zell-group.com

Handelsvertretung Niederlande

Herr Jos van Bergen
Park Forum 1139
NL-5657 HK Eindhoven
j.bergen@engels.eu

Handelsvertretung Luxemburg &
Belgien

Herr Pascal Swinnen
Schemkenstraat 15
BEL-3583 Beringen
p.swinnen@engels.eu

Handelsvertretung Uzbekistan
Herr Dieter Korel

LindenmaierstraBe 18-20

D-88471 Laupheim
d.korel@techproengineering.de

Handelsvertretung
Siud-Korea, Vietnam & Taiwan
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Herr Hokwon Lee

303A, Songnae Techno-valley®

Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea

hklee@dbenter.com

ZELL Systemtechnik GmbH * Zum Tannenesch 24 * D - 89584 Ehingen * +49 739177004 - 0O
www.zell-group.com
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