
MATERIAL
In unserer Produktion verwenden wir grundsätzlich eine Materialzusammensetzung aus

Polyamid 6 mit 30 % Glaskugeln (PA6 GB30) sowie Polyamid 6 mit 15 % Glaskugeln (PA6

GB15). Diese Mischung aus Polyamid und Glaskugeln ergibt einen Werkstoff mit verbesserten

mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu herkömmlichem PA6. Die Zugabe von

Glaskugeln verleiht dem Material eine höhere Festigkeit, Steifigkeit und

Wärmebeständigkeit. Dies macht PA6 GB30 besonders geeignet für Anwendungen, bei

denen hohe mechanische Belastungen, Formstabilität und Temperaturbeständigkeit

erforderlich sind.
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Bedingungen Standard Einheit Wert

Dichte ISO 1183 g/cm³ 1.37

Formschrumpfung, parallel
ISO 294-4,

2577
% 1 - 1.2

Formschwindung, normal
ISO 294-4,

2577
% 1.1 - 1.3

Zugwiderstandsmoment 1 mm/min ISO 527-1/-2 MPa 4200 / -

Max. Zugwiderstandsmoment 50 mm/min ISO 527-1/-2 MPa 75 / -

Dehnung beim Bruch 50 mm/min ISO 527-1/-2 % 14 / -

Charpy-Schlagzähigkeit +23°C ISO 179/1eU kJ/m² 45 / -

Charpy-Kerbschlagzähigkeit +23°C ISO 179/1eA kJ/m² 3.5 / -

Hitze kurzfristig ≈ 10 min °C 175
Hitze langfristig Stunden °C 135-145

Erweichungstemperatur °C 220

Warum nutzen wir Polyamid 6 mit 
30 bzw. 15 % Glaskugel Anteil?

*Die Vielfalt an Fertigungsverfahren und deren unterschliedlichen Prozesse erfordern bestimmte Eigenschaften von Materialen. Um die
beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden, empfehlen wir ein kostenloses Strategiegespräch. Bei Bedarf können wir Ihnen auch
technische Datenblätter der Materialhersteller zur Verfügung stellen, um detailliertere Informationen zu liefern.

In der ZELL Systemtechnik verwenden wir verschiedene Polyamid Varianten wie PA6 GB30, besonders
bei der Herstellung von Clips und Kunststoffträgern. Durch die Zugabe von 30 % Glaskugeln werden
diesem Polyamid gute mechanische Eigenschaften verliehen, wie eine erhöhte Zug- und
Druckfestigkeit sowie Biegefestigkeit. Aufgrund der Hygroskopie des Materials sowie seiner
Steifigkeit bleiben Clips und Kunststoffträger stabil, wodurch sie auch unter Belastung nicht brechen
oder versagen. PA6 GB30 zeichnet sich außerdem durch effiziente Wärmeableitung und
Beständigkeit gegen basischen Chemikalien aus, was für anspruchsvolle Anwendungen in der Fertigung
sehr wichtig ist. Auch bei hohen Temperaturen bleibt die Materialbeständigkeit erhalten. Und
verbesserte Verschleiß- und Abriebfestigkeit sorgen für eine lange Lebensdauer der Produkte. Trotz
einer gewissen Anfälligkeit gegenüber Säuren und oxidierenden Chemikalien, ist PA6 GB30 ideal für
industrielle Anwendungen geeignet.

Hard Facts*

Hitzebeständig
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
Hohe mechanische Festigkeit
Bis zu 35 % geringeres Gewicht im
Vergleich zu Standard-Edelstahlträgern
Verbesserte Dimensionsstabilität (Stabilität
bei wechselnden Umgebungsbedingung) 
Recyclebar
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