
Unsere Werkstückträger sind speziell konzipiert, um eine effektive und gründliche Reinigung

durch ein hohes Durchflussvolumen zu gewährleisten. In Branchen, in denen intensive

Waschprozesse stattfinden, erweisen sich unsere Produkte als zuverlässige Lösung. Das

ausgewählte Material der Werkstückträger zeigt eine gute Resistenz gegenüber den in

Waschprozessen verwendeten Chemikalien, wodurch ihre strukturelle Integrität und Qualität

erhalten bleiben. Durch das sorgfältige Design und den Gebrauch unseres Materials

gewährleisten wir nicht nur höchste Reinigungsstandards, sondern auch langfristige

Beständigkeit gegenüber den Herausforderungen industrieller Waschprozesse. Unsere

Kunden können sich somit auf zuverlässige Werkstückträger verlassen.
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Hitze
Die Werkstückträger können für kurze Zeit (ca. 10 Minuten) Temperaturen von bis zu 175°C
standhalten und dauerhaft (über Stunden) Temperaturen von 135-145°C aushalten. Die
Erweichungstemperatur beträgt 220°C; oberhalb dieser Temperatur verliert der
Werkstückträger seine Form.

Vakuumtrocknung
Materialien werden in einem Vakuum getrocknet, um Feuchtigkeit zu entfernen.

Dreh- und Schwenkbewegungen
In Waschanlagen beispielsweise können unsere Werkstückträger gedreht oder geschwenkt
werden. Die darin gelagerten Teile können aufgrund des Deckels und der Klemmen nicht
herausfallen. 

Schüttgut und Setzware
Eine ordnungsgemäße Reinigung ist durch eine schonende Verpackung mit vertikaler Arretierung
möglich und bietet zusätzlich Vibrationsschutz.

Modifizierte Alkohole/Lösungsmittel *
sind chemische Verbindungen, bei denen die Struktur von Alkoholen durch Modifikationen geändert wurde, um
bestimmte Eigenschaften zu verbessern oder anzupassen. (B = Ethylenglykol, Methanol, Butanol; BB = Propanol)

B / BB

Perchlorethylen (PER) *
ist ein chloriertes Lösungsmittel und wird in der Fertigung als Reinigungs- und Entfettungsmittel für Metalle und
Textilien verwendet.

BB

Ultraschallreinigung
ist ein Verfahren, bei dem Objekte in Wasser getaucht werden und durch Ultraschallwellen Verunreinigungen
von ihrer Oberfläche gelöst werden.

B

Phosphatierung 
ist ein Verfahren bei der Metalloberflächen durch chemische Reaktionen mit einem Phosphatierungsbad
behandelt werden, um Korrosionsbeständigkeit zu verbessern, die Haftung von Lacken oder Beschichtungen zu
erhöhen und die Reibung zu verringern.

NB

Passivierung
ist ein Oberflächenbehandlungsprozess, der eine Schutzschicht auf rostfreien Stählen bildet, um deren
Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.

NB
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*Sollten Sie einen bestimmten chemischen Stoff einsetzen, bieten wir Ihnen gerne ein kostenloses Strategiegespräch an, um
die Funktionalität entweder anhand eines Versuches oder der technischen Datenblätter zu klären.
** B .. Beständig; BB .. Bedingt Beständig; NB .. Nicht Beständig

Übersicht über relevante Stoffe

Beständigkeit der Waschsysteme bei relevanten chemischen Prozessen
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Bewegungsfähigkeit und Verhalten bei äußeren Einflüssen 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bewegungsfähigkeiten unserer Werkstückträger
während und nach dem Waschvorgang sowie die chemischen Stoffe, die Einfluss auf sie haben können.


