




단일공작물캐리어시스템에서생산, 세척및보관을자

동화하고싶으신가요?

ZELL Systemtechnik GmbH는스테인리스스틸과플라
스틱으로제작된운반시스템을개발및생산하며수년
동안업계의신뢰할수있는파트너로자리매김해왔습

니다.
2022년부터고객에게새로운

ZELL® Factory System
을제공할수있게되었습니다. 이시스템에는공작물캐
리어, 바스켓, 멀티클립, 클램핑클램프, 청소어댑터및
기타여러액세서리가포함됩니다. 이시스템외에도 

2023년부터새로운을제공하고있습니다. 모

ZELL® Carrier & ZELL® BOX System
든구성요소를조화롭게결합하여보다비용효과적이
고효율적이며지속가능한방식으로공작물을운송할

수있습니다.



ZELL® Factory System 

공작물캐리어

당사의 공작물 캐리어는 고품질 폴리아미드로 제작되었으며, 설계
덕분에안정성과정확성을극대화합니다. 손잡이, 멀티클립등과같
은모든추가구성품은서로최적으로매칭되며정전기방지플라스
틱으로도제작할수있습니다.



355x255 mm
용량:

멀티클립 20개

555x355 mm
용량: 멀티클립 54개

275x190 mm
용량:

멀티클립 12개

255x155 mm
용량:

멀티클립 6개

425x275 mm
용량:

멀티클립 35개

표준사이즈



ZELL® Factory System 

멀티클립

멀티클립의소재는
고품질폴리아미드를
사용합니다. 또는모
든멀티클립은정전
기방지소재로제조
할수도있습니다. 

모든멀티클립에
는공작물캐리어
와일치하는스냅
인패스너가장착
되어있습니다. 모
든구성요소가조
화를이루어전체
시스템이높은수
준의정확도를달

성합니다.



멀티클립은 디자인이
자유롭습니다. 거의 모
든 형상을 부품에 맞게
제작할수있습니다. 

이러한 설계 덕분에 다
양한 부품을 작은 설치
공간으로 운반할 수 있
습니다.
 



ZELL® Factory System 

운송바스켓

폴리아미드를 플라스틱 구성품의 표준 소재로 사용합니
다. 또는모든구성품을정전기방지플라스틱으로제작할
수도있습니다.

원형 프레임, 나사 및 너트의 재질은 스테인
리스스틸, 1.4301입니다.



운송바스켓은모서리와측면부품으로구성되며, 용접된스테인리스
스틸 프레임에 볼트로 고정됩니다. 따라서 베이스 영역의 크기는 프
레임의크기에따라결정됩니다. 이로인해추가작업없이원하는모
든베이스영역을생산할수있습니다.

두 높이의 표준 베이스 영역으로 다
음과 같은 외부 치수를 제공합니다.

- 300 x 200 mm

- 320 x 235 mm

- 400 x 300 mm

- 470 x 320 mm

- 600 x 400 mm

- 800 x 600 mm

표준으로 200mm 및 300mm의 바스켓 높이
를위한구성품을제공합니다.



ZELL® Factory System 

플라스틱바스켓

고품질 폴리아미드 소재의 플라스틱 바스켓은 민감한 벌크 제품을
운반하고세척하는데이상적입니다. 최소 3mm 크기의작은부품을
운반할수있습니다. 각바스켓에는호환가능한엔드캡이함께제공
됩니다. 잠금클립은옵션으로제공됩니다. 뚜껑을포함한바스켓의
외부치수는 255 x 155 x 90mm(L x W x H)입니다.



플라스틱 바스켓은 운송 바스켓과 이상적인 치수가 일치합니다. 플
라스틱 바스켓은 옵션으로 제공되는 클램프를 사용하여 운송 바스
켓에고정할수있습니다.



ZELL® Carrier System 

플라스틱캐리어는모서리부분이있는또다른시스템을만
드는 데 사용할 수 있습니다. 여기에서는 세척 바스켓과 공
작물캐리어를결합하여특히무거운부품에적합할뿐만아
니라양방향롤러컨베이어에도적합한안정적인전체솔루
션을 제공합니다. 따라서 더 이상 별도의 세척 바스켓을 사
용할필요가없습니다.

베이스 영역이 동일한 ZELL® Carrier는 
80mm 높이(10mm 단위)에서유연하게설치
할수있습니다.

경량 구성품의 경우 용접된 원형 프레임 대
신두개의손잡이를장착할수도있습니다.





ZELL® BOX System 

부품 편차가 큰 고객은 유연한 
ZELL® BOX System의 이점을
누릴수있습니다. 

당사는 ZELL Factory와 ZELL 
Carrier System 모두에 ZELL® 
BOX System을제공합니다.

모든 표준 공작물 캐리어와 적
절한 구성품을 기본으로 사용
할수있습니다. 

분리 콤의 높이는 45mm입니
다. 분리 콤의 그리드는 
17.5mm입니다. 

크고 무거운 부품을 운반하기
위한 고강도 버전의 분리 콤을
제공합니다. 이 시스템은 
ZELL® Carrier System과 함께
사용할수있습니다. 분리콤의
높이는 65mm입니다. 분리 콤
은 400x300mm, 470x320mm, 
600x400mm 크기로제공됩니
다. 사용가능.

이 시스템의 모든 구성품은 폴
리아미드로제작되었습니다. 





ZELL® Factory System 

 액세서리

고객에게부품취급에있어최상의혜택을제공하기위해표준부품
을위한다양한액세서리를제공합니다.



예를들어어댑터프레임과엔드캡을사용하여구성품을청소할수있
습니다. 안전한운반을위해클램프를사용하여상단의바스켓내용물
을고정합니다. 공작물캐리어와운송바스켓은모두당사의액세서리
를사용하여맞춤화할수있습니다.



ZELL Systems 2020

이영역에서우리는고객에게부품운반, 청소및
자동화를위한다양한옵션을제공합니다.





다양한고품질표준제품외에도고객을위한맞춤형특수솔루션도

개발합니다.

수년 동안 우리는 이미 수많은 고객
맞춤형솔루션을실현했습니다. 여기
에서 이 카테고리에서 선택된 것을
볼수있습니다.







문의하세요:

독일본사
Michele Farruggio 

Zum Tannenesch 24

D-89584 Ehingen-Volkersheim

michele.farruggio@zell-group.com

미국상업대리점
Mark Eferdinger 

730 Peachtree Street NE, #570

Atlanta, GA 30308

mark.eferdinger@zell-group.com

대한민국, 베트남 & 대만
상업대리점
Hokwon Lee  / 이호권

303A, Songnae Techno-valley  / 
대한민국경기도부천시
Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea /
송내테크노밸리 303A호

hklee@dbenter.com

ZELL Systemtechnik GmbH * Zum Tannenesch 24 * D - 89584 Ehingen * +49 7391 77004  0

www.zell-group.com

네덜란드상업대리점
Jos van Bergen

Park Forum 1139

NL-5657 HK Eindhoven

j.bergen@engels.eu

룩셈부르크 & 벨기에상업대리점
Pascal Swinnen

Schemkenstraat 15

BEL-3583 Beringen

p.swinnen@engels.eu

우즈베키스탄상업대리점
Dieter Korel

Lindenmaierstraße 18-20

D-88471 Laupheim

d.korel@techproengineering.de



www.zell-group.com
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