
Maak je werk af met
BossCover Toebehoren

Ben jij op zoek naar een leverancier die jou kan voorzien van alle toebehoren
om jouw daksysteem volledig af te werken? Dan is BossCover jouw partner!  

Van afvoeren, zelfklevende doorvoeren, montage ankers, vloeibare
waterdichtingsmembranen en gerecycleerde rubberen XL daktegels, …
BossCover heeft het allemaal.

Ontdek in deze brochure wat we voor jou kunnen doen.  

BossCover Toebehoren
voor de afwerking van jouw dak



De BossCover XL Tiles worden voor 100% geproduceerd uit zuiver gerecycleerde
EPDM dakmembranen. Ze zijn specifiek ontworpen als bescherming van de
dakbedekking in zones die regelmatig belopen worden voor onderhoud aan
airco’s, zonnepanelen en andere technische uitrustingen die zich op het dak
bevinden. 
De XL Rubber Tiles voorkomen beschadigingen aan daken en zorgen ervoor dat
er afwatering mogelijk is onder de vloer, welke op het dak wordt geplaatst.
Tevens kunnen oneffenheden op het dak worden weggenomen.  

BossCover Roof XL Rubber Tile

Voordelen

WWW.BOSSCOVER.COM

• Bescherming van huidige dakbedekking  
• Direct en eenvoudige plaatsing
• Ruimte ten behoeve van de afwatering   
• UV- en vorstbestendig  
• Gemaakt uit gerecycleerde EDPM  
• Esthetische afwerking 

Haal zuivere EPDM uit jouw afvalverwerking
en bespaar jaarlijks een mooi bedrag. 

Ben jij onze klant? Dan kan je jouw snijresten
binnenbrengen bij één van onze BossCover
dealers of we halen het voor je op. 

Jij geeft aan het milieu én bespaart

http://www.bosscover.be/


De PE dakwaterafvoer van BossCover is voorzien van een EPDM slabbe. Het
EPDM-membraan is een 100% eenlaags kunststofmembraan gemaakt van
synthetische rubber of Ethylene-Propylene Diene Terpolymer.

BossCover PE met EPDM slabbe

BossCover PE zelfklevend

De zelfklevende aluminium regenwaterafvoer van BossCover is voorzien van
een plakplaat met zelfklevende EPDM. De plakplaat is met behulp van een
aluminium buis in een aluminium pijp gefelst. De zelfklevende EPDM is een 1,52
mm dikke ongewapende gevulkaniseerde EPDM manchet, gelamineerd op een
zelfklevende butyl tape. De tape wordt beschermd door een polyester film met
een uitstekende weerbestendigheid en die gemakkelijk kan worden verwijderd.

BossCover ALU zelfklevend

De PE zelfklevende waterafvoer van BossCover is voorzien van een plakplaat
met zelfklevende EPDM. De zelfklevende EPDM is een 1,52 mm dikke
ongewapende gevulkaniseerde EPDM manchet, gelamineerd op een
zelfklevende butyl tape. De tape wordt beschermd door een polyester film
met een uitstekende weerbestendigheid en die gemakkelijk kan worden
verwijderd. 

Snel en makkelijk te plaatsen UV- en ozonbestendig

Uitstekende hechting op
EPDM dakbedekking

Geen brander of vloeibare
lijmen vereist



De dubbelwandige aluminium/kunststof ontluchting van BossCover is voorzien
van een plakplaat met zelfklevende EPDM. De plakplaat is machinaal in de
aluminium ontluchting gefelst. Het kapje is in kunststof. Door middel van de
mechanische fixatie wordt de plakplaat waterdicht in het systeem opgenomen.
De voordelen hiervan zijn: snellere verwerking, duurzamere afdichting en een
netter geheel.  

BossCover ontluchting met zelfklevende EPDM

WWW.BOSSCOVER.COM

Voordelen
• Hoge weerstand tegen UV en ozon 
• Behoud van soepelheid bij lage en hoge temperaturen 
• Kan worden toegepast bij temperaturen tussen -20°C en +50°C 
• Uitstekende hechting aan toegelaten ondergronden 

http://www.bosscover.be/


BossCover universeel montage anker

BossCover Liquid Seal Detail

Dankzij het montage anker van BossCover is het eenvoudig om o.a.
zonnepanelen, ventilatie units, airco buitenunits, zonnecollectoren, ...
mechanisch en ballastvrij op platte en (licht) hellende dakconstructies te
bevestigen. Door het montage anker te combineren met één van de vier
beschikbare afdichtingen (EPDM, Bitumen, PVC en TPO) is een snelle
waterdichte aansluiting op de afdichting eenvoudig uit te voeren. 

Voordelen
• Eenvoudige en snelle montage 
• Waterdichte afsluiting 
• Voorkomt schade aan de dakbedekking
• Bestand tegen hoge druk- en trekklachten 
• Toepasbaar op bijna alle onderconstructies
van hout, metaal en beton 
• Zeer licht gewicht  

BossCover Liquid Seal Detail is een één-component, vloeibaar, permanent
elastisch en vezelversterkt tixotroop polyurethaan waterdichtingssysteem
dat gebruikt wordt voor het duurzaam afdichten van (complexe) dakdetails
zoals dakgoten, lichtkoepels, schouwen, dakdoorvoeren, … Ook voor
renovaties of kleine herstellingen op het dak is dit een zeer handige
oplossing. 

Geen risico op lekken
Eenvoudige
toepassing (kwast)

Behoud eigenschappen
tussen  -30°C tot +80°C

Uitstekende hechting zonder
bijkomende verankering



Een volledig gamma 
materialen voor 

waterdichting
VIJVER
EPDM-vijverfolie, alle geschikte lijmen en
primers, ...

GROENDAK
Sedumtrays, grind,
drainage- matten,
folies, ...

DAK
EPDM-folies,
PE-folies, alle
lijmen en
primers,
afvoeren,
tappen,
dakdoorvoeren,
ankers, ...

GEVEL- 
EN BOUWVOET
EPDM-stroken,
primers & kits,
binnen- en
buitenhoeken, ...

info@bosscover.com
www.bosscover.com

Wens jij meer info? 
Wij helpen je graag verder!


