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Met de BossCover Dakrand wordt de dakbedekking (BossCover EPDM) door middel van het profiel 
verankerd en waterdicht afgesloten. Dankzij het BossCover Dakrand profiel is de applicatie (aan-
zienlijk) sneller en kan het dakbedekking-systeem eenvoudig gedemonteerd worden voor een 
tweede leven.  
 
Het resultaat? Een ijzersterk, stormbestendig dak met de laagste milieu-impact en enorm lange 
levenscyclus.

BossCover Dakrand
Volledig demonteerbaar en herbruikbaar  

BossCover Dakrand 
met afdichtingsprofiel 
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RAL 7016
Antracietgrijs 

RAL 9010
Zuiverwit 

RAL 9005
Gitzwart 

BossCover Dakrand

Voordelen van BossCover Dakrand

BossCover Dakrand introduceert een zeer arbeids- en milieuvriendelijke aanpak voor 
dakrandafwerking met zijn unieke enkelvoudige profiel, uitgerust met een speciaal 
ontwikkelde thermoplastische afdichtingsband. Dit dakrandprofiel wordt stevig 
bevestigd op de voltooide dakbedekking met behulp van RVS-schroeven en RVS-
neopreen afdichtingsringen.

Inzetbaar als exclusieve dakrandafwerking bij dakbedekkingssystemen, vervult de 
dakrand een dubbele rol. Dit effectieve dakrandprofiel verzekert niet alleen een 
stijlvolle overgang naar uw gevel, maar garandeert ook een waterdichte verbinding 
met uw dakbedekking. Zo komen applicatie en uitstraling perfect samen met de 
functie van een dakrandprofiel.

• Afdichtingsband garandeert de waterdichting
• Voldoet aan de brandveilig werken op daken 
• Direct afgewerkte waterdichte dakrand 
• Voorgeboorde gaten
• Gelaste binnen- en buitenhoeken

• 100% demontabel
• 100% herbruikbaar
• Beschikbaar in verschillende RAL kleuren
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• 100% demontabel
• 100% herbruikbaar
• Beschikbaar in verschillende RAL kleuren

Technische eigenschappen

BOSSCOVER DAKRANDPROFIEL

BOSSCOVER VERBINDINGSPLAATJE (ALU)

BOSSCOVER VERBINDINGSPLAATJE (ASA)

BOSSCOVER BUITENHOEK

BOSSCOVER SPRENGLERSCHROEF

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Profieldikte:
Materiaal:

Lengte:
Dikte:
Kop afwerking:
Materiaal:

Lengte:
Materiaal (zacht):
Materiaal (hard):

2500 mm
58 mm
60 mm
1.1 mm
AW-6060 EN 573

400/400 mm (40cm)
58 mm
60 mm
1.1 mm
AW-6060 EN 573

400/400 mm (40cm)
58 mm
60 mm
1.1 mm
AW-6060 EN 573

40 mm
4.5 mm
T20
RVS met neopreen 
rondel din7995

2520 mm
TR zwart shore 60A
PP Oranje

50 mm
1.5 mm
AW-6060 EN 573

60 mm
2.8 mm
ASA zilvergrijs met UV blokker 
(Acrylonitril systeem acrylaat)

BOSSCOVER THERMOPLASTISCHE DICHTING

BOSSCOVER BINNENHOEK

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Profieldikte:
Materiaal:

Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Profieldikte:
Materiaal:

Hoogte:
Profieldikte:
Materiaal:

Breedte:
Profieldikte:
Materiaal:



Zo plaats je de BossCover Dakrand

Stap 1
De installatie begint met een hoekstuk van 400 x 
400 mm (A), gevolgd door lengten van 2500 mm. 
Deze profielen zijn uitgerust met voorgeboorde 
schroefgaatjes en een thermoplastische 
afdichtingsstrook.

Stap 2
De profielen naast elkaar worden verbonden 
aan de voorkant met een aluminium 
verbindingsplaatje van 50 mm breed. Dit plaatje 
heeft een subtiele plooi in het midden om stevig 
op zijn plaats te blijven zitten. Schuif dit plaatje in 
de voorzijde van de profielen (B). Denk eraan om 
een uitzettingsvoeg van ongeveer ± 2 mm (1 mm 
per meter) te behouden (C)!

Stap 3
Positioneer het profiel nauwkeurig en bevestig 
het stevig aan de onderconstructie met 
roestvrijstalen schroeven, inclusief RVS/neopreen 
afdichtingsringen (D).

Stap 4
Sluit de uitzettingsvoeg aan de bovenkant af met 
de kunststof afdek-klik-koppeling (E) voor een 
verzorgde afwerking.

BossCover België

Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten
T + 32 (0)3 328 00 00
info@bosscover.be
www.bosscover.com

BossCover Nederland

De Poort 21
4411 PB Rilland
T + 31 (0) 113 55 77 77
info@bosscover.nl
www.bosscover.com

Wil je graag meer 
informatie?
We helpen je 
graag verder!


