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@ FINN DITT PORTAPNERMERKE I LISTEN UNDER

Notér deg om ditt merke star under direkte
programmering eller kopiering. Avbildet er de mest
kjente modellene, men dette kan variere. Se forst og
fremst etter ditt merke. Skal du programmere
fiernkontrollen mot var mottaker (Fjernkontrollsystem)
trenger du ikke @ stille pd mikrobryterne.

—® STILL INN MIKROBRYTERNE OG DRA UT

BESKYTTELSESFLIKEN

Vipp opp lokket pa forsiden for a fa tilgang til
mikrobrytere. Still disse inn ihht ditt merke i listen
nederst pa denne siden. Dra deretter ut
plastbeskyttelsen som stikker ut under batteriet.

== (3) FOLG INSTRUKSJONER PA SIDE 2
Vi har samlet instruksjoner for direkte
programmering til de fleste merker. Finner du ikke
ditt merke? Se brukermanulen til din portdpner.
DIREKTE PROGRAMMERING KOPIERING

Til merkene under skal fijernkontrollen programmeres Til merkene under skal fijernkontrollen kopiere signalet

direkte til portdpner (eller mottaker) i taket.

fra en allerede fungerende fjernkontroll.

Liftmaster - Chamberlain - Raynor Orion y Ditec *Denne kan ogsd programmeres direkte
1 med red/orange smart-knapp pa motor (433MHz) 1 GOL4 - GOL4C - BIXLP2 - BIXLG4 - BIXLS2
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Liftmaster - Chamberlain - Raynor Orion FAAC
2 med grenn smart-knapp pa motor (433MHz) 2 tf" ) 433-868MHz
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Beninca CLEMSA
3 TO GO 2WV, 4WV, 2WP, 4WP T2 WK, T4 WK - T4 WV 3 Mastercode

CUPIDO 4, CUPIDO2

Torridal, Grimstadgarasjen

*Pd disse ma knapp nederst til hayre benyttes

Universal kopiering - Fixed Code

Doorhan, Neha, Trec, Rawlink, HardHead, Passer til flere merker med fixed code-kryptering

433-868MHz

Ditec *Denne kan ogsd kopiere
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GOL4 - GOL4C - BIXLP2 - BIXLG4 - BIXLS2
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Marantec - E-King - Nassau -
Twobi - Raynor - New England
Door - Diplomat 550-700

Nice Flor S

Hormann, Berner
868MHz

BFT Mitto 2

samme mate som SW-knapp (se
bruksanvisningen til din motor).

Bryterne skal ikke stilles, skjult knapp fungerer pa

Nice Smilo - Sunmatic Vision
SM2 - SM4

Came
TOP 43XX

Sommer - Aperto
868MHz

Universal kopiering - Rolling Code
Passer til flere merker med rolling code-kryptering
433-868MHz

Tormatic - Novoferm
Safe 400/800, GTA 6XX/TXX/8XX

Gran-0-Matic
GM800, 1000 og 1200

Somfy

Krafer - Eurodoor

Prastel
433.92MHz

DiElomat
- Superluck

Lucl

Homelink

Krever mottaker fra vart fiernkontrollsystem.
Mottaker stilles med bryter 7 ON, resten ned.

FORTSETTER PASIDE2 =



[e]
@ SKJULT
KNAPP
o -
MIKROBRYTEREC——) | i
BATTERI )

DIREKTIV 1999/05/CE
FJERNKONTROLL/RADIOSENDER
PRODUSERT AV FAB: B06450563

MERK: denne fjernkontrollen konfigureres pa to
forskjellige mater. Den programmeres direkte til
portapner/mottaker i taket eller den kopierer en
fiernkontroll du har fra fer.

Fremgangsmate varierer fra merke til merke.

Pass pa a folge instruksjoner pa side 1 for du
setter i gang med programmering eller

kopiering.

DIREKTE PROGRAMMERING

Etter at du har stilt inn mikrobryterne til ditt
merke er fjernkontrollen klar for programmering
mot din portdpner. Programmeringsmetode kan
variere pa forskjellige motorer, vi har samlet de
vanligste merkene under. Om du ikke finner ditt
merke, se bruksanvisningen til din motor.

Liftmaster / Chamberlain Motorlift:

- Trykk pa smart-knappen pa motor (red eller
grenn knapp) én rask gang. LED pa motor vil lyse.

- Trykk og hold inne knappen du gnsker a bruke
pa fiernkontrollen.

- Slipp knappen nar lyset i motor blinker, eller du
harer to klikk fra motor. Fjernkontrollen er
programmert.

Sunmatic Vision / Nice Smilo:

- Finn mottakeren din (gra boks koblet pa
kretskortet med oval knapp), trykk pa knappen én
kort gang. LED vil blinke.

- Innen 10 sekunder, trykk og hold inne knappen
du ensker a bruke pa fjernkontrollen i min. 2
sekunder. LED vil blinke 3 ganger (har du flere
fijernkontroller gjentar du med fjernkontroll nr. 2
innen LED slukker).

-Vent 10 sekunder inntil mottakeren er ute av
programmeringsmodus fgr du tester
fiernkontrollen(e).

NEHA / Trec [/ Rawlink:
- Trykk pa knappen 'S' pa motor.

- Trykk 2 ganger pa knappen nederst til hayre pa
fiernkontrollen.

- Fjernkontrollen er programmert.

Tormatic / Novoferm:

- Trykk pa programeringsknappen (horisontal
oval knapp til hgyre for opp- og ned-knappene).

- Display viser tallet '1",

- Trykk og hold inne knappen du gnsker a bruke
pa fiernkontrollen.

- Lampen blinker og display viser tallet '0' nar den
har mottatt signalet fra fjernkontrollen.

Sommer |/ Aperto:

Merk: Sommer/Aperto kan operere pd to
forskjellige frekvenser. Om du ikke vet hvilken
frekvens din benytter forseker du forst med
innstillinger for 868Mhz, om dette ikke fungerer
stiller du om til 433.92 Mhz og forseker igjen.

Programmeringsmetoden kan variere pa
forskjellige modeller, se instruksjoner for
programmering i brukermanualen til din motor.
Den vanligste metoden er som falger:

-Trykk inn programmeringknapp pa motor én kort
gang (vanligvis bla knapp pa motor). LED vil lyse.

- Trykk og hold inn knappen du gnsker 8 bruke pa
fijernkontrollen inne LED slukker.

- Fjernkontrollen er programmert.

KOPIERING

Husk & stille inn mikrobryterne i henhold til
tabellen pa baksiden.

Finner du ikke ditt merke? Forsok kode nr. 4,
"UNIVERSAL KOPIERING - FIXED CODE", eller
kode nr. 5, "UNIVERSAL KOPIERING - ROLLING
CODE".

Kloning av fjernkontroll:

1 - Trykk inn skjult knapp mellom de to nederste
knappene (bruk f.eks. binders). Bla LED pa
fiernkontrollen vil lyse fast.

2 - Hold fjernkontrollene mot hverandre, bakside
mot bakside, ny fjernkontroll med knappene mot
deg.

V4

3 - Trykk én kort gang pa knappen du gnsker &
bruke pa den nye fjernkontrollen. Bla LED vil
slukke.

4 - Trykk og hold inne knappen du gnsker a
kopiere pa din gamle fjernkontroll. Fglg samtidig
med pa LED pa ny fjernkontroll.

5 - LED vil lyse fast, deretter blinke 5 ganger nar
den mottar signal fra din originale fjernkontroll.

6 - Fjernkontrollen er kopiert!

Skal du kopiere en av de andre knappene gjentar
du prosessen fra steg 1.

Merk: Om fjernkontrollen ikke mottar signalet
fra fjernkontrollen din vil LED kun slukke, ikke
blinke 5 ganger. Du ma da gjenta prosessen fra
steg 1.

TIPS: Pass pé at mikrobrytere er stilt riktig og at det
ikke gdr for lang tid mellom steg 3 og 4.

TIPS: Plassering av antenne kan variere slik at det i
enkelte tilfeller vil veere nedvendig é prove flere
posisjoner, men bakside mot bakside fungerer som
regel best. PG enkelte merker kan det fungere best
d kopiere fjernkontrollene med 10-15cm avstand
(gjelder spesielt for fjernkontroller som opererer pd
868MHz).
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