
Programmering av fjernkontroll:

1. Trykk og hold inne venstre og høyre knapp på fjernkontrollen samtidig, LED på
fjernkontroll vil blinke - fortsett å holde knappene inne inntil LED-lampen i
fjernkontroll lyser fast.

Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus

2. Trykk én kort gang på smart-knappen påmotoren i taket (rød/orange eller grønn
knapp påmotor, avhengig av hvilken modell du har) - LED ved smartknapp vil lyse.

3. Trykk på knappen du vil bruke på fjernkontrollen X antall ganger*med ca 2
sekunders mellomrom - slutt å trykke så fort LED ved smart-knappen slukker og du
hører en klikkelyd i motor

4. Etter bekreftelse fra motor, trykk på en av de andre knappene på fjernkontrollen
for å gå ut av programmeringsmodus - LED på fjernkontrollen vil slukke

Fjernkontrollen er programmert

* Antall trykk ved steg 3

Rød/orange smartknapp: 2 trykk

Grønn smartknapp: 3 trykk

Fjernkontrollen rullerer mellom disse tre krypteringene for hvert trykk i programmeringsmodus, det er viktig at du

slutter å trykke med én gang du får respons fra motor, slik at du ikke går videre til neste kryptering.
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Liftmaster TX4UNIF

Programmering mot eldre Liftmaster/Chamberlain
Gjelder kun modeller med rød/orange eller grønn smart-knapp



Programmering av fjernkontroll:

LM60-130 EV:

Under lokket på baksiden av motoren finner du smart-knappen (gul, rund knapp).

1. Trykk én kort gang på smart-knappen, LED vil lyse.

2. Trykk og hold inne knappen du vil bruke på fjernkontroll til LED ved smart-
knappen slukker og du hører en klikkelyd i motor

Fjernkontrollen er programmert

LM50EV

1. Trykk én kort gang på smart-knappen påmotoren i taket (knappmerket 'S')

2. Trykk 2 ganger på knappen du vil bruke på fjernkontroll

3. LED1 slukker når den har mottatt signalet

Fjernkontrollen er programmert
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Liftmaster TX4UNIF

Programmering mot nyere Liftmaster/Chamberlain
Gjelder kun modeller med "EV" i modellnummer (f.eks. LM100EVS)


