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Isra van Velzen

INHOUDSOPGAVE DETAILS 00
DetailsSK--A421-07-2021

Inhoudsopgave Standaard detaillering: Detail:

Spaansen wanden Begane grond vloer als ribcassette vloer 01 t/m 04

Spaansen wanden Begane grond vloer als kanaalplaat vloer 05 t/m 08

Spaansen wanden Eerste/Tweede/Derde verdiepings vloer als kanaalplaat vloer 09 t/m 16

Spaansen wanden verbindingen 17 t/m 24

Spaansen CS-strippen 25 t/m 29

Renvooi:

SWM wanden
Ribcassette vloer
Kanaalplaat vloer
Isolatie
Beton aanstorten
Ondersabelingsmortel

Instructie:
Sparing t.b.v. spanankers vullen met krimparme mortel of zand-cement mortel

Standaard details zijn gebaseerd op het document Spaansen casco, Engineeringsinstructie en Montageinstructies
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RICHTLIJNEN ELEMENTAFMETING 00
DetailsSK--A421-02-2024

Elementafmetingen

Hier worden een aantal richtlijnen en
aandachtspunten genoemd, welke van belang
zijn bij het maken van de elementindelingen van
een casco. Zie ook het
BIM-Samenwerkingsdocument op onze website.
Genoemde afmetingen mogen alleen
overschreden worden in overleg.

Genoemde minimale afmetingen zijn alleen
mogelijk indien constructief uitvoerbaar. Dus ook
indien het dragende elementen betreft i.c.m.
wapening en korven etc.

dragend latei
**min. 165mm hoog

penantbreedte
min. 160mm
(met voorwaarden)

element op fundering(voor-/achtergevels)

transportstrip(niet standaard) of wapeningsstaaf

niet-dragend latei
**min. 135mm hoog

onderregel
min. 135mm hoog

penantbreedte
min. 200mm

**minimale lateihoogte na aftrek inkassingen + ruimte wand-vloer
dragend latei mag minimaal 135mm hoog mits beoordeeld door constructeur

SWM(B/S/T)

Mogelijke wanddiktes
Wandhoogte
Wandlengte
Wandgewicht
Bovenregel hoogte (dragend)
Bovenregel hoogte (niet-dragend)
Penantbreedte
Onderregel hoogte
*De bovenregelhoogte van 100 mm van een niet dragend latei mag uitgevoerd worden tot een lengte van 1500 mm.
Bij overschrijding van 1500 mm lateibreedte wordt de bovenregel hoogte minimaal 135 mm.
**Penantbreedte 160-200mm alleen mogelijk indien geen toepassing van: L-staal oplegging en elektra-uitvoeren aan
bovenzijde en vbk/spanhaak-verbinding in het penant. Losse penanten zijn min. 200mm breed(i.v.m. hijsvoorziening).

Afb. minimale afmetingen bij SWM wanden

100, 120, 150, 200, 250mm
max. 4000mm
max. 10210mm
max. 10.000kg
min. 165mm
min. 100mm*
min. 160mm**
min. 135mm

kruipruimte ventilatie
150x40
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DETAIL RIBCASSETTEVLOER 01
DetailsSK-1:5A421-07-2021

nok in ribcassette vloer h.o.h max. 1000mm

va
r.

va
r.

Fundering

var.

str.

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP-350/400

VLOEROPBOUW:

30
El

em
en

th
oo

gt
e

opleggingen ribcassette-vloer
(min. oplegging nok 90mm)

ondersabelingsmortel

var.

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P
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DETAIL RIBCASSETTEVLOER 02
DetailsSK-1:5A421-07-2021

va
r.

va
r.

Fundering

ondersabelingsmortel

var.

str.

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

30
El

em
en

th
oo

gt
e

  aanstorten met beton

kruipruimte ventilatie 150x40

var.

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

10

indien fundering onder
rib ligt, nok toepassen
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DETAIL RIBCASSETTEVLOER 03
DetailsSK-1:5A421-07-2021

va
r.

va
r.

Fundering

ondersabelingsmortel

var.

str.

  prefab-beton (SWM dragende wand)- dekvloer
- ribcassette-vloer
CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

30
El

em
en

th
oo

gt
e

opleggingen ribcassette-vloer
(min. oplegging 90mm)

isolatie PS-schuim

Nevima 75 bouwvilt ingestort

var.

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

kopnok
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DETAIL RIBCASSETTEVLOER 04
DetailsSK-1:5A421-07-2021

va
r.

va
r.

Fundering

var.

str.

- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

opleggingen ribcassette-vloer
(min. oplegging 90mm)

va
r.

va
r.

var.var.

opleggingen ribcassette-vloer
(min. oplegging 90mm)

- prefab-beton (SWM dragende wand)
- bouwschuim
- prefab-beton (SWM dragende wand)

WANDOPBOUW:

ondersabelingsmortelondersabelingsmortel

3030

var.

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

kopnok

Nevima 75 bouwvilt ingestort Nevima 75 bouwvilt ingestort
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DETAIL KANAALPLAATVLOER ISO 05
DetailsSK-1:5A421-07-2021

nok in kanaalplaatvloer vloer h.o.h 1000mm

va
r.

va
r.

Fundering

Peil = 0

b.k. kanaalplaatvloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

var.

str.

  prefab-beton (SWM  binnenspouwblad)
VLOEROPBOUW:

30
El

em
en

th
oo

gt
e

ondersabelingsmortel

opleggingen geïsoleerde kanaalplaatvloer
(min. oplegging 90mm)
eventueel ondersabelen

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (KL-200)

var.
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DETAIL KANAALPLAATVLOER ISO 06
DetailsSK-1:5A421-07-2021

va
r.

va
r.

Fundering

ondersabelingsmortel

var.

str.

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)- dekvloer
- kanaalplaatvloer (KL-200)

VLOEROPBOUW:

30
El

em
en

th
oo

gt
e

  aanstorten met beton

var.

Peil = 0

10

b.k. kanaalplaatvloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

kruipruimte ventilatie 150x40
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DETAIL KANAALPLAATVLOER ISO 07
DetailsSK-1:5A421-07-2021

va
r.

va
r.

Fundering

var.

str.

  prefab-beton (SWM dragende wand)

30
El

em
en

th
oo

gt
e

ondersabelingsmortel

opleggingen geïsoleerde
kanaalplaatvloer (min. oplegging 90mm)

- dekvloer
- kanaalplaatvloer (KL-200)

oplegging op isovilt

var.

Peil = 0

b.k. kanaalplaatvloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

VLOEROPBOUW:

kopnok
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DETAIL KANAALPLAATVLOER ISO 08
DetailsSK-1:5A421-07-2021

va
r.

va
r.

Fundering

var.

str.

VLOEROPBOUW:

30
El

em
en

th
oo

gt
e

ondersabelingsmortel

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
(KL-200)

var.

- prefab-beton
(SWM dragende wand)
- cascoschuim
- prefab-beton
(SWM dragende wand)

WANDOPBOUW:
var.

oplegging op isovilt

opleggingen geïsoleerde
kanaalplaatvloer
(min. oplegging 90mm)

va
r.

oplegging op isovilt

opleggingen geïsoleerde
kanaalplaatvloer
(min. oplegging 90mm)

var.

Peil = 0

b.k. kanaalplaatvloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

kopnok
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DETAIL RIBCASSETTEVLOER 09
DetailsAJ-1:5A421-07-2021

va
r.

va
r.

Fundering

ondersabelingsmortel

var.

str.

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)- dekvloer
- ribcassette-vloer
  CVP 350/400

VLOEROPBOUW:

30
El

em
en

th
oo

gt
e

  aanstorten met beton

EPS vulblok 350x100x100
ter plaatse van binnenspouwblad
verlijmen aan wand en vloer

var.

Peil = 0

b.k. ribcassette vloer var. +P

o.k. ribcassette vloer var. +P

10

indien fundering onder
rib ligt, nok toepassen

str.
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 10
DetailsSK-1:5A421-07-2021

20
0

va
r.

20
0

10

Voeg vullen met ondersabelings
mortel, conform montage instructie

var.
str.

30
El

em
en

th
oo

gt
e

El
em

en
th

oo
gt

e

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

ondersabelingsmortel

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P



20
0

va
r.

20
0

10

Voeg vullen met ondersabelings
mortel, conform montage instructie

var.
str.

30
El

em
en

th
oo

gt
e

El
em

en
th

oo
gt

e

ondersabelingsmortel

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 11
DetailsSK-1:5A421-07-2021

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

b.k. afwerkvloer var. +P

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (AL-200)

VLOEROPBOUW:
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 12
DetailsSK-1:5A421-07-2021

20
0

va
r.

var.
str.

30
El

em
en

th
oo

gt
e

El
em

en
th

oo
gt

e

- dekvloer
- dookverbinding
  met bout M12x120 en beugel Ø10
  volgens opgave constructeur
- kanaalplaatvloer (AL-200)

VLOEROPBOUW:

ondersabelingsmortel

naad afwerken
door aannemer

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton
  (SWM binnen-
  spouwblad)
  detail gevel voor de
  vloeren langs

2x T-FIXX  GV M12x70  t.b.v.
dookverbinding wand met vloer

10

afstorten met beton

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

bovenaanzicht
470

350 (vaste maat
icm toepassen beugel)

m
in

. 1
20

135 200 135

150

10
0

70
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 13
DetailsSK-1:5A421-07-2021

20
0

va
r.

bouwvilt

var.
str.

30
El

em
en

th
oo

gt
e

- dekvloer
- kanaalplaatvloer (A-200)

VLOEROPBOUW:

ondersabelingsmortel

  prefab-beton (SWM dragende wand)
b.k. afwerkvloer var. +P

bouwschuim

20
0

var.

El
em

en
th

oo
gt

e

gegalvaniseerde
koppelstaven
in kanalen/kelkvoeg
volgens opgave
constructeur

  prefab-beton (SWM dragende wand)

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

koppelbeugel Ø4



20
0

va
r.

21
0

var.
str.

20
El

em
en

th
oo

gt
e

El
em

en
th

oo
gt

e

ondersabelingsmortel

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 14
DetailsAJ-1:5A421-07-2021

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

b.k. afwerkvloer var. +P

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (AL-200)

VLOEROPBOUW:

vulblok betonklinker
210x105x100 (vulblokken)
verlijmen aan wand en vloer

bouwvilt

10

Lijmnaad
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 15
DetailsSK-1:5A421-07-2021

stempels

aanstorten met beton

eventueel toepassing driehoekig
profiel t.b.v. V-naad

max 100 mm

1616

22

11

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

20
0

va
r.

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P



  afwerkvloer

  raveelijzer

  oplegsponning

  kanaalplaatvloer A-200 / AL-200

20
0

va
r.

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 16
DetailsSK-1:5A421-07-2021

30 maat trapgatplaatlengte

  indien aanwezig verankeringsbeugel
  raveelijzer instorten
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 17
DetailsSK-1:5A421-07-2021

  afwerkvloer

  raveelijzer

  kanaalplaatvloer A-200 / AL-200

20
0

va
r.

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

30 maat trapgatplaatlengte

  indien aanwezig verankeringsbeugel
  raveelijzer instorten
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DETAIL KANAALPLAATVLOER 18
DetailsSK-1:5A421-07-2021

  afwerkvloer

  raveelijzer met aangelaste strip

  kanaalplaatvloer A-200 / AL-200

20
0

va
r.

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

30 plaatlengte vulbalkjeplaatlengte

  indien aanwezig verankeringsbeugel
  raveelijzer instorten

20

vulbalkje trapgat
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 19
DetailsSK-1:5A421-07-2021

va
r.

var.

160 65 var.

5
16

0

spanhaak 190

prefab-beton (SWM
dragende wand)

prefab-beton (SWM
binnenspouwblad) lijmnaad

15

5
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 20
DetailsSK-1:5A421-07-2021

spanhaak 190

prefab-beton (SWM
dragende wand)

prefab-beton (SWM
stabiliteitswand)

lijmnaad

160

65
va

r.

var.

16
0

80

5
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 21
DetailsSK-1:5A421-07-2021

spanhaak 190

va
r.

var.

var.
16

0

160

16
0

prefab-beton (SWM
stabiliteitswand)

prefab-beton (SWM
dragende wand)

lijmnaad

spanhaak 230

lijmnaad

5
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 22
DetailsSK-1:5A421-07-2021

spanhaak 190

var.

va
r.

160 65 var.

80

prefab-beton (SWM
dragende wand)

prefab-beton (SWM
binnenspouwblad) lijmnaad

1/2 VBK bakje
5
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 23
DetailsSK-1:5A421-07-2021

16
0

16
0

var.

var. 65

optioneel
inkassing
t.b.v. afwerking

  prefab-beton (SWM
  dragende wand)

  prefab-beton (SWM
  dragende wand)

lijmnaad

spanhaak 230
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 24
DetailsSK-1:5A421-07-2021

var.

var.

var.

var.

10
0

10
0

4

  prefab-beton (SWM
  dragende wand)

  prefab-beton (SWM
  dragende wand)

  prefab-beton (SWM
  dragende wand)

  prefab-beton (SWM
  dragende wand)

lijmnaad

optioneel
inkassing
t.b.v. afwerking

lijmnaad

lichte scheidingswand

B A

Situatie A Situatie B
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 25
DetailsSK-1:5A421-07-2021

kitnaad
torx schroef Ø7.5x160 met plug Ø10
verdiept aanbrengen

var.

var.

va
r.

  prefab-beton (SWM
  seperatie wand)

prefab-beton (SWM
seperatie wand)
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 26
DetailsSK-1:5A421-07-2021

torx schroef Ø7.5x160 met plug Ø10
verdiept aanbrengen

var.

va
r.

prefab-beton (SWM
seperatie wand)

kitnaad

prefab-beton (SWM
seperatie wand)

5

5
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DETAIL WANDVERBINDINGEN 27
DetailsAJ-1:5A430-11-2021

  prefab-beton (SWM
  seperatie wand)

  prefab-beton (SWM
  seperatie wand)

18
lijmnaad

4x Bout M12x35

Koppelstrip toppen
5x50 - 500  met slobgaten

4x Schroefhuls
M12x70 T-FIXX
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DETAIL CS-STRIPPEN 28
DetailsSK-1:5A421-07-2021

afpurren of
onderkouwen

CS-1 strip

30

afpurren of
onderkouwen

inkassing 160x60x22

boorgat Ø 10

kanaalplaat vloer

15
0

70

50

gat Ø 10

6 mm dik
CS-1 strip

var.

50

15
0

70

30
50

70

tapanker Ø8x60

staal S235
conservering:
thermisch verzinkt

22

219 21



latei

wand element

CS-2 strip toepassen bij lateien in spouwmuren
deze strippen worden niet toegepast bij
seperatiewanden

4 mm dik
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DETAIL CS-STRIPPEN 29
DetailsSK-1:5A421-07-2021

200 10

5
20

0

 CS-2 strip

lijm

50 75 75 50

250

50

 tapanker Ø8x60

CS-2 strip
staal S235
conservering:
thermisch verzinkt

naad afpurren
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DETAIL CS-STRIPPEN 30
DetailsSK-1:5A421-07-2021

20
0

va
r.

20
0

10

Voeg vullen met ondersabelings
mortel, conform montage instructie

var.
str.

30
El

em
en

th
oo

gt
e

El
em

en
th

oo
gt

e

ondersabelingsmortel

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

400

6

10
06

CS-3 strip

 CS-3 strip
b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

 tapanker Ø10x75

staal S235
conservering:
thermisch verzinkt

R15

50 100 250
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DETAIL CS-STRIPPEN 31
DetailsSK-1:5A421-07-2021
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DETAIL CS-STRIPPEN 32
DetailsSK-1:5A421-07-2021
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ondersabelingsmortel

  prefab-beton
  (SWM binnenspouwblad)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)

 verlengde CS-3 strip
 (CS-3V)

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

- dekvloer
- leidingssleuf
- kanaalplaatvloer
  (AL-200)

VLOEROPBOUW:

 tapanker Ø10x75

6

10
0

verlengde CS-3 strip R15

staal S235
conservering:
thermisch verzinkt

Indien geen sleuf dan wordt hier een
gewone CS-3 strip toegepast
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DETAIL INSTORTSTAAL 33
DetailsAJ-1:5A421-02-2024
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- dekvloer
- kanaalplaatvloer
  (A-200/AL-200)

VLOEROPBOUW:

  prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

  aangelaste bout
  M10x100

b.k. afwerkvloer var. +P

b.k. kanaalplaat vloer var. +P

o.k. kanaalplaat vloer var. +P

Instortstaal is uitvoerbaar in de volgende afmetingen
Type Profiel Lengte Kw Dagmaat
L1 L200x100x10 L=1100 (S235) 500 t/m 900 mm
L2 L200x100x10 L=1500 (S235) 900 t/m 1300 mm
L3 L200x100x10 L=1900 (S235) 1301 t/m 1700 mm
L4 L200x100x10 L=2300 (S235) 1701 t/m 2100 mm
L5 L200x100x12 L=2700 (S355) 2101 t/m 2500 mm
L6 L200x100x15 L=3100 (S355) 2501 t/m 2900 mm

bouwvilt

purschuim op rugvulling

ondersabelingsmortel

kanaalafdichting(vooraf aanbrengen)

  prefab-beton (SWM
  binnenspouwblad)
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