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STANDAARD DETAILS
GEVELKLAAR
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Inhoudsopgave Standaard detaillering:

Spaansen gevelklaar begane grond vioer
Spaansen gevelklaar uitbouw BouwDeck
Spaansen gevelklaar uitbouw traditioneel
Spaansen gevelklaar dakrand

Spaansen gevelklaar verdiepingsvioer
Spaansen gevelklaar standaard onderdelen
Spaansen gevelklaar wandverbindingen
Spaansen gevelklaar kozijndetails
Spaansen gevelklaar kapdetails

Spaansen gevelklaar vieermuis-, gierzwaluw- en huismuskasten
Spaansen gevelklaar luifeldetails

Renvooi:

SWM wanden
Ribcassette vloer
Kanaalplaat vioer
Isolatie

Beton aanstorten .
Ondersabelingsmortel |:|

Instructie:
Sparing t.b.v. spanankers vullen met krimparme mortel

Detail:

01 t/m 02
03 t/m 03A3
03T t/m 03T5
03B t/m 03E
04 t/m 05a
05b t/m 05f
06 t/m 08
09 t/m 10

11 t/m 14
15t/m 17a
18 t/m 20

Standaard details zijn gebaseerd op het document Spaansen casco, Engineeringsinstructie en Montageinstructies
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Elementafmetingen

Hier worden een aantal richtljnen en
aandachtspunten genoemd, welke van belang
zijn bij het maken van de elementindelingen van
€en casco.

Genoemde minimale afmetingen zijn alleen
mogelijk indien constructief uitvoerbaar. Dus ook
indien het dragende elementen betreft i.c.m.
wapening en korven efc.

SWM-G(BIT)

Mogelijke wanddiktes
Wandhoogte
Wandlengte
Wandgewicht

Minimale isolatie afmeting
Maximale overstek isolatie horizontaal
Maximale overstek isolatie verticaal

100, 120, 150, 200 mm
max. 3240 mm (met speciaal transport tot 3900mm mogelijk)
min. 600 mm beton - max. 10210mm beton = max 10590 mm buitenzijde steenstrip

max. 10.000kg
min. 316 mm

Bovenregel hoogte(dragend/niet-dragend) min. 155mm™**

min. 190 mm van isolatieplaat op beton, max. 200 mm uitsteek buiten beton
min. 240 mm van isolatieplaat op beton, max. 610 mm uitsteek buiten beton*

zie onderstaand

min. 210 mm (ivm verankering isolatie)

*zie detail 03B t/m 03E voor evt. aanvullende voorzieningen doorsteek
**Zie detail 04a t/m O4c

Penantbreedte metselwerk

Standaard  gekalibreerde Onderregel hoogte verdiepingen

steen afmetingen

Steendikte 20 mm***:

210

’l" ’l" ’l" 210 ’l"
44— ¢
=)
100}‘ 100 100 ,, 100
H

=4 T

Minimale afmeting

Minimale afmeting

. tussenpenant: hoek penant:
"—*mi 155
18 2
Steendikte 28 mm***: ” QI halfsteensverband Zie detail 07P en

| |
| |
4210 *O 210 210 210 ,min_ 430 mm, | | 07aP
Sy ot -
100 19100 100#103%9' - + | |
O [P ] — | min isolatie breedte
155 mi 155 II/316mm VI
1= S wildverband t <
Steendikte MAX = ;;LIFI » s M -
2 B 1 366 1
100 “!100 100 ,, 100
0 [P ] | |
155 155
=4 =
*** min. steenlengte 70 mm
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100 170 20

I
- ‘ — |
VLOEROPBOUW: :
- dekvloer prefab-beton (SWM binnenspouwblad) - voorlechergevel |
- ribcassette-vioer ] Jao , bovwmuurjiooofoar ol
CVP 350/400 g = = =
:/ inkassing tbv stellen bij montage
T Peil =0 & Maaiveld
- 1 _
3 g
T b.k. ribcassette vioer var. +P o
|| . £+ Tilmar T174a rooster/koekkoek
@ | Levering aannemer (let op:
| achterzijde dichtzetten) en evt.
- g | pvc 75 mm door fundering
] &1 aanbrengen
™
— aanstorten met
I (i zandcementmortel
£ L | door aannemer
> |
L
: purschuim
[ |

| Eps onder] maaiveld
| afgewerkt met:
VDS E-Boardiijm

|

& o.k. ribcassette vloer var. +P

indien fundering onder 5505055,
rib ligt, nok toepassen 9 \1_/7 Coeene
PN L ) I ondersabelingsmortel
Hoogte wanden maximaal 3,24 m1. - T . < p : |
vloer 350-30 = 320 mm © Funderiﬁg 4 9 |
zcm =60 mm ~ - |
vrije hoogte = 2640 mm S N wa
verdiep vioer = 200 mm — _320— - . | &:‘i’
uitsteek isolatie = 20 mm a4 4 a0
totaal = 3.240 mm
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X
K,
o

100 170 20 | || || |

[ -
VLOEROPBOUW: | IEEEEEI
- dekvloer prefab-beton (SWM binnenspouwblad) |
- ribcassette-vioer ‘ M
ieonol N B R C
|
& Peil =0 | & Maaiveld |
8 |z
& b.k. ribcassette vioer var. +P oy i
'g Tilmar Flexvent RVS vloerkoker
g 295x100x30mm
| = aangebracht door Spaansen
aanstorten met | &
zandcementmortel | = .
door aannemer ] Aannemer dient zelf de
urschuim ﬂ i kunststof onderdelen te
P ) bestellen en te plaatsen na
g ‘ gereed casco. Te bestellen
|| onderdelen:
— FlexVent prefab kunststof
kokerset (set bestaat uit 2
onderdelen)
artikelno. 010.2130.14
- o.k. ribcassette vioer var. +P N - , - _ _ ) B j
indien fundering onder
rib ligt, nok toepassen
ondersabelingsmortel
4 <7
Kunststof koker Tilmar aan binennzijde inkorten 4 A
en EPS van vloer verwijderen indien nodig Funderifig 4 o
Kunststof koker door stelnaad of sparing maken : <
in de bovenzijde fundering a a <,
R
V 300 )
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3 100 . 170 20,
I \ \ \ —
VLOEROPBOUW: | l | o o
- dekvioer | L indien toepqssmg geisoleerde kanaalplaat,
- ribcassette-vioer : : : — kanalen afdichten met kanaaldeksels
CVP 350/400 o |
! -
: [ [ —
|
- 30 : P T S Maaiveld
| | —
. | | | — =
E.?(I.I rTb?:assette vioer var. +P8 * | ! ‘ aé-
« i \ \ 9
| | | S 8
| ] »
: : | purschuim 2
| ‘ @
| | | — é)
[ ‘ ] S
\ / | | | ™
| - =+ = ES
| ! ‘ T
\ B
o I A
g : I EPS onder maaiveld
\/ \ R /. afgewerkt met:
| v VDS E-Boardljim
I\ T
| 4 //
M 7
WA S
7
2
& o0.k. ribcassette vloer var. +P l/ 8
Nevima 75 bouwvilt ingestort I ) 7 : 4
q .
opleggingen ribcassette-vioer 4 Fundering N ) < — ondersabelingsmortel
Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.(m|n. oplegging 90mm) : N A : 4 5
vloer 350-30 = 320 mm a ) 4
zcm =60 mm 4 4 ’ ) 7
vrije hoogte = 2640 mm
verdiep vloer =200 mm
uitsteek isolatie = 20 mm ) 140 .30, 280 .
totaal = 3.240 mm . t 450 §
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*
*
K,
x

k. steenstrips)

: op onderzijde isolatie epdm

)
=8
3
fab-beton (SWM b blad) S
prefab-beton innenspouwbla o ) ‘ o
o C’CEF aangebracht met instortvoorziening
§ § in beton
> >
g 2 .
- = naad voorzien van 2x TP600
==} < 30/10-18 compriband
”" ‘ g* door BouwDigkb'k' muurvoet
m !
° |, Z*—FZ300 30x30
grafietband door BouwDeck
polylood 2x2.1mm door Bouwdeck
achterzijde voorzien van strip
E
5
luchtdichting tpv woningscheiding 2
levering Spaansen, montage door montageploeg S¥
tot 100 mm boven muurvoet 3 pdeck ?, 52
type 2x TP654 58/10-25 g — 238
afdichtingsband g 50
Q o) N o
) $ES
o 5 O
g » 853
VLOEROPBOUW: 8gf
- dekvloer <
- kanaalplaatvioer $ | _ _
(A-200/AL-200) 3 D
& bk afwerkvloer var. +P D zugevel
§' [ ] E = I:
& bk kanaalplaat vioer var. +P |
2 1
&— 0k kanaalplaat vioer var. +P D
200 (einde tape) ﬂ 0000000YO00000Y
afdichting purschuim zelfklevende tape of Airtight
door Bouwdeck tpv woningscheiding door
BouwDeck
A SaaA|
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& bk kanaalplaat vioer var. +P

prefabdak door Bouwdeck

maatvoering in het werk
bepalen en afzagen
besteld 375mm

min. 10 - max. 20mm

stelruimte

O
©
B
4
1Y)
g
(0]
e
D
o
o
=

T

|
I
TT
4 steenlagen hpog
sparing H

¥

' /
Igop , .
|

|

|

|

k.

[[]

30

&— 0k kanaalplaat vioer var. +P

zelfklevende tape of Airtight
tpv woningscheiding door
BouwDeck

0 = )
@5
X \
o
W -
100 170

B3
*

+

daktrim of afdekkap

muurplaat watervast plaatmateriaal 18 mm

TP600 30/10-18 compriband o.g.
door BouwDeck

combi uitloop 2x 60x80

aluminium afwerking rond
HWA

voor verankering doorsteek zie detail 03B/03C/03E

purschuim door BouwDeck,

sparing in isolatie

variabel (4 steen lagen)

60

tbov HWA
80
r———71
| |
| |
Lo___1
r———71
| |
| |
Lo___1
120

*

vlak voor plaatsen element aanbrengen
afdichtingsband door BouwDeck/aannemer

aan onderzijde element

0000000

'
N

]

A/

Datum

07-02-2024

Formaat

A3

Schaal
1:5

Controleur

Tekenaar

SK

Project
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FZ300 30x30
grafietband IHW

TP600 30/8-15
compriband IHW

F,
x

min. 10 - max. 20 mm
stelrujmte 155

*

muurplaat 4
|
|

L]

TR
X5

%
9%

naad afpurren groter dan 1

afkitten kleiner dan 10 mm |
< door BouwDeck

min. 10 - max. 20 mm
stelrujmte

170 20

R

muurv:oet BouwDeck

120

P
| 5565

1035-45/20

L~

=1

20

naad afpurren groter dan 10 mm
afkitten kleiner dan 10 mm
door BouwDeck

FZ300 30x30
grafietband IHW

F,

100

*
~

SFPAANSEN

100

K ¥
7 7

zelfklevende tape of Airtight
tpv woningscheiding door
BouwDeck

2x TP654 58/10-25
afdichtingsband

levering Spaansen, montage door montageploeg

tot 100 mm boven muurvoet

100

TP600 30/8-15
compriband IHW

i

(\/ /\/

/

UITBOUW HORIZONTAAL
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polylood 50 mm in isolatie
200 mm buiten metselwerk

door Spaansen aan te brengen

door aannemer af te werken

/ 220 (variabel)

/

200

50

muurvoet BouwDeck

indien hier dilatatie op verdieping ——
zit, dan ook altijd op bgg dilatatie
toepassen ivm afwatering
(ongeacht lengte bgg element)

polylood door BouwDeck

Zijaanzicht kopgevel

IANNIIEE

,min. 50

100

90

*

L
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
|

Aandachtspunt:

bij een woning zonder uitbolw
tussen twee uitbouwen i |
dient bgg isolatie+steenstrigs
tot bk muurvoet door te lppén

ivm montage

(op bgg min. 281 mm
betonlatei hoogte ivm
verankering isolatie)

——— e )

1 100

SFAANSEN

.

170

2 lagen+voeg
(geen hoeksteen)

i

7

-_— g ] ———

|
|
|
|
19 :
— knip betonwand 195 mm |
] uit achtergevel !
j
|
3 :
B
. 100 . 170 20,
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100

170 2

E (o

*
*

Al
k. steenstrips)

: op onderzijde isolatie epdm
aangebracht met instortvoorziening
in beton

N
uurvoet to\o

E .
naad voorzien van TP600
= 30110-18 compriband

ca. 15 (b.k. muurvoet tot o.k. isolatie)

prefab-beton (SWM binnenspouwblad)

luchtdichting tpv woningscheiding

S grafietband door aannemer
polylood 2x2.1mm door aannemer

g.* door aannerigr bk muurvost
8% F7300 30x30

achterzijde voorzien van strip
of aan de achterzijde omgevouwen

levering Spaansen, montage door montageploeg
tot 100 mm boven muurvoet

type 2x TP654 58/10-25

afdichtingsband

VLOEROPBOUW:
- dekvloer

- kanaalplaatvloer
(A-200/AL-200)

& b.k. afwerkvloer var. +P

var.

& bk kanaalplaat vioer var. +P

& 0k kanaalplaat vioer var. +P

_
a

JC

SFAANSEN

EPS isolatie door aannemer

00000DOVO00000N

afdichting purschuim dampremmende laag
door aannemer door aannemer
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
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EPS isolatie door aannemer

EPS isolatie door aannemer

dampremmende laag
door aannemer

daktrim door aannemer

'

muurplaat betonplex 18 mm

ioi door aannemer

[ .

c 2x compriband door aannemer
E

TP600 30/10-18 0.g.

rechte sparing EPS+beton

sparing rondom
brandwerend afwerken

daktrim door aannemer

min/é\(\

muurplaat betonplex 18 mm

:ﬁ door aannemer
c 2x compriband door aannemer

TP600 30/10-18 0.g.

& Fischer FID90

(+spaanplaatschroef @6x50)

cacheerlaag en/of beplating

door aannemer IHW aan te brengen
tbv aanbrengen dakbedekking
beplating sparen tpv hoekankers

I~
max. 610 pm/\

voor verankering doorsteek
zie detail 03B/03C/03E

SFAANSEN

% T/
97 -
dampremmende laag
door aannemer |
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
07-02-2024 A3 1:5 - SK DETAILS
Onderdeel: Standaard detail

UITBOUW DAKTRIM TRADITIONEEL

03T1




170 20

3
K,
3

luchtdichting

2x TP654 58/10-25 afdichtingsband
tot 100 mm boven muurvoet
levering Spaansen,

montage door montageploeg

FZ300 30x30
grafietband IHW

afdichting purschuim

|
I
I
I
|
|
I
I
I
I
I
:
: door aannemer
I

I

daktrim Jp

|

25
| g
L

120

L

100

FZ300 30x30
grafietband IHW

TP600 30/8-15
compriband [HW

TP600 30/8-15
compriband [HW

L/
—————
20, 170 . 100 L L 100 , 50 100 L L 100 , 50 100 L
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daktrim —e

190

FZ300 30x30
0 grafietband IHW
) TP600 30/8-15

polylood
door aannemer

compriband IHW

170 20,

luchtdichting
2x TP654 58/10-25 afdichtingsband
tot 100 mm boven muurvoet

10

polylood
door Spaansen

polylood op Isoniq
— door aannemer

door Spaansen
I

170

100

100

I/20I/

100 . 50

SFAANSEN

170

100

20,

100 50 100
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polylood 50 mm in isolatie

200 mm buiten metselwerk
door Spaansen aan te brengen
door aannemer af te werken

200

/ 220 (variabel)

¥

/

50

EPS isolatie
Isoniqg 0.g.
door aannemer

indien hier dilatatie op verdieping ——

zit, dan ook altijd op bgg dilatatie
toepassen ivm afwatering
(ongeacht lengte bgg element)

polylood door aannemer

Zijaanzicht kopgevel

polylood uit één stuk over de

gehele lengte Isoniq door laten —

lopen (door aannemer)

¥

LN

,min. 50

o
©
o

*

—_—_———_—_—_——_——_—_—_—_e—rerrrrr e ——— —_— __________________________JF__|
]

/

| . .
100\ — pPIylood op Isoniq hier omvouwen

afdichting purschuim
door aannemer

170

2 lagen+voeg
(geen hoeksteen)

knip betonwand 195 mm
uit achtergevel

-_—— - ——

1 100

SFAANSEN

100 170 20

*
*
o
o

e [T

Datum Formaat Schaal Controleur
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Tekenaar

SK

Project

DETAILS

Onderdeel:

UITBOUW VERTICAAL TRADITIONEEL

Standaard detail

03T5




i Windgebiled | Terreincategorie | Maximale doorsteck

- verdiepingsvioer |
[ Cinbebonad J18 mm

L Babouad S5l mm

1 Cinbahourad 240 mm

L Eebouad LEL} MM

|1 Cinbnbnursd 7T8 mm

IRL Bebouad 35 mm

Tathed manx. doorsieak zondar bevashigng

geldt alleen voor dakranden
met windbelasting van 2 zijden

VLOEROPBOUW:

- dekvloer

- kanaalplaatvloer
(A-200/AL-200)

100 170

¥
x

¥

max. doorsteek zie tabel

prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

isolatieplaat min. 240 mm op beton

¥

en min. 2 ankerrijen toepassen

SFAANSEN

100

isolatieplaat min. 240 mm op beton

max. doorsteek zie tabel .

¥

@
g
| g I
\ | =] =
| ! g <
| g — ©
| N
| E
| | - 5
o ! R
| |
N | | I -
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Fischer FID90
(+spaanplaatschroef @6x50+carrosseriering M6)
max. hoh 490 mm

hoekanker 130x90 46x3 mm

max. 200

219 t/m 310™*

artikelno. GB SC00495

tapanker @10x75

indien noodzakelijk
stoelhoek 90x90x2
artikelno. GB 072222
toepassen

** yitgangspunt windgebied | onbebouwd,
uitzondering zie tabel detail 03B

100 170

1e anker max.

tot 850 mm 2 ankers per plaat

laatbreedte 1 anke

tot 1140 mm 3 ankers per plaat

L 12
) hoh max. 490 i 150 . 150 ) 390 ) 390 180 uit de hoek
A 0 A A A A A
2

gt

K]

46

e ankermax.
180 uit de hoﬁk tot 300 mm

¥
7

N

R

K

aPFAANSEN

850 300 1140
* uitzondering: bij hoekaansluiting principe aanhouden
zoals in bovenaanzicht is weergegeven
Windbelasting >0,63 kN/m2 staat gelijk aan:
- Windgebied Il bebouwd tot 13 meter
zonder maatregelen,
170 - Windgebied lll onbebouwd tot 7,5 meter

Fischer FID90
(+spaanplaatschroef @6x50+carrosseriering M6)
max. hoh 490 mm

hoekanker 130x90 46x3 mm
artikelno. GB SC00495

]

219 t/m 310™*

max. 200

¥

zonder maatregelen,
Windgebied Il en | is altijd koppeling nodig

N OO|

: stoelhoek vereist bij

I windbelasting >0,63 kN/m2
: vastzetten met

1 2x FID90 anker

|
1 HWA sparing
| min.340

Z|
o
(¢]

329
65
|

i
|
tapanker @10x75 2 \ 7 i
20| 180 |
- 7 !
: geen stoelhoek
: vereist

|

|

|
¥ |[ oo]i HWA sparing
I min.340
3| = :
— ﬂ |
o) |
|
|
226 L i
! |
|
|
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(+spaanplaatschroef @6x50+carrosseriering M6)

DAKRAND DOORSTEEK TOT 400 MM

¥ Y ¥ 1e anker max.
L hoh max. 490 L 150 | 150 390 L 390 180 uit de hogk
1 2 A A A
.. , @1
indien noodzakelijk X/ . . .
stoelhoek 90x90x2
artikelno. GB 072222
toepassen
72
1e anker max. 77 [
180 uit de hoi;J( tot 300 mm
tot 850 mm 2 ankers per plaat laatbreedte 1 anke tot 1140 mm 3 ankers per plaat
850 300 1140
. 170 20, * uitzondering: bij hoekaansluiting principe aanhouden 170
) zoals in bovenaanzicht is weergegeven - Windbelasting >0,63 kN/m2 staat gelijk aan:
- Windgebied Il bebouwd tot 13 meter
zonder maatregelen,
|| - Windgebied Il onbebouwd tot 7,5 meter
— zonder maatregelen,
g o - Windgebied Il en | is altijd koppeling nodig
. I . N
Fischer FID90 — g Flsc'helr FID90 § : stoelhoek vereist bij
(+spaanplaatschroef @6x50+carrosseriering M6) I windbelasting >0,63 kN/m2
max. hoh 490 mm o max. hoh 490 mm ° | vastzetten met
— f - g K S |
H £ c £ 98 | 2xFID90 anker
wandbeugel 100x225 ‘ s f/? & °3 A NI HWA sparin
artikelno. GB 0732055 || s 7} vioerbeugel 200x225 © s + [B8a%] mn '; 20 9
met gat @13 ] o o] artikelno. GB 073206 /] gE — :
& 2
. o < [ 9. X i
— g V@@e 3 5 g 2 QI 1 S |
- (0]
tapanker @10x75 M tapanker @10x75 8 g « 77 i
B 0, . 35 3 180 |
— |oVell 53 7 |
Es I O | |/_ (o) E ES B :
] N 3° '
L : geen stoelhoek
_ . I vereist
" |
200
* 98 !
: i
x lleg :%e%i] HWA sparing
4 T min. 340 |
— 2 g@e 3
= é'.‘? RN a1
=l 3l |
I |
226 I !
|
_ I
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= b.k. afwerkvloer var. +P

VLOEROPBOUW:

- dekvloer

- kanaalplaatvioer
(A-200/AL-200)

X

prefab-beton

[
s;tartpunt peilm

var.

e b.k. kanaalplaat vioer var. +P

atentabel

fe verd&ue(/:

geen celdex doppen nodig jvm luchtdichte buitenschil
min. eindwoningen voorzieT van ontwateringsg%%tjes

¥
7

o o0.k. kanaalplaat vioer var. +P

Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm

zem =60 mm

vrije hoogte = 2640 mm

verdiep vloer = 200 mm

uitsteek isolatie = 20 mm

totaal = 3.240 mm

SFAANSEN

Nevima 75 bouwvilt

(SWM binnenspouwblad)

Op onderzijde isolatie Butylband
aangebracht met instortvoorziening
in beton

naad voorzien van 2x TP600
30/10-18 compriband [HW

Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten

o« Bij steigerloos bouwen voeg

vervangen voor FZ300 30x30
grafietband I[HW

ondersabelingsmortel
purschuim

70 = mi
in uitvoe

isolatieplaat min. 240 mm op beton
en min. 2 ankerrijen toepassen
zie berekening ConStabiel,
"platen excentrisch bovenzijde"

¥

Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
09-01-2024 A4 1:5 - SK Details
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X @26 h.o.h. 150mm X

/II/ /IV /IV /II/
o]
O ° O O O O O
<% ingestorte stalen
hoeklijn 200x100x10
% n 25X 20
777777777777777777777777777777777777777777777 3 100 5 170 20,
aangelaste bout VLOEROPBOUW: ’ ’ T
M10x100 - dekvloer — \ U
- kanaalplaatvloer | ! !
(A-200/AL-200) | oL
&— bk afwerkvioer var. +P | 35 .
- l | ‘ Q" ondersabelingsmortel
S oT r———— | .
& bk kanaalplaat vioer var. +P D | o %‘/ ‘ purschuim
s | | Fischer FID90
! g, %: met carrosseriering M8-@40
= 8T : — +spaanplaatschroef @6x50
80 10 | 8l
. D : :: | e
@ | ]
I o Bl
|2 ; I
| | .
: T ingestorte stalen
| | i
&— 0k kanaalplaat vioer var. +P : \:\ Lo hoeklijn 200x100x10
3§ 5 ' |
ol
prefab-beton (SWM S '*.'.f\!\.‘!\!\.!\,“.!\., MMG
binnenspouwblad) n ﬁ'\TW |
aantal ankers gelijk aan < ! | L
standaard centrische plaat ‘ ! ok
18388 |
1 N ‘
e -
S
[
[
[
L
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
02-10-2023 A4 1:5 - SK Details
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VLOEROPBOUW:

- dekvloer

100 170 20
- kanaalplaatvioer * * +
(A-200/AL-200) ‘ SR
| |
1 | | —
— b-k. afwerkvloer var. +P [ ! ! 35
. ! L ondersabelingsmortel
g 1 OT R ,
£— bk kanaalplaat vioer var. +P ® : /% purschuim
! = ol | indien overkraging >230 dan
' | g9 : ‘ g koppeling met hoeklijn toepassen
: R Fischer FID90
) 80 101 S84 1 met carrosseriering M8-@40
i _ES : : : — +spaanplaatschroef @6x50
]
| &) _8 | | |
= || | |
: \ %é et ingestorte stalen
&— 0k kanaalplaat vioer var. +P : 2 \ hoeklijn 200x100x10
¥ x| I
sl T
prefab-beton (SWM ) |
binnenspouwblad) 2 :U:'UI ',.'Hi!vi.".:l iR |
aantal ankers per isolatieplaat: —— 3 ‘ ‘ ‘ :
windgebied | onbebouwd:  hoh max. 230 mm z | N
windgebied | bebouwd: hoh max. 285 mm ! : : yd|
windgebied Il onbebouwd:  hoh max. 285 mm s E.
overige situaties: hoh max. 310 mm
.F'"]T"
' |
L——— |
[
[
[
Ll
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
02-10-2023 A4 1:5 - SK Details
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VLOEROPBOUW: St
- dekvioer 100 r 170 20
- kanaalplaatvioer * + A
(A-200/AL-200) | ‘ S
| |
; | | —
& bk afwerkvioer var. +P | : - 35 .
. 1 | — ondersabelingsmortel
. _ Iz
&— bk kanaalplaat vioer var. +P ?:r | ‘ Mﬁ purschuim
| |
I | I -
| | P
| : El T
80 10 b
¢ A : @
) 1l | ]
| : E Lo
| | |
: ‘ ————— ingestorte stalen
| | | i
— Ok kanaalplaat vioer var. +P : \ hoeklijn 200x100x10
3§ ES | |
| | | —
=18 I EYZ
prefab-beton (SWM ——— MANANALANADNA {%
i T
binnenspouwblad) Y AR -
EPS doorsteek tot 218mm 5 2 s
verticaal 2 ankerrijen; horizontaal aantal ankers per isolatieplaat: & AN 0
windgebied | onbebouwd: hoh max. 270 mm " AAAMALIAANA, |
windgebied | bebouwd: hoh max. 410 mm | ‘U 1 ﬂ‘ / :
windgebied Il onbebouwd: hoh max. 410 mm = L
overige situaties: hoh max. 460 mm = S
EPS doorsteek >218-330mm RS |
verticaal 2 ankerrijen; horizontaal aantal ankers per isolatieplaat: * b ‘ S5
windgebied | onbebouwd: hoh max. 180 mm | ! ‘
windgebied | bebouwd: hoh max. 270 mm Lo__ ! 1
windgebied Il onbebouwd: hoh max. 270 mm L ‘
overige situaties: hoh max. 300 mm Do l
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Projec.t
- '\ I L w - R 02-10-2023 Ad 1:5 - SK Details
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* checken lagenmaat, bij toepassing minimale maat
dient een verticale steen toegepast te worden
**toepasbaar indien er een Frans balkon hekwerk
toegepast wordt met een max. opening van 90 mm T ‘“LI[
(er mag geen externe druk (stappen etc.) op de i____ -=
waterslag komen te staan) .
max. 90 ¢ Frans balkon hekwerk : - .

T

-
|
|
|
|
|
|

-TT7
P |

r——-

-

T
l
|

i door derden .
B | ‘ £2, ,,,‘Lre
I I N
| I I
3 | I I
| \ !
i S~ | [ i
' S -
= |« VLOEROPBOUW: | !
* R=4 |
M - dekvloer E| £ = R
El- - kanaalplaatvloer E £ R
c
S|E . (A-200/AL-200) S |
NS isolatiepluggen |
S — h.o.h. max. 100 mm |
g bk afwerkvioer var. +P !
a L ] E E
g — b.k. kanaalplaat vloer var. +P
purschuim —
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
16-02-2023 Ad 1:5 - SK Details
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st)
. 100 f 170 20
]
\ \ \ -
| | |
: | | |
: : : — prefab-beton (SWM
VLOEROPBOUW: b binnenspouwblad)
- dekvloer ‘ o
- kanaalplaatvioer Lo
(A-200/AL-200) : :
|

_— Op onderzijde isolatie Butylband

| ] aangebracht met instortvoorziening
35 in beton

—————— —+e— naad voorzien van 2x TP600

‘ 30/10-18 compriband IHW

| Keuze: in het werk afvoegen of

| — brandwerend kitten

& b.k. afwerkvloer var. +P

var.

& bk kanaalplaat vioer var. +P

ondersabelingsmortel
vulbeton
purschuim

&— 0k kanaalplaat vioer var. +P

naad afwerken
door aannemer

il |
[ [ L 5000000 '
prefab-beton (SWM | A N
binnenspouwblad) | T
Hoogte wanden maximaal 3,24 m1. ! b=
vioer 350-30 = 320 mm | o
zem =60 mm | | o
vrije hoogte = 2640 mm : : : : T
verdiep vioer =200 mm ‘ o
uitsteek isolatie = 20 mm
totaal = 3.240 mm
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
05-03-2024 A4 1:5 - SK Details
HSPAANSEN |
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¥

VLOEROPBOUW:
- dekvloer
- dookverbinding
met boutanker en beugel
volgens opgave constructeur
- kanaalplaatvloer (AL-200)

=

eindplaat min. 500 mm breed
ivm wand-vloer koppeling

ﬂ-beton (SWM binnenspouwblad)

:| Op onderzijde isolatie Butylband
aangebracht met instortvoorziening

& b.k. afwerkvloer var. +P

in beton
35 naad voorzien van 2x TP600
o———— 30/10-18 compriband IHW
Keuze: in het werk afvoegen of
brandwerend kitten

var.

& bk kanaalplaat vioer var. +P

ingsmortel

tfixx anker t.b.v. dookverbinding
— wand met vioer

———— afstorten met beton

&— 0k kanaalplaat vioer var. +P naad afwerken

L1 door aannemer

prefab-beton
(SWM binnen- v
—  spouwblad) '%'
detail gevel voor de
LI vloeren langs

Hoogte wanden maximaal 3,24 m1.
vloer 350-30 = 320 mm

zcm =60 mm

vrije hoogte = 2640 mm

verdiep vioer = 200 mm

uitsteek isolatie = 20 mm

totaal = 3.240 mm

Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
: 09-01-2024 A4 1:5 - SK Details
L Iy I .- W 1 A e . 1 ™
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toepassen uitsluitend indien regulier stapeldetail niet mogelijk is en

buitenste prikanker ) bij gevel tussen 2 uitbouwen (niet tbv metselwerkpatronen)
150 mm uit de rand, @tr\
overige ankers evenredig verdelen ; 100 I,/ 170 20,
met een max. hoh maat van 280 mm © o ] L
. ‘ ‘ — Op onderzijde isolatie Butylband
| | I aangebracht met instortvoorziening
o o | : : - in beton
o o : C : ] naad voorzien van 2x TP600
° ° | | I —— 30/10-18 compriband IHW
! AR O Keuze: in het werk afvoegen of
‘ QJL: brandwerend kitten
o o) ]
m sl ] [l Fol O OFI “U’“" ] .
7 max. 7 max. ¥ max. N 7 max. ¥ max. 3 tapanker 5x30 ‘ _— o/;[/ Bodegraven instortanker
150, 280 , 280 , 280 150, 450, 280 , 280 150, ingestort in beton ! : KD gemonteerd door Spaansen
| — | prefab-beton (SWM
} : : : binnenspouwblad)
| | | L
VLOEROPBOUW: | o
- dekvloer o ]
- kanaalplaatvioer | o -
(A-200/AL-200) | \ b
| | | | 0000000
o . ‘ ! ! -
e o.k. kanaalplaat vioer var. +P > gT : : " . N
[ [ c
. : ! ! £
Bl 5885
| a2 =
‘ | Jeggns A
. _ g j‘cu ,8 _“é’ .% oooo
g | 38
: £ = E'_é
Hoogte wanden maximaal 3,24 m1. 1 : : : £ = g ﬂ% “E’|;
vloer 350-30 = 320 mm I S5 § %
zcm =60 mm gTcgeg
| &< E= O
vrije hoogte = 2640 mm | \ \ — § e
verdiep vloer =200 mm R 7: l { =l
uitsteek isolatie = 20 mm prefab-beton (SWM | B
totaal = 3.240 mm binnenspouwblad) **
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
\ ; : % A \ 3 05-03-2024 A4 1:5/1:20 - SK Details
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inbouwdoos ECON Styro55
brandwerend maken dmv Putty Pad

Let op: elektra buiten niet mogelijk in lateien
Maatvoering gebaseerd op koppenmaat 110

. 100 170 20
— T T T NI N
130 | 1b | b 78, B Y ,
T I I \ _
r & V17—bksteen-4 ~__~ —— SN
| | VAR
| \:I: ‘ ﬁi '/ 7 ~
11 "~ \ j
| : r & &
0 min. 249 (Hetonmaat +11mm) NG
‘ : *_‘f_' x*koppenmaat+29 (of-39) . 1652* .
‘ L Ed Ed
: : I * Dozen koppelen niet mogelijk
| | : tussenafstand min. hoh 152 mm
| | . L. .
| | T sparing @40 in isolatie elektrapijpje alleen in bovenzijde
| | | steen op willekeurige positie,
| | ; |/ tpv hoeksteen niet mogelijk
P | |
o T 140 = /
a I I _[
: i : | : : & bksteent4 j.//
~ 1 1 min. 230 (betonmaat+11mm) 1/
100 \ ! [0000000Y
| | 1]
| | S &
| |
y |
| I JS
[ [ 8
Lo\
| | |
| | LM elektrapijpje @16 fooooo0o]
! ! brandwerende buisdoorvoer RS90
prefab-beton (SWM | | | elektrapijpje @19 <
binnenspouwblad) | | ]
. | | |
;
! [T
min. 230 | !
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Maatvoering gebaseerd op koppenmaat 110

i)
|
100 + 170 2 VSH-Sepp-Eis Kemper Frosti |:
- T T T E
| | | L
- i @]
| | | ]
I I [
0 U T |
- I | I ]
Eirr?;a:;:e;zcvélsav(\jl)M ! ! - sparing EPS tbv buitenkraan door .
P | | | L installateur van buitenaf afwaterend PVCring @40
\ \ N doorboren tot in inkassing, buitenkraan toevoegen af fabriek Spaansen
! ! vastzetten buitenkraan+waterleiding
: : : - door aannemer aan te brengen
| | P .65 15%(drieklezoor)
| | | * # *
o 5 ‘ ‘ ‘ w rp33. 033
inkassing in wand ‘ ‘ ‘ 1 "
af fabriek Spaansen \ \ I ‘ -
100x100x60 8 o 8l 11 - e E R
40x40x760 ‘ } } B =
: : | - PVC ring @40 ! !
| | N af fabriek Spaansen I T
3 0 T P00,
3 o ! 1100 |
i : ‘ : - afdekplaat buitenkraan | |
3 | | ] dient strak aan te sluiten b
I \ Lo 1 tegen steenstrips indien : :
g ‘ | A buitenkraan niet voorzien o
2 | | | is van stalen afdekplaat | |
L2 g \ \ dan dient de sparing rondom l l
pol =0 | | ' —  dekraan afgewerkt b
Kruwe vioer ! ! ! te worden met grafietkit : :
F 1 1 1
L__d
40
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
. ; . i \ R 03-10-2023 A4 1:5 - SK Details
) ¥ e i o M q |
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Betonnen spekband
komt te vervallen

S rd spekband

| (] © ©

150 300 300 __— 300

%
A

|

Gaten spekbanden blijven j zicht,
Betonnen latei Kleur kop schroevens gelijk aan kleur spekband.
niet mogelijk! Kleur even: grijs RAL7032, wit RAL7044, antraciet RAL7012

Betonnen spekband komt te vervallen
alternatief in ontwikkeling
tot nader order geen spekband mogelijk

Betonnen waterslag
max. 1700 mm lang

114

2[
** waterslag voorzijde NIET gelijk
: L met voorzijde spekband
— l overstek t.0.v. steenstrip 35 mm
©
N~
N~

C 143 1
I N
IAAALARARAARAS |

|U| I”UI\)“U“U“U‘ ||\;||\III\IILU'\]' —| OpVUl EPSOHdeI'
| Betonnen waterslag
| indien steendikte >20 mm altijd
\l\

Bij betonnen waterslag:
ankers. max. hoh 280 mm

brede (158mm) waterslag toepassen

Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
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naden tussen Spirobuis (staal) en steenstrips Maatvoering gebaseerd op koppenmaat 110
afwerken met voegsel of grafietkit (grafietkit mag niet
aan het daglicht/weer bloodgesteld worden

! naakt EPS mag niet zichtbaar zijn
100 | 170 20,
a " A Ed

Instort voorziening- T . e 155 (riek(¢z6or) ~ //F\\ 210

. . N\

uitwendige mof voor 5 & 2 [ipramm -

spiro a8 8 177 / Y \ N\
5 g = bk steen-25 o IR “\\ \ 100 155 (drieklezoor)
3 : St )
&3 Ired 1 | /0

Spirobuis (staal) 28 . 8 155 (driekldfoaiN | 65 AN _210

min. 0,6 mm laagdikte . L L !

\ ==

200

¥
*

steen wordt door Spaansen
— afgeschuind af fabriek
Rooster geleverd en gemonteerd door aannemer.

prefab-beton (SWM
binnenspouwblad)

Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
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100 . 50 . 100

S
|
|
(
‘ o
| __N_____/______ _ o oN\_____/______N\_____[f_____ LN =
\ |
|
|
|
\ |
-.n* g*
2
TP600 30/8-15
compriband IHW N
FZ300 30x30
grafietband IHW
HWA gemonteerd op dilatatiebeugel 7
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
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, I " \ \ l I I A . I Onderdeel: Standaard detail
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10 | 50 . 100
+
optioneel
inkassing
t.b.v. afwerking NI B Vloerlijn onder begane grondwanden
o+ | *
| 8
|
s 1
|
|
B | [ EEEE i S /A 2
|
| Q
[
[ AV - oF
%l S L 4 Loy S
2| S e
S |
S| :
£l | |
g | “———— FZ300 30x30
- | | | grafietband IHW
2 | | !
(<) | !
£ | | .
g 1 | TP600 30/8-15
> |
| | | compriband IHW
|
| |
| | | AN
| .
bovenliggend metselwerk in verband
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Projec.t
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100 5

0 . 100

max. 200 mm

\ max. 280

TP600 30/8-15
compriband [HW
FZ300 30x30
grafietband IHW

HWA gemonteerd op dilatatiebeugel

100

170

I/20 I

N

Datum Formaat

09-01-2024 A4

Schaal
1:5

Controleur

Tekenaar

SK

Project

Details

SPAANSEN

Onderdeel:

DETAIL WANDVERBINDINGEN

Standaard detail

06b




% EPS 80x20

100

8 \}/\ ,,,,,,,,,,,,,, N/ B -~
FZ300 30x30 S max. 20 R i
grafietband IHW v \\ |
|
4 N
\| &L
l— TP600 30/8-15
compriband IHW 7
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100 50

100

TP600 30/8-15
compriband IHW

o
777777777777777777777 &
””””””” T :7 :via’ri ’SI: _
777777777777 - —
2
8
Butyltape aan zijkanten | | 8 S
voorkant omhoog zetten indien ui
tegen eps X indien uitbouw 190 mm F7300 30x30
grafietband IHW N
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100 50

100

TP600 30/8-15
compriband IHW

SFAANSEN

DETAIL WANDVERBINDINGEN

— —/ —\—max8 5 e/ N V40 N
S
FZ300 30x30 N
grafietband I[HW
\_/
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
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100 50

100

TP600 30/8-15
= compriband [HW

I
AN AN A
7777777777 o ‘ max. 280/ \ 3E
‘t I A = - - — /Sy | U A .4 B
7777777777 T.-o — |
© | o _ _N___/_______=s=f ) _____\___/________2\N__
| " wod 2 R V7S ¥ 4
g}lr —_—— | 8*
19
FZ300 30x30
grafietoand IHW N
\_/
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i v/ i bekisting Spaansen i N/ i bekisting Spaansen
I I I X/
| | II ) X |
I I W/
| | | I\ | 7
| | i —t
! ':// X N
| 14 I \ ©
| | \l
— C—
54 sponning in tussendorpel 2 sponning in tussendorpel
Fermacell HD o minimale afmeting 6x7mm minimale afmeting 6x7mm
of H20 (watervaste ivm bekisting Spaansen ivm bekisting Spaansen
cementgebonden) plaat )
9 )P Syt Indien toepassing
g o betonnen borstwering
achter paneelkozijn, dan
paneel [HW monteren -
kans op betonspetters op
kozijn
tolerantie aanhouden
tussen sandwichpaneel ivm
PR S 19/ * 9"/ PR o S 14 stortzijde beton
L ] % 9
67x11, a14
Ventlk“k B 3 70450 Ventlk“k SN T . 70x50°
170 . 1701
ME407 Butylband —— S SE =
van o.k. kozijn tot " 3 52 ~ 2 52
0.k. stelkozijng b 70 Kozijnhoek gebr. Bodegraven o s 70 Kozijnhoek gebr. Bodegraven
door kozijn fabrikant ! 27x68 110gr 58x4 mm SV S350 @ \ 27x68 110gr 58x4 mm SV S350
| : *i_ :
prefab-beton (SWM o] e o] e
binnenspouwblad) ! |
EPS isolatie — | — |
Steenstrips - -
5 20 170 5 100 }
* = P *
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
29-09-2023 A4 1:5 - SK Details
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AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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20, 170 100

K,
o

*
x

Afkitten in het werk
door aannemer

stelruimte vullen met
PU010 lijmschuim

ME407 Butylband
door kozijnfabrikant

ME407 Butylband aangebracht
door Spaansen in de fabriek

fermacel HD

keep in isolatie 130x107 is een
vaste en tevens maximale maat

38%

* vrije zone tbv
bekisting Spaansen

84 114
20, 170 L 100 .
o 290 )
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
05-03-2024 A4 1:5 - SK Details
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I \ \ \ . l l oy ii I Onderdeel: Standaard detail
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meranti 45x98

AutoCAD SHX Text
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lengte regel: tot sponning muurzijde kozijn


* vrije zone tbv
bekisting Spaansen

. 84 114 5 92 3
N ———— VLOEROPBOUW:
:FT /o - dekvloer
N - ribcassette-vioer
i: /N _1: CVP 350/400
II / \
&— Maaiveld _;L:L;\'w —— IS ] .
Pal = 000 ) . Peil=0
ME407 Butylband 2 a .
door kozijn fabrikant 7*%% ? g b.k. ribcassette vioer var. +P
SP925 coating —3 : - R
PR101 @20 mm rugvulling /19 Lo
® J 2|94 P RNEED
aanstorten met 4 : .
zandcementmortel ﬁ( 76, ¥ S ~—
door aannemer | S
purschuim : : ®
I | E
VDS E-Boardlijm —{- | I~
: | : sponning in onderdorpel
| minimale afmeting 6x7mm
AN . s
AN ivm bekisting Spaansen
|
\\
AN
\\
. \\\ - ) 3
thjljl(lenu;gg:l);gftlopen 3 S . Y e T ] ondersabelingsmortel o.k. ribcassette vioer var. +P
ivm hoekstenen q indien fundering onder
4 4 ’ < rib ligt, nok toepassen
< 4 9 4
Fundefing
<
4 4 ., < )
<
. 300 5
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Proje?t
- | I MY S 06-02-2024 Ad 1:5 - SK Details
| \ R \ \ t | I‘ \ I Onderdeel: Standaard detail
L) N o,
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85

120

Peil =0

var.

b.k. ribcassette vioer var. +P

sponning in onderdorpel
minimale afmeting 9x7mm
ivm bekisting Spaansen

o0.k. ribcassette vioer var. +P

Tekenaar

SK

Project

Details

* +* + * * vrije zone thv
N I bekisting Spaansen
L
|\ /]
A
I e | VLOEROPBOUW:
L T 7 i
I\ Afkitten in het werk - dekvloer
e /a door aannemer - ribcassette-vioer
i A CVP 350/400
fﬁ?gg?g_%/lj[\: V! 4
Maaiveld St sl I Q
ME407 Butylband ok kozijn -22 —/7% ! \\
door kozijn fabrikant o.k.betor 55 *
SP925 coating — L 7
PR101 @20 mm rugvulling ey .
™ 7 1. 0| 90 .
aanstorten met — ~ 7 A
zandcementmortel |~ | A P
- 4 L .
door aannemer | 3
purschuim : : ®
: | €
VDS E-Boardlijm —T : L
|
N |
N
N |
\\ |
N
AN
N\ b
bij deur spouwlat =] k . ondersabelingsmortel
stijlen doorlaten lopen . : o .
ivm hoekstenen . |n.d|e.n fundering onder
‘ 4 4 ’ < rib ligt, nok toepassen
A
| R
‘ Fundefing
‘ <
1 4 4 7
_p. ivm bekisting Spaansen S : 4
sponning min. 5x7 mm
in spouwlat onder . 300 5
Datum Formaat Schaal Controleur
~ I o L™ T I 23-08-2023 A4 1:5 -
| \ \ \ ) I ‘ I a . I Onderdeel:
% o % . %
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Lucht- en waterdichting bij kap
voor aannemer i.h.w.

indien EPS doorsteekt

i L / voorbij beton max 320 mm

Il
Il
t I

minerale wol (bv steenwol)

uitstekend buiten de ch:\nnch'ip
UTWOLUNUTIU VUItviI T uv oo uitioul

aanbrengen of grafietband FZ300
ie EPS afdekt

* bk steen is start afschuining
(ivm brandwerendheid) L

20, 170 . 100 .
. 290 .
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
07-02-2024 A4 1:5 - WB Details
h Ty ' " o, W W = Iy y
l ~— \ \ . I I oy 1 I Onderdeel: Standaard detail
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prefab kap, volgens

i leverancier
Lucht- en waterdichting bij kap
i voor aannemer i.h.w.
;
|
!
| "
lin B 2x TP600 compriband
I door derden
W) ™
L] %
| £ .
— FZ300 30x30
grafietband door derden
20, 170 5 100 5
} 290 .
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
12-12-2023 A4 1:5 - SK Details
b I ™ & 1 AR M ey W
I b \ \ . l l s | ii I Onderdesel: Standaard detail
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Koppeling wand - kap door kap leverancier te voorzien
toepassen Fischer betonschroef

-~

16
B

n

strips worden minimaal tot 40 mm
vanaf buitenzijde isolatie
aangebracht

FZ300 30x30 —| /[
grafietband door derden

Lucht- en waterdichting bij kap
***** 1 TP600 compriband —— voor aannemer i.h.w.
| door derden

| bij topelementen min. 40 mm
~ afdekken vanaf isolatielijn
een "gat" tot 40 mm is mogelijk

170 100
280

~
¥
*

Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project

12-12-2023 A4 1:5 - SK Details

Onderdeel: Standaard detail

DETAIL KAP 12

SFAANSEN




100

rekje door aannemer na montage kap

stee nstrbs)

0.k

5 op onderzijde isolatie Butylband
{ aangebracht met instortvoorziening
in beton

= TP600 30/10-18

;{ compriband door aannemer

ekje t

IS
| E—FZ300 30x30

***** pbiokl ~ % grafietband door aannemer
@ loodvervanger door aannemer

Lucht- en waterdichting bij kap
voor aannemer i.h.w.

|
op hoogte stellen, tegen onderzijde .
gevelklaar element = |
ruimte uitvullen dmv stelblokjes § :J-’a ~._l
en afwerken met steenwol isolatie o g’ !
tapanker @10x75 £Eg verholen goot
tussen hoekanker en wand rubbergranulaat > 2= door aannemer
Reciflex CS 60x160 10 mm dik ———&-2- \ /
toepassen ivm geluid aanbrengen g o A - hoekanker 120x160
conform instructie leverancier g3 X X min. 2 st. per schuine zijde
akoestiek is bekeken door Nieman, < per element
berekening hiervan is op te vragen GB artikelno. 0758662
leveren en aanbrengen door aannemer door aannemer
] kap door aannemer
/—/
tapanker @10x75 /_//
door aannemer >
eventueel wand en
kap borgen dmv
randbalk, dan kan
,,,,, hoeklijn vervallen
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
05-03-2024 A4 1:5 - SK Details
™ § ' Ny o N A b | o L o' -
5' FA\ A\ .NI 5' E NI Onderdeel: Standaard detail
% L] L % % .

DETAIL KAP

12A1




Isoniq 0.g. door aannemer

tapanker @10x75

tussen hoekanker en wand rubbergranulaat
Reciflex CS 60x160 10 mm dik

toepassen ivm geluid

aanbrengen conform instructie leverancier
akoestiek is bekeken door Nieman,
berekening hiervan is op te vragen

leveren en aanbrengen door aannemer

kap door aannemer

hoekanker 120x160

min. 2 st. per schuine zijde
per element

GB artikelno. 075866

door aannemer

tapanker @10x75
door aannemer

SFAANSEN

variabel
(voor start engineering Spaansen

100 170 20 @
2
- \ \ TS
[ [ ®
| | | Eﬁ op onderzijde isolatie Butylband
| | | [ =&  aangebracht met instortvoorziening
! | ! -2 inbeton e
| \ S TP600 30/10-18 Lucht- en waterdichting bij kap
: ‘ ‘ 7_‘? compriband door aannemer voor aannemer i.h.w.
| | =
FZ300 30x30
| |
. | %ﬁ grafietband door aannemer
~ e ‘L‘_?I‘ i
& * 1 loodvervanger door aannerher
(S
‘ S
2 |
é’ 170 ‘ —
jo2]
é ’,,,,%_A,,,} 777777 verholen goot (optioneel)
= door aannemer
g
o}
2
g
o
[*)]
g
3
J°
—naad afdichten met steenwol, strak geklemd dmv randbalk
— — —  binnenzijde eenvoudige overschilderbare acrylaatkit dichtzetten
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
05-03-2024 A4 1:5 - SK Details
Onderdeel: Standaard detail
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3 100 5 170 20,
— \ I T
VLOEROPBOUW: ! ! L7
- dekvloer : ‘ : : :
- kanaalplaatvioer | | R
(A-200/AL-200) ‘ : : : :
| | | |
| | R Y
tapanker @10x75 —— | | I
| \ [ [ [
| [ Lo TP :
CS-3 met gat stip L U aamgetmecatmetinsrvoondent
& bk afwerkvioer var. +P +  tapanker : : | 35 : in bgton
S 1 - « naad voorzien van 2x TP600
& bk kanaalplaat vioer var. +P : ‘W* ‘ ‘ ‘ 30/10-18 compriband IHW
R \ b \ Keuze: in het werk afvoegen of
- \ \ — ;
: ‘ g brandwerend kitten
. | | I
\ 2 | A = ondersabelingsmortel
“ [ [ I
| | | | |
1 | I
’ | | N
&— 0k kanaalplaat vioer var. +P : : : : :
| | | |
[ [ [ T
| | |
: | | |
T | | |
5 400 , : N oooo
+ g | [ [ Ll N
| | | |
1 IRRERE
| | I —
| | | |
Rrs|| @ : o
[ \ I
co* . : | Nk
staal 5235 \ Lo Ty '
80mm breed  conservering: —— ! L \
CS-3 strip thermisch verzinkt B
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
09-01-2024 A4 1:5 - SK Details
Onderdeel: Standaard detail
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TP600 compriband

door derden ——

FZ300 30x30
grafietband door derden

oOF

4

Fischer FID90 :
(+spaanplaatschroef @6x50) —

10 mm boven EPS uit laten steken of
afstandhouder toepassen ——

min

Naisoleren met hoogwaardige isolatie

max. 200

Montage volgorde:
1. Plaatsen cascowanden
2. Plaatsen kap ]
3. Verankeren kap aan

cascowand met hoek ]
anker
4.  Naisoleren kop betonwand
5. Plaatsen houten opstand —
en vastschroeven aan eps

J‘ bij topelementen min. 40 mm
~ afdekken vanaf isolatielijn
een "gat" tot 40 mm is mogelijk

100

Luchtdichting bij kap voor
aannemer i.h.w.

< -—--" 20 170

X

290

* X

Lucht- en waterdichting bij kap
voor aannemer i.h.w.

verholen goot
door aannemer

kap door aannemer

Datum

12-12-2023

Formaat

A4

Schaal Controleur

1:5 -

Tekenaar

WR

Project

Details

Onderdeel:

SFAANSEN

DETAIL TUITGEVEL/KOPGEVEL

Standaard detail
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Let op:
Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde. 170
E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied.
Max. 2 vogelkasten per element

*
*

P
" B oy T 1T « [ : P
1 1 — |
1 1 |
| | —
| | — |
| |
1 1 !
1 1 !
| |
3 3 = ‘
| : |
230 55 ‘
% 5 3‘; 5 —] ‘
| ™ | |
‘% 220 %‘ @ |
| | |
1 1 L |
i ~ T~ ] | ~
| o] o o]
i < i w | <
| | |
T T 1
| | |
| |
} — bk entreesteen=bk steen |||
1 % ] | — ‘
| |
| | |
1 1 w
1 = 1 2l !
i S| i - [
' B o} Bl __
e T _TH |
| | |
| | N
T T I~ |
t f o — L
| | e | |
[ B —— 77777;( ,,,,,,,, ] X ~ ~
|
19 220 19 — |
Werkzaamheden: ; 240 N Onderdelen |
1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps 1. Vleermuiskast VMPM1 |
2. pos 3. kast inplaken met epoxylijm 2. Spaansen Entreesteen vleermuiskast — |
3. rondom eps afpurren
4. steenstrips plakken met robot. ‘
5. voegpositie entreesteen aanbrengen
6. voegpositie rondom aanvoegen
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
16-01-2024 A4 1:5 - WR Details

b N I ™ T 1 N M g, ."‘ .
| *\ ‘\ ) I\. | B i‘ ' | Onderdeel: Standaard detail
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Let op:

170
Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde. #* #+
E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied.
Max. 2 vogelkasten per element !
[
[
[
[
< M T +
[
| |
1 1 ] !
| | |
| |
T T |
; | |
| |
| | |
| |
| |
| |
f i |
230 FL |
| |
| |
| ; 55 |
| | |
1 220 | |
1 ~ L | ~
| <] =} | ©
i < = | <~
| | ‘
| | |
T T
‘ ‘ \
l l |
1 1 |
| |
| | |
] ]
1 | || |
| | !
| | |
: : ] \
| | w
[
3 — bk steen=ok inkassing i - | |
| & = | N | | "
[
[
L [
19 220 Y ] |
. 240 . |
Werkzaamheden: ? ? Onderdelen |
1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps 1. Vleermuiskast VMPM1 —] |
2. strips plakken !
3. voegpositie kast inplakken met epoxylijm ‘
4. rondom eps afpurren
5. voegpositie rondom afvoegen
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
03-10-2023 A4 1:5 - WR Details
Onderdeel: Standaard detail
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Let op:

Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde.

E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied.

Max. 2 vogelkasten per element 170

*
x

90

|
— bk entreestgen=bk steen

200

T 44444444444‘8‘ AAQAT
|
I
|
|
( 80 q
|
|
I
|
|
|
|
w w }
S5
] Q0 |
o7 109 [T T
J
(50) |
U |
|
|
I
|
|
|
A R
(o]
o

I
|
|
|
|
|
|
t
|
|
|
|

-

——————— i e I e O ‘ *
| |
19 320 19 |
211 98 317 :
. 340 ) — :
werkzaamheden: Onderdelen
1. isolatie voorbereiding sparing zagen Gierzwaluw: —
2. pos 3. kast inplakken met epoxylijm/pu10 illbruck 1. Gierzwaluwkast GZP2
3. rondom eps afpurren 2. Spaansen Entreesteen gierzwaluw
4. steenstrips plakken met robot. ] ‘
5. voegpositie entreesteen aanbrengen |
6. voegpositie rondom aanvoegen |
— |
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Proje?t
16-01-2024 A4 1:5 - WR Details

5 h \ r iy :...i“I \ 'l'~ Onderdeel: Standaard detail
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Let op:

Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde.
E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied.

Max. 2 vogelkasten per element

A+

*

= T
5 155
q ol | 320 a3 3
~ -~ N N
— bk steen-3=ok inkassing
S — S P — I e
10 «»' 320 q
i 340
werkzaamheden: Onderdelen !
1. isolatie voorbereiding sparing zagen Gierzwaluw: L | :
2. steenstrips plakken met robot. 1. Gierzwaluwkast GZP2 |
3. voegpositie isolatie/pur achter kast aanbrengen
4. voegpositie kast aanbrengen en afpurren rondom
5. voegpositie rondom aanvoegen
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
N . 05-03-2024 A4 1:5 - WR Details
E § I e, ) . % & § ) § X | ! .
' b \ \ . I l et | . | Onderdeel: Standaard detail
% o % . %
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Let op:

Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde.

E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied.

Max. 2 vogelkasten per element 170

B3
x

‘y** - === ****o’v**‘v**j‘ *
1 2 — bk entreesteen=bksteen 1 L T
|
; | |
| o |
l ( )LO E |
1 ol o | | o
| [e) o o
‘ © ~—1— ; ] | N
3 100 ||w 320 20, |
a } } a ‘
: | — |
10 330 110 , :
,L,,,,;r ,,,,,,,,, e :;v,,gv,,, B Es
] |
14 320 10 :
21 98 5 221 5 |
) 340 ) ] |
werkzaamheden: Onderdelen
1. isolatie voorbereiding sparing zagen Huismus: —
2. pos 3. kast inplakken met epoxylijm/pu10 illbruck 1. Huismuskast HMP2
3. rondom eps afpurren 2. Spaansen Entreesteen huismus
4. steenstrips plakken met robot. ] ‘
5. voegpositie entreesteen aanbrengen |
6. voegpositie rondom aanvoegen |
— |
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
16-01-2024 A4 1:5 - WR Details

o] h A .r, ] :i'. \ Ih Onderdeel: Standaard detail
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Let op:

Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde.
E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied. 1
Max. 2 vogelkasten per element

2 T )
L 155
[t o| | 320 ( S | S
Pt « «
— bk steen-3=ok inkassing
S — P S — _ 1 e
10 ' 320 q
i 340
werkzaamheden: Onderdelen ‘
1. isolatie voorbereiding sparing zagen Huismus: L :
2. steenstrips plakken met robot. 1. Huismuskast HMP2 |
3. voegpositie isolatie/pur achter kast aanbrengen
4. voegpositie kast aanbrengen en afpurren rondom
5. voegpositie rondom aanvoegen
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
- , 04-10-2023 A4 1:5 - WR Details
IR AN L E'N i
l b \ \ . I l et | . | Onderdeel: Standaard detail
% o % . %
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Let op:
Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde. 170
E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied.
Max. 2 vogelkasten per element

+
x

VMPW3 VMPM3u (uitpreiding)

507
487

— bk entreesfeensbk steen
-

110
110

150

—ir'n—
357
i~
=}
:iopgu — |l “4444444715':’1?“4444444 =
347

gl
O ——” 20 o - 20 -
L 460 B
Werkzaamheden: ’ Onderdelen
1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps 1. Vleermuiskast VMPM3+VMPM3u
2. pos 3. kast inplaken met epoxylijm 2. Spaansen Entreesteen vleermuis
3. rondom eps afpurren
4. steenstrips plakken met robot.
5. voegpositie entreesteen aanbrengen
6. voegpositie rondom aanvoegen
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
N . 05-03-2024 A4 1:5 - WR Details
SFPAANSEN |
™ \ \ d Onderdeel: Standaard detail
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Let op: 170
Er zijn voorwaarden verbonden aan de posities en maximale aantallen toe te passen kasten ivm isolatiewaarde.
E.e.a in relatie tot het aantal m2 geveloppervlak grenzend aan verblijfsgebied.

Max. 2 vogelkasten per element

¥
*

IVMPM3 VMPM3u (uitbreiding)

145

487
507

— bk steen = ok inkassing
<z

19 440 19 —
760 -
Werkzaamheden: . Onderdelen ’
1. pos. 3 uitfrezen met bovenfrees van eps 1. Vleermuiskast VMPM3+VMPM3u —
2. strips plakken
3. voegpositie kast inplakken met epoxylijm
4. rondom eps afpurren
5. voegpositie rondom afvoegen
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
N . 05-03-2024 A4 1:5 - WR Details
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Lees vo6r montage de
gebruikersvoorschriften voor 20, 170 L 100
montage luifel aan gevelklaar

F,
S
S
*

Indien de latei kleiner is dan
100x300 mm dan dient de
bevestiging naast de latei/het —
kozijn te zitten en dient de luifel
dus breder te zijn dan het kozijn.

Elementhoogte

Naad tussen luifel en steenstrip
afwerken met compriband TP600

b.k. afwerkvloer var. +P -3

var.

~ 30

Indien luifel voorzijde omhoog b.k. kanaalplaat vioer var. +P —

gaat dient de bovenste
bevestiging ook naar boven te
gaan, zodat deze altijd boven de
waterlijn zit

121
|

0.k. kanaalplaat vioer var. +P —

197

. >
* - max. 700 —

¥
7

\;\‘
;\:

*
|
|

|
|
|
| S

Levering, montage en bevestiging

van de luifel door aannemer /

derden in het werk

Minimale maat onderste anker 76 mm vanuit ok steenstrip
(ivm waterkerende laag)

r———-—
Lo———

Met of zonder afdekstrip mogelijk

Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project

17-02-2023 A4 1:5 - SK Details
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Lees vo6r montage de
gebruikersvoorschriften voor
montage luifel aan gevelklaar 20 170 100
Q
[*)]
]
2
£
)
L
r uq‘)t
/] +
/]
- /,/ /,/ 2
£ 3 /i 8 i
o
g S 3
[e]
S 7/
2 /| % —[
|
" |/ max. 700 " T —“‘! uitvoering met en zondenhdoorsteek onder rollaag b
‘I—[ 1 mogelik, rechts is variant et, links is variant L
. . b zonder
Levering, montage en bevestiging Lo
van de luifel door aannemer / L
derden in het werk
Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project
; 17-02-2023 Ad 1:5 - SK Details
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SPECIFICATIES:
- L=maximale lengte ca. 4 m1
Zijaanzicht - B=luifel-breedte < 700 mm standaard
‘ - B=luifel-breedte > 700 mm met

Vooraanzicht

extra voorziening (trekstang)

=1 =1 1 —— _ . - H=maximaal 400 mm
T .- i
— o — N N o N - — 1o ::b o TEQ: 4 - AIIeen.kt'euze u.|t vlakke kopschotten
— — — - — — — B - Bevestigingsmiddelen worden meegeleverd
*#9 - Minimaal 1 hwa is voldoende
- Standleiding voorziening is een optie
- Lichtpuntvoorziening is een optie
Bovenaanzicht
| L
PO% <1 mi | <1 mi 20
T V WL WL T Doorsnede 1:4 Bevestigi LJT;;"’" -
ﬁ ﬁ ﬁ T
H.W.A. @ 40 n I% -
m T N |
o ;E%
U U U C Console |
druiprand aan de :T 5
voorzijde hwa uitloop ¢
"Flexipol Composites bv" ontwerpt en produceert composiet luifels op maat, per project voor bedrijven. LET OP!

Consoles mogen in de latei bevestigd worden als de latei
minimaal 100x300 mm is. Indien kleiner dienen de
Voor concrete projecten wil Flexipol vroegtijdg consoles er naast bevestigd te worden, dan dient de luifel
graag ondersteunend tekenwerk verrichten. . .

dus breder te zijn dan het kozijn.

Buitenstandaard oplossingen zijn zeer goed mogelijk, informeer bij Flexipol voor alle opties.

Het gebruik en aanpassen van Flexipol producttekeningen is op eigen verantwoording.

Datum Formaat Schaal Controleur Tekenaar Project

26-10-2021 A4 1:5 - SK Details
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