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Oppsummeringstabell testresultat 
 

BeerEcoSten® Grape Red - Granitt 
TEKNISKE EGENSKAPER TESTFLATE STANDARD ENHET MIDDEL STD 

AVVIK 
HØYESTE/LAVESTE 
FORVENTEDE 
VERDI 

Brutto densitet Saget NS-EN 1936 kg/m3 2632 ± 4   

Åpen porøsitet Saget NS-EN 1936 % 0,27 ± 0,03   

Vannabsorpsjon Saget NS-EN 13755 % vekt 0,1 ± 0,0 0,1 

Slitasjemotstand - Capon Saget NS-EN 14157 (A) mm 18,0 ± 0,5 19,5 

Trykkfasthet Saget NS-EN 1926 MPa 333,3 ± 28,0 278 

Bøyestrekkfasthet Saget NS-EN 12372 MPa 27,2 ± 1,8 23,6 

Bøyestrekkfasthet etter 56 fryse-/tine sykluser Saget NS-EN 12371 MPa 25,0 ± 2,0 21,2 
Frostmotstand   NS-EN 12371           
Vekt endring Saget NS-EN 12371 % -0,01 ± 0,00   

Reduksjon i bøyestrekkfasthet Saget NS-EN 12371 % -8,1       

Visuell vurdering Saget NS-EN 12371 Skala 0-5 1 (maks verdi) 

Petrografisk sammensetning1)   NS-EN 12407           
Kvarts     % 35       

Feltspat      % 52       

Kloritt     % 9       

Opaker - Magnetitt og Hematitt     % 3       

Zirkon     % 1       

Aksessorisk - Karbonat, fargeløs glimmer og titanitt               
1)Bare hovedmineraler er %-angitt        
        
Testet ved SINTEF 2021.        
Oppdragsgiver har vært ansvarlig for prøvetaking.       
Prøveresultatene gjelder kun de objekter som er prøvd.       

 
  


