B NUEVO
SKIPPER

Nefb g 2020

LA REVOLUCION EN-EL TRANSPORTE
DE CARGAS CON ALTURA ELEVADA.
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TAKING
THINGS TO
THE NEXT
LEVEL
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NUEVO

SKIPPER

2020

El subeescaleras ideal para puertas y cargas
con altura elevada.

i

Estad provisto de orugas independientes que

| ) i FIES consiguen girar en espacios muy estrechos, descarga
completamente el peso en la escalera sin dejar nunca
marcas, se controla mediante un joystick y el operador
puede modificar la direccion de las orugas en cualquier
momento. Cuando falta espacio en altura, esto ya no
es un problema, con el nuevo subeescaleras Skipper se
encuentra siempre una solucién.
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INCLINACION DE LA
CARGA REGULABLE

%, El nuevo Skipper ha sido disefiado para
\ permitirle manipular cargas con altura

\ elevada en escaleras, incluso cuando el
\ espacio de altura es insuficiente.

600 .

Oscilacion oumentada t ! )

El operador puede elegir la posicién de trabajo mds
adecuada al tipo de carga y de escalera sobre la que
debe moverse, evitando asi las falsas superficies o
impedimentos en altura que pudieran obstaculizario
durante el transporte.

ELLETITY Skipper



ORUGAS ANTIHUELLA
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Las orugas Zonzini poseen un gran rendimiento y
son ideales para una gran variedad de situaciones.
Son adecuadas para suelos acabados y
extremadamente delicados como parqué, madera
o mdrmol precioso de Carrara, asi como para obras
y escaleras de montafa de piedra o de hierro.

«

Orugas independientes con
sistema antideslizamiento
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IDEAL TAMBIEN

PARA ESCALERAS
HELICOIDALES O CON
ESCALONES HACIENDO
ESQUINA.

Las orugas independientes
con doble motor eléctrico
garantizan la mdxima
@omodidad de maniobra
INclusc en espacios estrechos.

El nuevo Skipper permite 2 modos de funcionamiento:

1. Con las orugas completamente extendidas en la
escalera, es decir, apoyadas en varios escalones, se
considera la condicién de trabajo més cémoda y
segura, la preferida siempre que sea posible;

2. En posicién “vertical” aprovechando la traccién de
la parte delantera de las orugas.

Esta condicién requiere mds experiencia de uso

por parte del operador y una mejor destreza con el
dispositivo, ya que el operador debe poder gestionar
el equilibrio de la carga.

Sin embargo, en esta posicién también se pueden
superar rellanos muy estrechos o con escalones
haciendo esquina con respecto a la escalera
principal.

skipper



ORUGAS ‘
INDEPENDIENTES.

decidir qué direccion tomar.

De hecho, Skipper se controla cémodamente

mediante un joystick, lo que le permite cambiar de

direccion en cualguier momento. {
Esta caracteristica también le permite girar 360

grados en rellanos y en espacios reducidos.

Durante el recorrido de la escalera, tanto subiendo - — e = L a A— _/
como bajando, el operador tiene la libertad para i\l" g

Posibilidad de ovitar
obstaculos
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CARACTERISTICAS TECNICAS




CARACTERISTICAS TECNICAS

Base regulable en altura de 0 a 18 cm
con 5 posiciones

A ras.de suelo 45cm Scm 135cm 18ecm

del ras del suelo del ras del suelo del ras del suelo del ras del suelo
1 2 3 4 B
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CARACTERISTICAS TECNICAS

533

* Las medidas indicadas se expresan en mm.
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Posicion deinclinacion
maxima con respectoa la
superficie de carga desde el
ras del suelo
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CARACTERISTICAS TECNICAS

‘ DATOS TECNICOS
‘ Fabricante ZONZINI S.r.l. | Modelo Skipper 2020

Cargas disponibles; 160, 300, 400 kg
Profundidad max: 279 (mm)

Profundidad de la base de chapa en la superficie de carga: 250 (mm)

Anchura total: 533 (mm)

Anchura de la base de chapa en la superficie de carga: 397 (mm)

Longitud de apoyo de la oruga: 770 (mm)

Altura desde el suelo con la estructura cerrada; 1269 (mm)

Altura maxima con la estructura extendida; 2151 (mm)

Angulo de apertura méx. de la estructura con respecto al ras de
suelo: 61 grados

Altura minima de la empunadura desde el suelo: 1307 (mm)

Anchura de la seccion de la oruga: 70 (mm)

Altura méxima superable del primer escalon; 225 (mm)

Peso en vacio sin baterio; 89 (kg)

Peso de la bateria de plomo/get: 17 (kg)

Dimensiones de las ruedas de desplazamiento: 100 (mm)

Autonomia: 40 (rnin.)

Tiempo de carga de la bateria: 5/6 (n)
Tensién/capacidad de la bateria: 24 CC/20 (V/Ah)

Tensién/corriente de salida del cargador de la bateria: 24 CC/4 (V/A)

Tensién/frecuenciu de entrada: 110/240 - 50/60 (V;’Hz)

Inclinacion mdx. superable en escalera o en superficie inclinada: 45°
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CARACTERISTICAS TECNICAS

VENTAJAS
|

Maniobra en espacios
estrechos

Las orugas independientes
con doble motor eléctrico
garantizan la maxima
comodidad de maniobra

incluso en espacios estrechos.

->

Desplazamiento en
superficies planas
Skipper permite mover
cargas también en
superficies planas, tanto
interiores como exteriores.
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Inclinacion variable

Se puede modificar la
inclinacién de la carga en
cualquier momento para
adaptarse a las diferentes
pendientes.

Escaleras irregulares

Se controla con un dedo
Se controla con un joystick
proporcional, fcil e
intuitivo.

Descarga del peso

El peso siempre se
descarga en la escalera, no
es necesario mantenerlo
en equilibrio.

O =

Antideslizamiento
Orugas antihuella que
permiten recorrer todas
las superficies.

Sin restricciones en la altura de los
escalones. Gracias al subeescaleras
con orugas Skipper también se pueden

subir escaleras irregulares.
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ACCESORIOS
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BTN skipper

ACCESORIOS

Accesorio para puertas

El accesorio para puertas dispone de 2 ruedas giratorias
delanteras que le permiten soportar la carga, asi como
girar y desplazarse sobre las mismas.

Ademds, se puede ajustar la inclinacién de la puerta en un
lado o en el otro con respecto al subeescaleras, para poder
desplazarse por escaleras mads estrechas que el ancho de
la carga. También hay protecciones de goma gque permiten
cargar puertas o ventanas incluso sin embalaje.
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ACCESORIOS

Base conruedas

Con la base sobre ruedas se pueden recorrer
facilmente los tramos llanos del suelo, llevando el
subeescaleras y la carga apoyados en las 4 ruedas. Por
tanto, el operador ya no estd obligado a realizar el
equilibrado de la carga, a diferencia de como ocurre
cuando se trabaja unicamente sobre las 2 ruedas de las
que dispone Skipper.
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Rampa de aluminio

L.a rampa de aluminio estindar permite subir y bajar
de vehiculos de hasta 140 cm de altura desde el suelo.
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Caja de baterias adicional

Permite aumentar la autonomia del subeescaleras.
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Tecnologia y fiabilidad

DESDE HACE MAS DE 40 ANOS HEMOS
AVANZADO Y ADQUIRIDO RENOMBR
EN EL DISENO DE CARRETILLAS
SUBEESCALERAS ELECTRICAS QUE
RESPONDEN A TODASLAS EXIGENCIAS
DE TRANSPORTE.

Nuegtros clientes representan desde
siempre el recurso mas valioso que debe
ser cpmprendido y preservado, por lo
tanta, el objetivo diario de nuestros
técnicos es interpretar cyakquier
exige¢ncia para trapsformar dicha
infolymacién-eri mejoras y solueiones de
desarrollo cada vez mdsavanzadas.

Todos nuestros productos equi¥alen
a comodidad de uso, seguridad y
fiabilidad. Se fabrican respefando
normas cualitativas interngds que desde
hace afos son sinénimo d¢ calidad y
confianza por parte de nyestros clientes.

Bien sabemos que, en ui sector como

el nuestro, las exigencias son diferentes
de cliente en cliente, poy este motivo ot
nuestro valor mds grantle es saber
escuchar.
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Trabajomos o nivel internacional

MAS DE 30 PAISES NOS HAN ELEGIDO
COMO REFERENCIA PARA PRODUCTOS
DE ALTA CALIDAD.
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ZONZINI SRL

Via Don Luigi Sturzo 8, Z.1.

37052 Casaleone, Verona - Italia
Tel. +39 0442 33 04 21

Fax +39 0442 33 24 06

Correo electrénico: info@zonzini.it
www.zonzini.it
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