Fiche technigue
PANNEAU SANDWICH ALUMINIUM XPS

ﬂ Aluminium AlMg1 (5005H24) - 1.5mm - RAL

Q Polystyrene extrudé XPS (DIN EN 13164) - A, 0,027

9 Aluminium AIMg1 (5005H24) - 1.5mm - RAL

Epaisseur totale (mm) 20 23 28 33 43 50 53

Isolation thermique U (W/mZK) 1,25 1,10 | 0,91 0,78 | 0,61 0,52 0,49

2000 x 1000 2000 x 1250 2000 x 1500
Assemblage Hot Melt
2200 x 1000 2500 x 1250 2500 x 1500 (collage >100°C)
2500 x 1000 3000 x 1250 3000 x 1500
3500 x 1000 4000 x 1250 4000 x 1500 Largeur / Longueur +-2mm
4000 x 1000 Epaisseur +-1mm

Informations complémentaires

Garantie les panneaux sandwich aluminium sont couverts par une garantie de 10 ans

Packaging un film de protection temporaire de 80u est apposé sur chaque tole laquée

Laquage par poudrage haute durabilité sous label Qualicoat

Isolation accoustique testée pour épaisseur totale de 23mm : Rw 29 (-1,-4)

Découpe par outillage de type scie circulaire, a ruban, sauteuse, ... i
)
o

Mise en oeuvre en feuillure avec des parecloses o
g

Champs d'applications panneaux de remplissage: impostes, lucarnes, alléges, portes, facades, parements
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Technische fiche
ALUMINIUM SANDWICH PANEEL XPS

Samenstelling

ﬂ Aluminium AlMg1 (5005H24) - 1.5mm - RAL

Q Geéxtr. Polystyreen XPS (DIN EN 13164) - A, 0,027

9 Aluminium AIMg1 (5005H24) - 1.5mm - RAL

Technische waarden

Totale dikte (mm) 20 23 28 33 43 50 53

Thermische isolatie U (W/mz2K) 1,25 1,10 0,91 0,78 0,61 | 0,52 0,49

2000 x 1000 2000 x 1250 2000 x 1500
Adhesive Hot Melt Bonding
2200 x 1000 2500 x 1250 2500 x 1500 (Lijm >100°C)
2500 x 1000 3000 x 1250 3000 x 1500
3500 x 1000 4000 x 1250 4000 x 1500 Breedte / Lengte +-2mm
4000 x 1000 Dikte +-1mm

Aanvullende informatie

Garantie Aluminium sandwichpanelen 10 jaar garantie
Verpakking Aluminium plaat aan elke zijde met pe-bd folie van 80p beschermd
Lak Hoge duurzame poederlak met Qualicoat label

Akoestische isolatie

Getest voor 23mm dikte panelen : Rw 29 (-1,-4)

Verzagen Met gereedschap zoals cirkelzaag, band zaag,... 3
§
Plaatsing Ingekaderd door middel van glaslatten =
g
Gebruik Bovenbouw, Dakvensters, borstweringen, deuren, gevels, muurbekleding
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