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TECHNISCHE FICHE OPBOUWROLLUIKEN 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Materiaal  : PVC opbouwkast en geleiders 
  Bevestiging d.m.v. speciale bevestigingsclips volgens type raamprofiel 
 

Type lamel : PVC39 
  ALU37 
  ALU42  
 

Afwerking : PVC kast en PVC geleiders 
  ALU voorplaat, andere delen van de kast in PVC en ALU geleiders (optie) 
 

Kleuren : Wit, crème, bruin in de massa 
  PVC gelakt in RAL naar keuze 
  Kast voorzien van folie (Renolit, Hornschuch) 
  ALU voorplaat en ALU geleiders gelakt in RAL naar keuze 
 

Isolatie : EPS isolatie (optie) 
 

Bediening : Lint 
  Zwengel 
  Motor 
   PMP motor met schakelaar 
   Somfy motor met schakelaar 
   Somfy RTS (afstandsbediening) 
  

Ventilatie : Optie 
 
 

INBOUWAFMETINGEN 
 

Bediening Afmetingen Kast   
PVC PM39 ALU PM37 ALU PM44 

H max. H max. H max. 
 

Stang                              
Lint 
 

181 x 206 2300 2300 1600 

225 x 255 3700 3700 2550 

 
Motor  
  

181 x 206 2150 2150 1500 

225 x 255 3260 3260 2400 

Veeras 
  

181 x 206 1900 1900 1300 

225 x 255 3000 3000 2200 
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TECHNISCHE FICHE OPBOUWROLLUIKEN 

 

TEKENING 
 
 

  
 

 
 

  
 

  

 
 

        
 
 

  
 

 

Extra: technische tekening in dwg of dxf zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

206mm of 255mm 
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PVC GELEIDER PVC TUSSENGELEIDER 

ALU GELEIDER ALU TUSSENGELEIDER 


