
 

PMPFix 85 

PMPFix 95 

 

PMPfix 85 & 95: dé windvaste screen 

 Geleider in 2 delen voor een makkelijke 

montage 

 Pvc geleider zonder zelfklevende  

rubbers voor verhoogde levensduur 

 Uitvulprofiel en L-profiel mogelijk 

 

 Duurzame onderdelen 

 Pvc doekgeleidersprofiel voor  

verbeterde werking 

 Zelfde kastvorm als een gewone 

screen, dus perfect combineerbaar 

in 1 project. 

 Nu ook in een kast van 85 mm! 

 Kabel kan in de geleider worden  

ingewerkt... 

 of in de bovenkap worden  

geklikt 

 

   



 

PMPFix 85 

PMPFix 95 

 

 mechanische motor PMP of Somfy 

 

 

 

 

 

 

 

 motor met afstandsbediening: Somfy RTS 
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PMPfix85 

PMPfix85  

Breedte Max 4000 mm 

Hoogte Max 2200 mm 

PMPfix95  

Breedte Max 4000 mm 

Hoogte Max 3300 mm 

Diverse geleiders 

PMPfix95 

Afmetingen Bediening 

 Alle onderdelen in aluminium 

 Standaard kleuren:  

 wit (RAL9010)  

 crème( RAL9001) 

 bruin (RAL8019) 

 anodisatie 

 Doeken:  

 glasvezeldoek (sergé), Soltis 86 en Soltis 92 

 verduisteringsdoeken 

 


