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bovendien eenvoudig aan elke woonstijl aan.

Jaloezie tussen glas: de voordelen

Bij Polysun systemen is de jaloezie in het isolatieglas ingebouwd.
§ De zonwering zit dus in de volledig afgesloten ruimte tussen het
— glas en dat biedt heel wat voordelen. De jaloezie wordt nooit vuil

en de kans op beschadiging is quasi onbestaande, vooral ook
omdat de jaloezie gemaakt is uit duurzame onderdelen. Om lang
van te genieten!

Polysun ScreenLine koordbediening

De Polysun ScreenLine koordbediening is een externe magneetbediening die
op de ruit bevestigd wordt exact op de magneet achter het glas. Deze zit in de
linker- of rechter bovenhoek. Door aan het koord te trekken, gaan de jaloezieén
omhoog of omlaag. Een lichte beweging aan het koord laat de lamellen kantelen.

De lengte van het koord is gebaseerd op Europese regelgeving voor kind-
veiligheid. Om te voorkomen dat een kind vast komt te zitten in het koord moet
het koord minimaal 1,5 meter boven de grond hangen. Als de montagehoogte
onbekend is, is de standaard koordlengte 0,5 of 1 meter. Het koord wordt langs
de koordspanner geleid zodat het altijd keurig recht hangt en niet draait.

In welk glas worden Polysun systemen geplaatst?

Er zij

n verschillende mogelijkheden:

hoogrendementsglas

driedubbel glas

zonwerend glas

inbraakwerend glas

brandwerend glas

kogelwerend en explosiewerend glas
verwarmbaar glas

Jaloezie met koordbediening

Polysun ScreenLine jaloezieén zijn een aanwinst voor elk interieur, zakelijk en privé.
Omdat je de lamellen, afhankelijk van de bediening, eenvoudig kunt optrekken,
neerlaten en kantelen is een optimale warmte- en lichtregulering perfect mogelijk.
En ook de privacy is gegarandeerd. De strakke en tijdloze vormgeving past zich

Diverse toepassingen:
- Ziekenhuizen
« Horecazaken

« Zwembaden en
sportaccommodaties

- Residentiéle projecten en
kantoorgebouwen




Technische specificaties

oppervlakte tot 3,5 m? min. breedte 300 mm max. breedte 2000 mm
min. hoogte 300 mm max. hoogte 2600 mm
oppervlakte tot 6 m? min. breedte 300 mm max. breedte 3000 mm
min. hoogte 300 mm max. hoogte 3000 mm

Bij afwijkende maten kan er gekeken worden naar de mogelijkheid voor gefixeerde

jaloezieén, dat wil zeggen dat ze niet meer omhoog en omlaag kunnen, maar dat de
lamellen wel kantelbaar zijn.
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Standaard komen er warm edge afstandhouders om het systeem tussen het glas bij
een spouwbreedte van 20 of 22 mm. Warm edge afstandhouders zorgen voor een
betere isolerende waarde van je glas doordat ze niet compleet van aluminium zijn
maar van roestvrijstaal en kunststof.

Polysun ScreenLine jaloezieén

De lamellen zijn 12 of 16 mm breed en zijn behandeld met een non-fogging coating. Deze coating voorkomt dat er
dampen van de lak op de lamellen afkomen bij hoge temperaturen tussen het glas.
Polysun Screeline jaloezieén zijn leverbaar in 9 verschillende kleuren.

Beschikbare kleuren
van Polysun ScreenLine jaloezieén

S102 S106 S125
wit geel beige

S130
groen

5142 5149 . 155 g 156
blauw creme arijs metallic
S157
aluminium

Optioneel: V95 lamellen

De aluminium V95 lamel heeft een speciaal ontwikkelde coating die de lamel hogere reflecterende waarden geeft. Hierdoor wordt
de warmte van de zon nog beter buiten gehouden en blijft het glas lekker koel. Het isolerende en zonwerende effect van de V95
lamel in combinatie met zonwerend glas is vergelijkbaar met dat van buitenzonwering.

Beschikbare kleuren
van Polysun Screenline jaloezieén met koordbediening

De koordbediening, koord en koordspanner zijn er in 7 kleuren en worden kleurgecoordi-
neerd met de lamellen geleverd. Bij metallic en aluminium krijg je de transparante koord-
bediening. Deze heeft een grijs koord. Natuurlijk staat het vrij een andere kleur kiezen.

transparant wit geel ! groen

blauw creme




