OVERZICHT MOTOREN
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Keuze mator afhankelijk van type screen.
* Compatihiliteit na te gaan met BMS leverancier/specialist.



MOTOREN

De motor is een cruciaal onderdeel bij het automatiseren van de
doekzonwering. Het is dus erg belangrijk om ook hierin de juiste keuze te
maken voor een betrouwbare oplossing op maat van uw wensen. Optimaal
coamfort en gebruiksvriendelijkheid zijn sowieso gegarandeerd bij alle motoren.

Bedrade motoren

De standaard buismotor voor iedere toepassing. De eindafstel-
ling gebeurt dankzij een universele afstelkabel of rechtstreeks
op de motarkop. Bedrade motoren (mechanisch en elektro-
nisch] zijn perfect combineerbaar met een schakelaar of dom-
oticasysteem.
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Bedrade motor met obstakeldetectie
Bij een Detecto Rensonmotor Safety First worden de eindpunten

automatisch ingesteld. De slimme motar maakt een onderscheid
tussen een obstakel en een windvlaag. De screens worden zo
optimaal beschermd en hieden een hogere duurzaamheid op
lange termijn. Bavendien zorgt deze motor voor een continue
doekspanning.

Motoren

ALGEMEEN

Deze motoren hebben alle voordelen van de bestaande motoren + de voordelen die de I0-homecontrol® biedt. Sinds 2017 is er een uit-
gehreid gamma matoren heschikbaar. Deze motoren kunnen aangestuurd worden door elke |10-homecontrol® 1-weg of 2-weg bediening.
Advies is om per motor een lokale bediening (1-weg] te pragrammeren. Op de 2-weg afstandshedieningen of in de app krijgt de consument
terugkoppeling of het gevraagde bevel uitgevoerd werd of andere informatie die het hem eenvoudig maken om de werking te begrijpen.
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Fixscreen” Mono AK

COMFORTABEL LEVEN BEGINT BlJ RENSON®

Maak uw leven gemakkelijker, comfartabeler en zorg voor een gezond binnenklimaat. Bedien en controleer uw zonweringen en
terrasoverkapping van Renson met uw smartphone of tablet, waar u ook bent en wanneer u dat wilt. Maak (tijds])scenario’s voor
je fixscreens, panovista, slidefix,... of laat uw woning automatisch reageren op de leef- en weeromstandigheden door gebruik te

maken van sensoren. Met Renson beweegt uw huis en tuin mee met uw leefritme.

Bedien uw huis met uw smartphaone, de enige afstandsbediening die u altijd bij de hand heeft en die averal en altijd werkt.
e 3 apps om uw huis te bedienen met uw smartphone: Window, Terrace en Access.

» 3 uitstekende manieren om uw huis op afstand te bedienen en te beheren, voor een aangenaam en zargeloos gevoel.

» Unieke, duidelijke en leuke functies om uw wooncomfort te verhogen! Zoals scenario’s, tijdsklok,...




BEDIENING

Comfort is het kernwoord als het over de bediening van zonwering gaat.
Afhankelijk van de lokale toepassing, de bereikbaarheid en de stijl van het
interieur is er keuze tussen verschillende mogelijkheden.

Bedrade muurschakelaar

Dankzij een vaste drukschakelaar vlak-
hij de screen kan je deze makkelijk en
efficient bedienen. Deze schakelaars
kunnen zowel opgebouwd als ingebouwd
waorden.

Draadloze wandschakelaar

Lokale draadloze wandschakelaar die op
batterij voeding werkt. Doar zijn draad-
loze werking kunt U de schakelaar over-
al op de muur plaatsen. U bevestigd de
schakelaar eenvoudig via de plakstrip op
de achterzijde.

Groepshediening met Touch bediening
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Draadloze muurzender

U bedient de zonwering zonder uit de
zetel te komen dankzij een handige ele-
gante afstandsbediening. Met één af-
standsbediening kunnen verschillende
screens tegelijkertijd bediend worden.

Groepshediening met een touch-screen die een intuitieve interactie vereenvoudigd en u een nieuwe sensatie geeft.

Bediening
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» Met een eenvoudige druk op het scherm kunt U al de producten in je woning selecteren, bedienen, invoegen of opslaan
» Bedien U toepassingen individueel of in een groep

» Configureer U bediening volgens de indeling van je woning

e Aanmaken van scenarig's

¢ Bedienen met een natuurlijke beweging
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SENSOREN

Sensoren waken over het comfort en reageren volautomatisch op basis

van veranderingen in een bepaalde situatie. Dit kan aan de hand van
vooropgestelde scenariao’s, volledig volgens de wensen en eisen van de klant
en/of naargelang de weersomstandigheden. Sensoren functioneren ook
autonoom als je niet thuis bent en verlengen automatisch de levensduur van
de zonwering. Geautomatiseerde zonwering kan het energieverbuik tot maar

liefst 36% doen dalen.

Windsensor

Een windsensor zal afhankelijk van de
ingestelde windsnelheid de zonwering
oprollen. Zo wardt de screen beschermd
tegen onverwacht zware windstoten. De
draadloze sensar kan eenvoudig ge-
plaatst worden met een minimum aan
bekabeling.

Zonnesensor

Een zonnesensor reageert op de inten-
siteit van de zon en zal zo de zonwering
aansturen. De binnentemperatuur wordt
altijd onder controle gehouden, ook als
je niet thuis bent. De draadloze sensor
kan op de gevel buiten of hinnenin op
het raam gebruikt worden en wordt een-
voudig geplaatst en ingesteld.
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OPTIES

Je hebt reeds ruime keuze in verschillende types motaren, bedieningen en
sensoren, alles om het comfort te versterken. Kies voor extra installatiegemak
dankzij de volgende accessoires.

Instelkabel Detecto RMSF

Dankzij een instelkabel kan je buismoto-
ren op een veilige en eenvoudige manier
afstellen. Deze is geschikt om buismo-
toren af te regelen en de eindpunten
eventueel opnieuw in testellen. Er zijn
instelkabels beschikbaar voor Somfy
WT-motoren, Detecto Rensonmator Sa-
fety First en Becker SMI motoren.

De Set & Go installatietool voor
io-homecontrol toepassingen.
Deze handige installatietool laat je toe

om makkelijk I0 matoren af te regelen in
combinatie met Uw PC, laptop, notebook
of tablet met een windows besturings-
systeem.

H

Extra kabellengte
Het is mogelijk om de motorkabel te

verlengen als de lokale omstandigheden
dit vereisen. Standaard is de kabelleng-
te 3 of 5 meter, afhankelijk van het type
motor. Deze kabellengte kan verlengd
worden tot 10 meter voor een efficiénte
aansluiting op het stroomnet. Mocht de
kabellengte nog niet volstaan, dan kan
er voor een Hirschmann stekker gekozen
warden voor een veilige en duurzame
koppeling.
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NORMERING

EN 13561

Zonwering moet voldoen aan de Europese norm EN 13561. Deze norm

behandelt de prestatie- en veiligheidseisen die van toepassing zijn bij

het bouwen, het transpaort, de installatie, de bediening en het onderhoud.
Deze prestatie wordt geevalueerd op basis van verschillende testen en/of
berekeningen.

Deze norm heeft twee doelstellingen:

1

De technische prestaties van het product definiéren. Deze
technische prestaties moeten toelaten om de veilige toe-
passing van de producten te evalueren.

De basis vormen voor de CE-markering. De CE-markering
heeft enkel betrekking op eigenschappen die de regelgever

oplegt bij het in de handel brengen van een product. Vanaf

1 juli 2013 zijn producenten verplicht om bij CE-gemarkeer-
de producten een prestatieverklaring mee te leveren, ook
Declaration of Perfarmance genoemd. De prestatieverklaring
wardt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over
de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde
gebruik ervan.




