INVISIVENTC®EVO

Zelfregelende, discrete raamverluchting

INTRO

De Invisivent®? maakt stijlvol ventileren mogelijk. De verborgen installatie achter slag en
bovenop het raampraofiel zorgt er voor dat de Invisivent® hijna onzichtbaar is van bui-
tenaf. De vlakke bedieningsklep past binnen elke architecturale stijl. De Invisivent® is de
perfecte fusie van design en functionaliteit.

INSTALLATIE BOVENOP HET RAAMPROFIEL

De Invisivent®? wordt bovenop aluminium, houten of kunststof raamprofielen achter slag
geplaatst. Aangezien er niet geraakt wordt aan de glasgrootte, staat deze hijna anzicht-
bare installatiewijze garant voor een maximale lichtinval.

THERMISCH ONDERBROKEN

Geen koude-overdracht van buiten naar binnen.

I-FLUX®

Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Invisivent®’ borg voor de toevoer van verse en
gezonde lucht zonder tocht. Bovendien leidt de manueel verstelbare binnenklep de bin-
nenkomende luchtstroom naar boven, wat voor een maximale verspreiding van de verse
lucht zorgt in uw woning (zie ook pag. 11).

INSECTENWEREND

Het geperforeerde binnenprofiel houdt muggen, vliegen en andere ongewenste insecten
buiten.

INBRAAKWEREND

Het Invisivent®"?~-gamma voldoet aan de inbraakwerenheidklasse 2 en is daarom geschikt
voar gebruik op een raam van klasse WK2.

EPB / INTEGRATIE IN SYSTEEM C*°

Deze EPB-conforme raamverluchting garandeert een optimale binnenluchtkwaliteit in sa-
menspel met Healthbox 3.0.

14



TECHNISCHE GEGEVENS

Debiet
gl bij 2 Pa 53,0 m3/h/m
gl bij 10 Pa 53,0 m3/h/m
Comfort
Geluidsdemping D,,,, (C:Cy]

In open positie 27 (-1;-1) dB

In gesloten positie 49 (-2;-4) dB
Technische gegevens
Standenregeling 6 posities
Bediening Manueel, stang, koord, motor
U-waarde 2,8 W/m2K
Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie]
Waterwerend in gesloten pasitie, tot 650 Pa
Waterwerend in open positie, tot 50 Pa
Afmetingen
Glasaftrek 0mm
Hoogte 62 mm
Diepte raamprofielen 50 tot 184 mm (of meer op aanvraag)
Max. lengte 6000 mm

PROBUCTEN

TECHNISCHE TEKENINGEN

33 mm 29 mm

Min. 125 - max. 139 mm
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Raamverluchting op het raamprofiel / INVISIVENT® V¢

Min. 140 - max. 154 mm Min. 155 - max. 169 mm
H'U P T (= raambreedte) =
KS =50 mm 7 (=zaagmaat) =T - 100 mm KS =50 mm
Q)
N
[ S E—
Min. 170 - max. 184 mm T i il T
‘45 mm

T =raambreedte Z=Zaagmaat KS =Kopschot
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INVISIVENT®EVO HF

Zelfregelende, discrete raamverluchting met verhoogd debiet

. 5% INTRO

RAAMPROFIEL - e s A De Invisivent®? HF heeft een debiet dat 30% hoger ligt dan dat van de alomgekende

g Invisiventt?, De Invisivent®? HF is daarom de ideale oplossing voor gebruik in kamers met

ZELFREGELEND — = kleine ramen waar toch een toereikend dehiet moet bereikt worden. In gesloten positie is
I-FLUX P3 y er geen visueel verschil tussen de Invisivent? en de Invisivent % HF.

THERMISCH
ONDERBROKEN INSTALLATIE BOVENOP HET RAAMPROFIEL

De Invisivent®™” HF wordt bovenop aluminium, houten of kunststof raamprofielen achter

VERHOOGD slag geplaatst. Aangezien er niet geraakt wordt aan de glasgrootte, staat deze bijna on-
DEBIET

zichthare installatiewijze garant voor een maximale lichtinval.

30% MEER DEBIET DAN DE INVISIVENTE"®

De Invisivent®? HF biedt 30% meer debiet dan een standaard Invisiventt?, waardoor deze
raamverluchting de ideale oplossing is voor ruimtes met kleinere ramen waar toch een vrij
groot debiet bereikt moet worden.

THERMISCH ONDERBROKEN

Geen koude-overdracht van buiten naar binnen.

I-FLUX®

Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Invisivent®Y HF borg voor de toevaer van verse en

gezonde lucht zonder tocht. Bovendien leidt de manueel verstelbare binnenklep de bin-
nenkomende luchtstroom naar boven, wat voor een maximale verspreiding van de verse
lucht zorgt in uw woning (zie ook pag. 11).

INSECTENWEREND

Het geperforeerde binnenprofiel houdt muggen, vliegen en andere ongewenste insecten
buiten.

INBRAAKWEREND

Het Invisivent®"?~-gamma voldoet aan de inbraakwerenheidklasse 2 en is daarom geschikt
voor gebruik op een raam van klasse WK2.

EPB / INTEGRATIE IN SYSTEEM C*°

Deze EPB-conforme raamverluchting garandeert een optimale binnenluchtkwaliteit in sa-
menspel met Healthbox 3.0.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Debiet
gl bij 2 Pa
gl bij 10 Pa
Comfort
Geluidsdemping B, .., (C;C,)

In open positie

In gesloten positie
Technische gegevens
Standenregeling
Bediening
U-waarde
Luchtdoorlaat bij 50 Pa
Waterwerend in gesloten pasitie, tot
Waterwerend in open positie, tot
Afmetingen
Glasaftrek
Hoogte
Diepte raamprofielen

Max. lengte

TECHNISCHE TEKENINGEN

67,0 m3/h/m
60,0 m3/h/m

28 (-1;-2) dB
49 (-2;-4) dB

5 posities
Manueel, stang, koord, motor
2,8 W/m2K
<15% (in gesloten positie]
900 Pa
150 Pa

0mm
62 mm
50 tot 184 mm (of meer op aanvraag)

6000 mm

33 mm 29 mm
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Min. 140 - max. 154 mm

=)

Min. 110 - max. 124 mm

Min. 80 - max. 34 mm

Min. 125 - max. 139 mm

Min. 155 - max. 168 mm

T (= raambreedte]

KS =50 mm

7 (= zaagmaat) = T - 100 mm

N
[ S E—
Min. 170 - max. 184 mm

KS =50 mm
i

45 mm

T =raambreedte 7 = Zaagmaat

KS = Kopschot
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INVISIVENT®EO AK

Zelfregelende, discrete en geluiddempende raamverluchting

o _ RO INTRO
RAAMPROFIEL f 3l Y 2 A De Invisivent®? AK is de akoestische variant van de Invisivent®’. De aanwezigheid van
. — verschillende types geluiddempende mousse in het binnenprafiel zorgt voor 4 mogelijke
ZELFREGELEND i 7 niveaus van geluiddemping (Basic, High, Ultra of Extreme). Afhankelijk van de raambreedte
I-FLUX P3 - wordt ofwel het PVC-middenprofiel aangepast of worden er opvulprofielen voorzien om de

Invisivent®? AK perfect te laten aansluiten op het raamprofiel.
AKOESTISCH

DEMPEND Raambreedte <110 mm: Invisivent®? AK Basic + opvulprofiel
[>110 mm wordt het PVC-profiel aangepast]

VERVANGBARE Raambreedte < 140 mm: Invisivent®? AK High / Ultra / Extreme + opvulprofiel
AK MOUSSE :

(> 140 mm wordt het PVC-profiel aangepast)

INSTALLATIE BOVENOP HET RAAMPROFIEL

De Invisivent®? AK wordt bovenop aluminium, houten of kunststof raamprofielen achter
slag geplaatst. Aangezien er niet geraakt wordt aan de glasgrootte, staat deze bijna on-
zichthare installatiewijze garant voor een maximale lichtinval.

THERMISCH ONDERBROKEN

Geen koude-overdracht van buiten naar hinnen.

I-FLUX®

Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Invisivent®? AK borg voor de toevoer van verse en

gezonde lucht zander tacht [Invisivent Y AK Extreme is niet-zelfregelend). Bovendien leidt
de manueel verstelbare binnenklep de binnenkomende luchtstroom naar boven, wat voor

een maximale verspreiding van de verse lucht zargt in uw woning (zie ook pag. 11).

GELUIDDEMPEND

In open stand: Invisivent®? AK Basic: 34 (0;-1) dB
Invisivent®? AK High: 39 (0;-1) dB
Invisivent®? AK Ultra: 42 (0;-2] dB
Invisivent®? AK Extreme: 48 (0;-2] dB

VERVANGBARE AKOESTISCHE MOUSSE

Dankzij zijn vervangbare akoestische mousse is deze raamverluchting eenvoudig te reini-
gen en te onderhouden.

INSECTENWEREND

Het geperforeerde binnenprofiel houdt muggen, vliegen en andere ongewenste insecten
buiten.

INBRAAKWEREND

Het Invisivent®“~gamma voldoet aan de inbraakwerenheidklasse 2 en is daarom geschikt
voor gebruik op een raam van klasse WK2.

EPB / INTEGRATIE IN SYSTEEM C*°

Deze EPB-conforme raamverluchting garandeert een optimale binnenluchtkwaliteit in sa-
menspel met Healthbox 3.0. Niet geldig voor Invisivent? AK Extreme.
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INVISIVENT®EV© AK BASIC

TECHNISCHE GEGEVENS
Debiet
gl hij2 Pa 58,0 m3/h/m
gl bij 10 Pa 56,0 m3/h/m
Comfort

Geluidsdemping D,,,, (C;C,)

In open positie 34 (0;-1)dB
In gesloten positie 57 (-1;-4) dB
Technische gegevens
Standenregeling 5 posities
Bediening Manueel, stang, koord, motor
U-waarde 2,0 W/maK
Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in geslaten pasitie]
Waterwerend in gesloten pasitie, tot 900 Pa
Waterwerend in open positie, tot 150 Pa
Afmetingen =
L
Glasaftrek 0mm =
(@]
Hoogte 62 mm S
Diepte raamprofielen 50 tot 184 mm (of meer op aanvraag) %
Max. lengte 6000 mm oL

8 yn sy —HW
‘ max. 64 60

Min. 125 - max. 139
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INVISIVENT®f° AK HIGH

TECHNISCHE GEGEVENS
Debiet
gl hij2 Pa 44,0 m3/h/m
gl bij 10 Pa 43,0 m3/h/m
Comfort

Geluidsdemping B, (C;C.]

In open positie 39(0;-1)dB

In gesloten positie B2 (-2;-6] dB
Technische gegevens
Standenregeling 5 posities
Bediening Manueel, stang, koord, motor
U-waarde 2,2 W/maK
Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie)
Waterwerend in gesloten pasitie, tot 900 Pa
Waterwerend in open positie, tot 150 Pa
Afmetingen
Glasaftrek 0mm
Hoogte 62 mm
Diepte raamprofielen 50 tot 184 mm (of meer op aanvraag)
Max. lengte 6000 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

‘ Min. 110 - max. 124 l 30 ‘ ‘ Min. 125 - max. 139 15
|
JU %‘
N

‘ Min. 155 - max. 169

Detailweergave Invisivent®t'? AK High

T [= raambreedte)

KS=50mm 7 (= zaagmaat) = T - 100 mm KS =50 mm
‘ Min. 170 - max. 184
L | il |
<
45 mm

T =raambreedte Z=Zaagmaat KS =Kopschot




INVISIVENT®EYY AK ULTRA

TECHNISCHE GEGEVENS

Debiet
gl bij 2 Pa 34,2 m3/h/m
gl bij 10 Pa 21,6 m3/h/m
Comfort
Geluidsdemping D,,,, (C;C,)
In open positie 2(0;-2) dB
In gesloten positie 64 (-1;-4) dB
Technische gegevens
Standenregeling 5 posities

Bediening
U-waarde

Luchtdoorlaat bij 50 Pa

Manueel, stang, koord, motor
2,2 W/m2K

<15% (in gesloten positie]

Waterwerend in gesloten pasitie, tot 900 Pa

Waterwerend in open positie, tot 150 Pa

Afmetingen =
L

Glasaftrek 0mm =
(@]

Hoogte 62 mm S

Diepte raamprofielen 50 tot 184 mm (of meer op aanvraag) E

Max. lengte 6000 mm =

TECHNISCHE TEKENINGEN
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INVISIVENT®EYY AK EXTREME

TECHNISCHE TEKENINGEN
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TECHNISCHE GEGEVENS

Debiet
gl bij 2 Pa
gl bij 10 Pa
Comfort
Geluidsdemping B, (C;C.]

In open positie

In gesloten positie
Technische gegevens
Standenregeling
Bediening
U-waarde
Luchtdoorlaat bij 50 Pa
Waterwerend in gesloten positie, tot
Waterwerend in open positie, tot
Afmetingen
Glasaftrek
Hoogte
Diepte reamprofielen

Max. lengte

11,0 m3/h/m
24,0 m3/h/m

48 [0;-2) dB
64 [-4;-11) dB

5 posities
Manueel, stang, koord, motor
1,7 W/meK
<15% (in gesloten positie]
900 Pa
150 Pa

0mm
62 mm
50 tot 184 mm (of meer op aanvraag)

6000 mm

SN

Min. 170 - max. 184

Min. 125 - max. 139

T (= raambreedte]

< >
KS =50 mm 7 [= zaagmaat) = T - 100 mm KS =50 mm
<€ <€ Y

L | i |
<€

45 mm T =raambreedte Z = Zaagmaat

KS = Kopschot

Opgepast: Invisivent®E0 AK Extreme is visueel gelijk aan High en UT maar heeft geen zelfregelende klep!
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PROBUCTEN

Akoestische raamverluchting op het raamprofiel / INVISIVENT®£? AK



INVISIVENT®EYO HR

Zelfregelende, discrete en akoestische raamverluchting
voor hoge windbelasting

o | . INTRO
RAAMPROFIEL il o De Invisivent®? HR hiedt de ideale oplassing voar windbelaste toepassingen zoals hoog-
— bouw en appartementshouw aan de kust.
De Invisivent®? HR bevat onder andere akoestisch materiaal dat externe geluiden zoveel
ZEIEFS_EJG;EEND i a4 mogelijk dempt [vb. wind, meeuwen, verkeer], wat het comfort van de gebruiker verhoogt.
De aanwezigheid van verschillende types geluiddempende mousse in het binnenprofiel
zorgt voor 3 mogelijke niveaus van geluiddemping (Basic, High of Ultra). Daarenboven
zorgt de standaard gemonteerde buitenkap voor een perfecte waterwerendheid in de
meest extreme omstandigheden. Extra montageschroeven en clipsen garanderen vol-
doende stabiliteit en stevigheid van het totale raam.
WINggEEASTE ¢ L : De unieke Invisivent®Y HR combineert zijn functionaliteit met een maximaal respect voor
TOEPASSINGEN [ f g de architectuur door mogelijkheid van plaatsing “achter slag” op het raamprofiel.

AKOESTISCH
DEMPEND

WINDBELASTE TOEPASSINGEN ZOALS HOOGBOUW EN
APPARTEMENTSBOUW AAN DE KUST

INSTALLATIE BOVENOP HET RAAMPROFIEL

De Invisivent®? HR wordt bovenop aluminium, houten of kunststof raamprofielen achter
slag geplaatst. Aangezien er niet geraakt wordt aan de glasgrootte, staat deze bijna on-
zichthare installatiewijze garant voor een maximale lichtinval.

THERMISCH ONDERBROKEN

Geen koude-overdracht van buiten naar binnen.

I-FLUX®

Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Invisivent®? HR borg voor de toevoer van verse en
gezonde lucht zonder tocht. Bovendien leidt de manueel verstelbare binnenklep de bin-
nenkomende luchtstroom naar boven, wat voor een maximale verspreiding van de verse
lucht zaorgt in uw woning (zie ook pag. 11].

GELUIDDEMPEND

Invisivent®? HR Basic: 34 (0;-1) dB in open stand
Invisivent®? HR High: 39 (0;-1] dB in open stand
Invisivent®? HR Ultra: 42 (0;-2] dB in open stand

VERVANGBARE AKOESTISCHE MOUSSE

Dankzij zijn vervangbare akoestische mousse is deze raamverluchting eenvoudig te reini-
gen en te onderhouden.

INSECTENWEREND

Het geperforeerde binnenprofiel houdt muggen, vliegen en andere ongewenste insecten
buiten.

INBRAAKWEREND

Het Invisiventf’-gamma voldoet aan de inbraakwerendheidsklasse 2 en is daarom ge-
schikt voar gebruik op een raam van klasse WK2.

EPB / INTEGRATIE IN SYSTEEM C*°

Deze EPB-conforme raamverluchting garandeert een optimale binnenluchtkwaliteit in sa-
menspel met Healthbox 3.0.
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INVISIVENT®EY© HR BASIC

TECHNISCHE GEGEVENS
Debiet
gl hij2 Pa 58,0 m3/h/m
gl bij 10 Pa 56,0 m3/h/m
Comfort

Geluidsdemping D,,,, (C;C,)

In open positie 34 (0;-1)dB
In gesloten positie 57 (-1;-4) dB
Technische gegevens
Standenregeling 16 posities
Bediening Manueel, stang, koord, motor
U-waarde 2,0 W/maK
Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in geslaten pasitie]
Waterwerend in gesloten pasitie, tot 1200 Pa
Waterwerend in open positie, tot 250 Pa
Afmetingen =
L
Glasaftrek 0mm =
(@]
Hoogte 85 mm S
Diepte raamprofielen 50 tot 184 mm (of meer op aanvraag) %
Max. lengte 6000 mm oL
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INVISIVENT®Y° HR HIGH

TECHNISCHE TEKENINGEN
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TECHNISCHE GEGEVENS

Debiet
gl bij 2 Pa
gl bij 10 Pa
Comfort
Geluidsdemping B, (C;C.]

In open positie

In gesloten positie
Technische gegevens
Standenregeling
Bediening
U-waarde
Luchtdoorlaat bij 50 Pa
Waterwerend in gesloten pasitie, tot
Waterwerend in open positie, tot
Afmetingen
Glasaftrek
Hoogte
Diepte reamprofielen

Max. lengte

44,0 m3/h/m
43,0 m3/h/m

39(0;-1) dB
62 (-2;-6) dB

16 posities
Manueel, stang, koord, motor
2,2 W/meK
<15% (in gesloten positie]
1200 Pa
250 Pa

0mm
65 mm
50 tot 184 mm (of meer op aanvraag)

6000 mm
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‘42_7A Min. 110 - max. 124 e 30 ‘
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‘ 27 Min. 125 - max. 139 15

| €l Min. 155 -max.169 ]

T (= raambreedte)

KS =50 mm 7 (= zaagmaat) = T - 100 mm KS =50 mm|
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Min. 170 - max. 184 T i | T

T=raambreedte Z=Zaagmaat KS = Kopschot




INVISIVENT®£Y© HR ULTRA

TECHNISCHE GEGEVENS
Debiet
gl hij2 Pa 34,2 m3/h/m
gl bij 10 Pa 21,6 m3/h/m
Comfort

Geluidsdemping D,,,, (C;C,)

In open positie 42 [0;-2] dB

In gesloten positie 64 (-1;-4) dB
Technische gegevens
Standenregeling 16 posities
Bediening Manueel, stang, koord, motor
U-waarde 2,2 W/maK
Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in geslaten pasitie]
Waterwerend in gesloten pasitie, tot 1200 Pa
Waterwerend in open positie, tot 250 Pa
Afmetingen =
Glasaftrek 0mm E
Hoogte 65 mm S
Diepte raamprofielen 50 tot 184 mm (of meer op aanvraag) E
Max. lengte 6000 mm =

TECHNISCHE TEKENINGEN
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Detailweergave Invisivent®° HR Ultra

\ 27 Min. 140 - max. 154 27 Min. 155 - max. 169
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AKR33-MODULE

Akoestische retrofit module

o __ > INTRO
RAAMPROFIEL s { 3 : - Doorheen de jaren kan de geluidsoverlast in uw buurt drastisch toenemen. De AKR33-
| module maakt het mogelijk om uw reeds geinstalleerde Invisiventt’ op te waarderen met
ZELFREGELEND LR | vt een minimale geluidsabsorberende module zodat u terug van uw woning kan genieten in

I-FLUX P3 : it alle rust.

RETROFIT -
MODULE AKOESTISCHE RETROFIT MODULE

De AKR33-module kan eenvoudig achteraf op een reeds geinstalleerde Invisivent®? geklikt

AKOESTISCH I worden.
DEMPEND

THERMISCH ONDERBROKEN

Geen koude-overdracht van buiten naar binnen.

I-FLUX®

Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Invisivent®? AKR33-module borg voor de toevoer
van verse en gezande lucht zonder tocht. Bovendien leidt de manueel verstelbare binnen-
klep de binnenkomende luchtstroom naar boven, wat voor een maximale verspreiding van
de verse lucht zorgt in uw woning (zie ook pag. 11].

GELUIDDEMPEND

Invisivent®? + AKR33-module: 33 (-1;-2] dB in open stand

BESCHIKBAAR IN DEZELFDE KLEUR ALS DE INVISIVENT®"?

Deze akoestische retrofit module kan geleverd worden in exact dezelfde kleur als de bin-

nenklep van de reeds geinstalleerde Invisivent®™", zodat de visuele impact na plaatsing
minimaal is.

INSECTENWEREND

Het geperforeerde binnenprofiel houdt muggen, vliegen en andere ongewenste insecten
buiten.

INBRAAKWEREND

Het Invisivent®"-gamma vaoldoet aan de inbraakwerendheidklasse 2 en is daarom ge-
schikt voor gebruik op een raam van klasse WK2.

EPB / INTEGRATIE IN SYSTEEM C*°

Deze EPB-conforme raamverluchting garandeert een optimale binnenluchtkwaliteit in sa-
menspel met Healthbox 3.0.
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