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Les épinoches représentent un système de sécurité pour les sites industriels et 
sensibles. Ce type d’obstacle se présente sous forme de barres supports surmon-
tées de pointes acérées. 

Généralement fixées sur des murs, des clôtures, des portails ou encore des toitures, 
les épinoches protègent les environnements à risque et empêchent l’escalade.

Plusieurs types d’épinoches sont disponibles pour s’adapter au besoin sécuritaire 
du site.

Le modèle Heavy se compose de 3 types de pointes : deux pointes droites de 35 
et 110 mm de haut et une pointe inclinée de 90 mm. L’espace entre les plus hautes 
lames est de 78,3 mm.

•	 Longueur d’un support : 1250 mm

•	 Largeur d’un support : 50 mm 

•	 Epaisseur acier : 2 mm

•	 Finition : galvanisée

•	 Poids unitaire : 1,75 kg

Le produit

ÉPINOCHES HEAVY

Caractéristiques

Barbelé
Sécurité contact@barbele-securite.com www.barbele-securite.com

Dimensions épinoches Heavy

FINITION Galvanisé

ÉPAISSEUR (mm) 2

LONGUEUR POINTES (mm) 110

ESPACES ENTRE POINTES (mm) 78,3

LARGEUR BASE (mm) 50

LONGUEUR TOTALE (mm) 1250

POIDS UNITAIRE (mm) 1,75

110 ±5 mm

35 ±5 mm

78,3 mm

90 mm

35 mm


