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Cette clôture provisoire mobile est utilisée principalement pour les zones 
de travaux urbains, les expositions ou encore les signalisations routières. Sa 
pose est simple et rapide.

Elle se décline en modèle 2 ou 4 tubes selon la nature du besoin.

Le produit

CLÔTURES MOBILES

•	 Hauteur : 2 m

•	 Largeur : 3,50 m

•	 Anneau de fixation intégré dans la clôture

Caractéristiques
Galvanisé

DIMENSIONS H x L (m) 2,00 x 3,50

Ø FILS ACIER 
(mm)

VERTICAUX 3,40

HORIZONTAUX 3,40

NOMBRE DE PLIS 4 unités

Ø POTEAU (mm) 40

DIMENSIONS MAILLE (mm) 150 x 110

POIDS (kg) 11,12

DIMENSIONS H x L (m) 2,00 x 3,50

Ø FILS ACIER 
(mm)

VERTICAUX 4,00

HORIZONTAUX 4,00

Ø POTEAUX
VERTICAUX 40

HORIZONTAUX 20

POIDS (kg) 18

Clôture 2 tubes Clôture 4 tubes

•	 Base en béton renforcée avec tiges 
intérieures

•	 Dimensions : 

	 600 x 240 x 135 mm

•	 Poids : 36 kg (± 1,2 kg)

Plot béton

Clôture 2 tubes

- Un tube est placé à chaque extrémité du 
panneau
- Les plis du panneau permettent une meilleure 
rigidité
- Adapté aux travaux publics et privés, salons, 
expositions, contrôles routiers et signalisations

Clôture 4 tubes

- 2 tubes sont ajoutés en haut et en bas de la 
clôture ce qui renforce la résistance du panneau
- Adapté aux grands travaux urbanistiques et aux 
situations demandant une clôture très robuste
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