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ADHESIVE UV RED    
0.95mm   1.00mm   1.05mm   selbstklebendes Drucktuch 

FÜR UNTERSCHIEDLICHE DRUCK- UND LACKIERANWENDUNGEN: 
   

//  Exzellent für Druck- oder UV-Lack Anwendung 

//  Sehr gut strippbar / ideales Lösen der Deckschicht 

//  Hohe Knautscher Stabilität  

//  Für UV-Farben 

//  Für manuelles oder CAD-Schneiden geeignet 

//  Resistent gegen aggressive UV-Waschmittel 

//  Sehr guter Farbübertrag und Punktschärfe 

//  Wenig Punktzuwachs 

//  Sehr starker Flüssigkleber welcher automatisiert, während dem Gummituch-

Herstellungsprozess aufgetragen wird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TECHNISCHE DATEN 

Deckplatte: 
Farbe: rot 
 
Härte Deckgummi:  
64° Shore  
 
Gesamthärte:  
79 - 81° Shore A 
 
Microschliff, Deckplatte: 
0.8 – 0.9 µm (RA) 

 
Dicken (ohne Schutzfolie!): 
0.95mm 
1.00mm 
1.05mm 
 
Kompressibilität: 
20-35kg/cm² at 0,23mm 
 
Schutzfolie: 
Silikonisiertes Papier 

 

 


