
THERMOFORMEUSE
1 PLAQUE DREVE
DrufoSmart Scan, l’unité de thermoformage 
par pression pour toutes vos applications.

Pression
constante

Allant de 2 à 4 bars 
soit 19 - 58 PSI pour des 

thermoformages 
réussis

Scanner de 
code-barres

Identifie les matériaux et 
défini les temps de 

chau�e en fonction de 
ces derniers

Matériaux
compatibles

Ouverte à tous les 
matériaux de 

thermoformage de 
diamètre 120 mm

ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

GARANTIES
RENFORCÉES



POUR UN THERMOFORMAGE PARFAIT À TOUS LES COUPS

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

www.3d-totem.fr contact@3d-totem.fr 06.65.15.99.48

D’une simplicité déconcertante, il vous suffit de scanner votre boite de matériau 
pour que la machine vous propose automatiquement un programme de chauffe et 
de pression adapté à chaque matériau et application.

Convient pour tous types de matériaux de 0.1mm à 5mm

Scanner de code-barres intégré identifiant instantanément les matériaux

Une prise en main simple pour des résultats efficaces

Une protection contre la surchauffe intégrée

Un contrôle digital des phases de chauffe et de refroidissement

Possibilité de thermoformage sur socle ou sur granulé

115-240 V | 50/60 HzAlimentation :

max. 275 WConsommation électrique :

420 mm x 320 mm x 290 mmDimensions :

2 - 4 bars (19 - 58 PSI)Pression :

15 kgPoids :

Ouvert à tous matériaux avec diamètre 120 mmMatériaux compatibles :

Connexion à air comprimé


