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DISPOSITIF DE PRISE DE

TEINTE NUMERIQUE
RAYPLICKER

Des teintes fiables et précises
pour un flux de travail optimisé

Ecran tactile

Embout miniaturisé

Multi-teintiers

Spectrophotometre
Plage de mesure 400-700 nm

Cartographie couleur: 0.7 seconde par Communiquez 'analyse
luminosité, teinte, saturation acquisition seulement, compléte sans dégradation tout
Et translucidité en une seule suppression des erreurs en optimisant la tragabilité des

acquisition de prises de teintes prothéses



——— FONCTIONNALITES

Analyse colorimetrique selon le référentiel Cie Lab ou LCh:
facilement au pixel pres I'écart colorimétrique. rapidement les écarts selon les 3
dimensions de la couleur : la luminosité, la saturation et la teinte.

Outil de mesure: Outil noir et blanc:

facilement 'emplacement Utilisez les curseurs afin de les parameétres de
des zones translucides ou autres luminosité et contraste et ainsi faire ressortir la répartition de
caractéristiques remarquables. la dentine, de I'émail ou autres caractéristiques remarquables.

ANALYSER, COMMUNIQUER, SAUVEGARDER

Plug and play : Autocalibration de l'appareil. Le cloud permet un suivi continu
du processus de fabrication.

Hygiene renforcée : Gaines de protection embouts de

calibration stérilisables. Il permet la transmission de
fichiers numériques tracables et
Qualité de vos prothéses augmentée avec des teintes archivables.

toujours adaptées.
Joignez simplement des photos
de patient a votre fichier
numeérique avec « Rayplicker ™
Pics App solution» .

Relation améliorée entre
dentistes et prothésistes.

Dimension de la téte de mesure
enmm:L76/@:25mm

Poids de la piece amain:390 g

Capacité de mémoire : 40 fiches

—— FLUX DE TRAVAIL OPTIMISE
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Scan de ’'empreinte Prise de teinte Prise de photo patient Transfert laboratoire Production prothése
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