@® MENDELU
@® ZkuSebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkd
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znaékou CE
¢. CE-ZSTV-147-23

na vyrobek:
Plastové vnéjsi dvefe, systém GEALAN S 9000 se stredovym tésnénim

vyrobce:
STAKOSOLAR, s.r.o.

Katovicka 175, Strakonice |, 386 01 Strakonice
Misto vyroby — Vojnova 281, 375 01 Tyn nad Vitavou
Ceska republika
IC: 02146789

Zkusebna STV timto Osvéd&enim osvédéuje, ze:
e u vzork( vyrobku zjistila shodu nasleduijicich viastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Viastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
voéc:r";:?s’t brotizatizent wen EN 12210 tfida C3 - jednokfidlové dvefe dovnitf a ven otevirave
tfida 2A (odeméené) / tiida 3A (uzaméené) — jednokfidiové dvefe dovnitf
oteviravé
Verpiesngst CSN EN 12208 tfida 5B (odeméené) / tfida 5A (uzaméené) — jednokFidiové dvefe ven
oteviraveé
Pozadavek

Nebezpeéné latky Bez uvolfiovani nebezpeénych latek

Uo =1,2 (1,3) Wi(m?.K) — se sklem s Ug= 1,1 W/(m2.K)

Uo = 1,2 (1,2) W/(m?.K) - se sklem s Uy = 1,0 W/(m2.K)

Uo = 1,1 (1,1) WI(m?.K) - se sklem s Ug = 0,9 W/(m?2.K)

Uo =1,0 (1,1) WI/(m?.K) - se sklem s Uy = 0,8 W/(m?2.K)

Up = 0,96 (0,99) W/(m?.K) — se sklem s Ug=0,7 W/(m?.K)

Uo = 0,89 (0,93) Wi(m2.K) — se sklem s Uy= 0,6 WI(m?.K)

Uo = 0,83 (0,86) W/(m2K) — se sklem s Ug= 0,5 W/(m2.K)

Up = 1,1 (1,2) Wi(m2.K) — dvefe s izolaénim panelem s Up= 1,1 W/(m2K)

Up = 0,91 (0,94) W/(m2.K) — dvefe s izolaénim panelem s Up = 0,75 W/(m?.K)
Up = 0,88 (0,91) W/(m?.K) — dvefe s izolagnim panelem s U, = 0,70 W/(m?.K)
Up = 0,84 (0,88) W/(m2.K) — dvefe s izolaénim panelem s Uy = 0,65 W/(m?.K)
Uo = 0,81 (0,85) WI(m2.K) — dvefe s izolagnim panelem s U, = 0,60 W/(m2.K)
tfida 2 (odemcené) / tfida 4 (uzaméené) — jednokFidlové dvefe dovnitf
Privzdugnost CSN EN 12207 oteviravé

tfida 1 (odeméené) / tida 3 (uzamé&ené) — jednokiidlové dvefe ven otevirave

* Hodnoty pfed zavorkou plati pro jednokiidlové dvefe dovnitf otevirave, hodnoty v zavorce pro jednokfidlové dvefe ven oteviravé.

Hodnoty plati pro izolagni skla s rame¢kem TGI-Spacer M (novy nazev Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14) a rameéky s nizsi
hodnotu wg.

Osvédceni je vystaveno na zakladé Protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku &. 1390-CPR-0031-
2016/Z vydaného dne 12.02.2016 Ozndmenym subjektem 1390 — Centrum stavebniho inzenyrstvi

narodnich pfedpis(
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