® MENDELU
@® Zkusebna stavebné
@ truhlaiskych vyrobkd
@® a nabytku

vydava

OSVEDCENI

o ovéreni vlastnosti a klasifikaci pro oznaéeni vyrobku znaé¢kou CE
¢. CE-ZSTV-146-23

na vyrobek:
Plastové vnéjsi dvefe, systém GEALAN S 8000 IQ — tfida A

vyrobce:
STAKOSOLAR, s.r.o.

Katovicka 175, Strakonice |, 386 01 Strakonice
Misto vyroby — Vojnova 281, 375 01 Tyn nad Vlitavou
Ceska republika
IC: 02146789

ZkuSebna STV timto Osvéd&enim osvédduje, ze:
* U vzorku vyrobku zjistila shodu nasledujicich viastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Vlastnost Norma klasifikace Klasifikace / hodnota
?éci‘r’;rr‘:“ proti zatizeni  w o\ EN 12210 tfida C1 — jednokfidlové dvefe dovnitf otevirave
Vodotésnost CSN EN 12208 trida 7A — jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé

Pozadavek

Nebezpecéné latky Bez uvoliiovani nebezpeénych latek

narodnich predpis(
Up = 1,4 WI(m2.K) — se sklem s Ug= 1,1 W/(m2.K)
Uo = 1,3 W/(m2.K) — se sklem s Uy = 1,0 W/(m2.K)
Up =1,2 WI(m? K) - se sklem s Uy = 0,8 W/(m2.K)
Uo = 1,1 W/(m2.K) - se sklem s Uy = 0,7 W/(m?.K)

Soutinitel prostupy Deklarovana hodnota Up = 1,1 WI(m2.K) - se sklem s Ug= 0,6 W/(m?K)

iepla Ub = 1,0 WIm?2K) — se sklem s Uy = 0,5 W/(m?.K)
Uo = 1,3 W/(m2.K) - s izolatnim panelem s U, = 1,1 W/(m? K)
Up = 1,1 W/(m2.K) - s izolaénim panelem s Up = 0,7 W/(m2.K)
Uo = 1,0 Wi(m?.K) - s izolagnim panelem s Uy = 0,6 W/(m2.K)
Prlvzdusnost CSN EN 12207 tfida 4 — jednokfidlové dvefe dovnitf oteviravé
* Hodnoty plati pro izolaéni skla s rameéek TGI-Spacer M (novy nazev Technoform-Spacer SP12, SP13, SP14) a rameéky s nizsi
hodnotu wyg.

OsvédCeni je vystaveno na zakladé Protokolu o uréeni typu vyrobku €. 1390-CPR-0040-2014/Z
vydaného dne 24.02.2014 Oznamenym subjektem 1390 — Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s.,
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky.
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