
STAKOSOLAR, s.r.o. 
 

STAKOSOLAR, s.r.o., IČ 02146789 

Katovická 175, 386 01 Strakonice 

Výrobní závod: Vojnova ul.281, 375 01 Týn nad Vltavou 

E-mail: info@gvokna.cz , www.gvokna.cz 

 

 

 

 

 
 

Posuvné dveře v rámu 

Profilový systém Schiebesystém 74mm GEALAN 
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Posuvné okno-dveře Schiebesystém 74mm (CS74) jsou osazené v rámu a jsou používány pro uzavírání otvorů s nižší 

náročností na tepelně izolační vlastnosti, výdejní okna apod. Lze zasklít izolačním dvojsklem 24mm, ale lze použít i 

jednoduché sklo, doporučujeme lepené bezpečnostní sklo 8mm, popř. makrolon. Tloušťka zasklení 8 -24mm. Sklo je 

zaskleno gumovým těsněním, ale posuvné prvky jsou utěsněny jen kartáčovým těsněním. Je používáno jednoduché 

kování Aubi Siegenia. Posuvné prvky se pohybují po vozících po hliníkové kolejnici s klikou na boku. Podle velikosti 

plochy a váhy křídla se používá okenní nebo balkonový profil. Barevné provedení bílá nebo oboustranný dekor. Pro 

vybrané  barvy oboustranně foliované jsou nosiče celobarevné (karamel, hnědá). Pohledová šířka rám + okno křídlo 

je 127mm,  rám + balkonové křídlo je 143mm. Stavební hloubka rámu je 74mm a je kompatibilní se systémem 

Gealan S8000. Stavební hloubka rám + křídla je 106mm. Profily jsou vyztuženy podle technických norem GEALAN 

Fenster systeme ocelovými pozinkovanými výztuhami.  

 

Základní charakteristika posuvných dveří z profilového systému Schiebesystém 74mm 
GEALAN S 8000 IQ 

 Provedení: originální profily GEALAN z vysoce kvalitního tvrzeného PVC, zaručující tvarovou stabilitu, barevnou 

              stálost a snadnou údržbu 

 Dispozice: Schéma A Jednokřídlé posuvné křídlo + pevné křídlo vlevo (vpravo). Schéma D Dvoukřídlé 
posuvné vlevo, vpravo obě křídla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Odolnost, životnost: vysoká odolnost proti UV záření a ostatním vlivům prostředí, s mnohaletou garancí 
životnosti plastových profilů 

  Barevné provedení: čtyři základní barevné folie a možnost dalších barevných provedení podle aktuálního 
vzorníku GEALAN 

 

Kování: speciální kování AUBI SIGENIA do váhy křídla 160 kg s jednoduchou (uzamykatelnou) klikou. 


