
51.2V 106AH 

LIFEPO4-BATTERIE 

BSM48106HP 



BSM48106HP hat die Vorteile einer hohen Sicherheitsleistung, einer langen Lebensdauer, einer 
breiten Ladespannung 

Reichweite, einfache Installation und modularer Standardaufbau.

Die Produkte können in großem Umfang zur Energiespeicherung in Haushalten, in der Industrie und 
im Handel eingesetzt werden. 

und anderen Bereichen.

LIFEPO4-BATTERIE 

BSM48106HP 
51.2V 106AH 

BSM48106HP Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriesystem von Bluesun Solar Co. hergestellt, das 

verwendet werden kann, um sichere, zuverlässige und stabile Energie für verschiedene Geräte zu 

liefern. Gleichzeitig unterstützt das Modul die Erweiterung sowohl der Kapazität als auch der 

Leistung durch mehrfache parallele Nutzung. Es unterstützt CAN-, RS485- und RS232-

Kommunikation und kann die Anforderungen verschiedener Kommunikationsprotokolle von PV-

Wechselrichtern erfüllen. 

http://www.bluesunpv.com/


Modulares Design, geringes Gewicht, geringe Größe 

Mehr als 10 Jahre lange Nutzungsdauer 

BMS mit hoher Kompatibilität, nahtlose Kommunikation mit dem Energiespeicher-

Wechselrichter Geeignet für langfristige Lade- und Entladezyklen 

BSM48106LP Modularer Aufbau, mehrere Batterien können zur Kapazitätserweiterung parallel 
geschaltet werden; 

Das Batteriemanagementsystem (BMS) sorgt für die Datenerfassung, Statusüberwachung und 

Steuerung, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Systems zu gewährleisten 

Batterielade- und Entladungsmanagement, Schutz und Alarm werden automatisch und ohne 

manuelle Bedienung implementiert 

http://www.bluesunpv.com/


Lade-/Entladestrom(A) 
50A (empfohlen) 

100A(Max ) 

Überwachung der 
Parameter

Systemspannung, Strom, Zellspannung, 
Zelltemperatur, Modultemperatur 

NORMAL 

Nennleistung(WH) 5,42*N KWH 

Abmessungen (mm) 600*400*200*N 

Entladespannung(V) 40*N - 48*N 

BMS 

Produkt-Garantie 5 Jahre 

Modell BSM48106HP 

Nennspannung (V) 51,2*N V 

Nutzbare Kapazität(WH) 4,87*N KWH 

Physikalisch 

Gewicht (kg) 45*N 

Zyklus Lebensdauer >6000.

Ladespannung(V) 56*N - 58.4*N

Innenwiderstand 

Leistungsaufnahme <2W (Arbeit) < 100mW(Schlaf) 

SOC 

BETRIEB 

Intelligenter Algorithmus 

Transport oder 

Lagerung 

Temperaturbereich 

- - 45

GARANTIE 

Leistungsgarantie 10Jahre 

Luftfeuchtigkeit 15% - 85% (keine Kondensation) 

Betriebstemperaturbereich - - 50

ELEKTRISCH 

Lebensdauer 10+ Jahre 

Akku-Typ LiFePO4(LFP) 

Kommunikation CAN/RS-485/RS-232 

http://www.bluesunpv.com/
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