
1
Installation der PV-Paneele: Bestimmen Sie die Installationsposition der 
PV-Paneele auf dem Balkon und bringen Sie die Halterungen an. 
Platzieren Sie die PV-Paneele auf den Halterungen und befestigen Sie sie 
sicher. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung der PV-Paneele optimal 
zur Sonne ist, um die Energieerzeugung zu maximieren.

2
Installation des Wechselrichters: Bringen Sie den Wechselrichter an 
einem geeigneten Ort in der Nähe der PV-Paneele an. Verbinden Sie den 
Wechselrichter mit dem Stromnetz, indem Sie das Netzkabel 
(Schuko-Stecker und Betteri-Buchse) zunächst am Wechselrichter mit 
dem passenden Betteri Stecker verbinden. 

3
Verbinden Sie den Wechselrichter mit den PV-Modulen gem. Skizze und 
örtlicher Gegebenheiten. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen 
des Wechselrichter-Herstellers. Schließen Sie jedes Paneel mit seinen 
positiven und negativen Ausgängen an je einen PV-Eingang des 
Wechselrichters an. Achten Sie auf korrekte Polarität. Bei einem der 
beiden Paneele kann der Einsatz eines (mitgelieferten) 
Verlängerungskabels erforderlich werden. 

Fertig! Sie können nun den Wechselrichter mit dem Stromnetz verbinden:  
Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter korrekt an das Stromnetz 
angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert.

KURZANLEITUNG
IN DREI SCHRITTEN ZUM EIGENEN STROM



760W BALKONKRAFTWERK
(2 X GLASSMODUL)

Anschluss Panel 1 direkt an Wechselrichter

Verlängerungskabel MC4 weiblich
<-> männlich
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Betteri BC01 Verbindung

Schuko-Stecker (CEE 7/4)



1
Installation der PV-Paneele: Bestimmen Sie die Installationsposition der 
PV-Paneele auf dem Balkon und bringen Sie die Halterungen an. 
Platzieren Sie die PV-Paneele auf den Halterungen und befestigen Sie sie 
sicher. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung der PV-Paneele optimal 
zur Sonne ist, um die Energieerzeugung zu maximieren.

2
Installation des Wechselrichters: Bringen Sie den Wechselrichter an 
einem geeigneten Ort in der Nähe der PV-Paneele an. Verbinden Sie den 
Wechselrichter mit dem Stromnetz, indem Sie das Netzkabel 
(Schuko-Stecker und Betteri-Buchse) zunächst am Wechselrichter mit 
dem passenden Betteri Stecker verbinden. 

3
Verbinden Sie den Wechselrichter mit den PV-Modulen gem. Skizze und 
örtlicher Gegebenheiten. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen 
des Wechselrichter-Herstellers. Schließen Sie je zwei Paneele in Serie 
(siehe Skizze) zusammen. Die beiden offenen positiven und negativen 
Ausgänge werden jeweils an einen PV-Eingang des Wechselrichters 
angeschlossen. Achten Sie auf korrekte Polarität. Auf einer Seite kann der 
Einsatz eines (mitgelieferten) Verlängerungskabels erforderlich werden. 

Fertig! Sie können nun den Wechselrichter mit dem Stromnetz verbinden:  
Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter korrekt an das Stromnetz 
angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert.

KURZANLEITUNG
IN DREI SCHRITTEN ZUM EIGENEN STROM



800W ULTRALEICHT-BALKONKRAFTWERK
(4 X ULTRALEICHTES FLEX-MODUL)

Serielle Verschaltung von zwei Modulen

Serielle Verschaltung von zwei Modulen

Schuko-Stecker (CEE 7/4)

Betteri BC01 Verbindung
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