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2018-Maintenant

Repenser un quartier déjà préconçu 

L’EcoQuartier des Bergères est situé dans les Hauts-de-Puteaux, zone résidentielle avoisinant une 
autre zone résidentielle à Nanterre, le quartier ANRU du Parc Sud. Malgré la proximité du quartier 
des affaires de la Défense et des futures gares Eole et Grand Paris Express, le quartier des Bergères 
s’inscrivait dans un secteur de bâtis dégradés et insalubres traversé par la RD 913 autour d’un rond-
point routier nuisible (pollution, bruit), sans espaces verts ni équipements publics en dehors du 
marché, offrant de ce fait un cadre de vie insatisfaisant pour les habitants.
Dans la continuité des travaux menés par les Ateliers Bohl, 360 intérvient depuis 2018, en qualité 
d’architecte coordonnateur, suivant les objectifs de mixité urbaine et de densité à proximité des 
grands pôles de transport.
A ce titre, l’agence formule les presciptions urbaines et architecturales, et avec le concours des 
AMO notifiés, les prescriptions environnementales, smart et commerces. Dans la mise en 
oeuvre des programme, nous nous assurons du respect des prescriptions depuis l’élaboration 
du PC jusqu’à la mise en oeuvre en phase travaux.

Puteaux (92)



Accompagnement des BE dans la 
conception du projet en 

assurant le respect des prescriptions
Analyse du dossier de Pré-PC / PC �

Conception 

Mise au point des prescriptions architecturales
Détails architecturaux, matériaux

Configuration des espaces, espaces extérieurs et paysagers 
Échanges avec la ville et les services techniques �

Prescriptions

Sélection candidats 
Préparation du dossier de consultations : 

Analyse des candidatures  

Sélection

Remise en question de nos critères de classement
par rapport à la RE2020

Notre exigeance par rapport à l’impact environnemental
commence dès la première phase de notre intervention,

mais nous aurions dû enrichir la clause des pénalités en cas
de non-application des prescriptions, et imposer des labels

Réalisation de 3 visites de chantier par lot 
Validation du témoin de façade 

Visite de conformité  
Plan de recollement

Réunions avec l’équipe projet

Analyse du DCE et suivis de chantier

S’assurer du respect des prescriptions à tous les cycles du projet 

Suivi du pré-PC et PC
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Table Chaise

Terrasse  végétalisée

Attique

Terre

Lot 12/13 MOE : Breitman & Breitman

Légende

Balcons en saillie 

Sur Anneau des Bergères

Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA) 
+ Loggia largeur 1m
 
Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA)

Sur espace privé

Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max (distance 
minimal de 10 m entre nez de balcon) 

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 m

Sur jardin public

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 
 
Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max

Balcons encastrés

Balcon largeur 1m50

Le corps :
Balcons et loggias

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

B

B

A

A

LOT 15

LOT 14

Lot 14 bâtiment A 

Tour A du lot 14 devra ressembler à celle du 
lot 12/13, cela impose une disposition et une 
configuration analogue pour les espaces 
extérieurs 

Loggia R+1 à R+13

Balcon R+1 à R+13 

loggias R+1 à R+5 et Balcon R+6 à R+13
 
Combles:
• Loggia sur les 4 expositions

Balcon encastré

Balcon encastré / Terrasse végétalisée

Tours semblables

Principe des largeurs par typologie
Des espaces confortables et conviviaux :

• 100% des appartements avec des espaces 
extérieurs balcons, jardins, terrasses ou loggias   

• Cohérence en termes de proportion entre les 
espaces extérieurs et la typologie du logement  
(Cf. principe des largeurs par typologie)  

• Arrivée et point d’eau sur chaque balcons et 
terrasses dont la surface supère les 6 m2 

 
Le positionnement et l’agencement des espaces 
extérieurs (balcons, terrasses, loggias) devront tenir 
compte de la prise au vent et l‘exposition au soleil. 

Orientations :

Pour des espaces généreux et confortables au 
regard de leur orientation, il est possible de coupler 
les balcons avec des loggias 
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Frise des interventions 360 et nos rétrospectives environnementales

Fiche de lot : prescriptions du socle végétal, ici le 14 et 15 (socle des lots) Orientations architecturales : Traitement des loggias, balcons et terrasses (corps et couronnement des lots ici exemple lots 14/15)

Coupe : Programmation réversible commerce/habitation sans qu’il soit lieu de procéder à des reprises structurelles

Orientations architecturales : façades Orientations architecturales : clôtures (socle des lots)

UNE MOBILISATION TOUT AU 
LONG DU PROCESSUS

DE LA PRESCRIPTION À LA MISE EN 
ŒUVRE

UNE CONCEPTION 
DE DÉTAILS

Reconduite en 2022 pour 4 ans, dans sa mission 
d’architecte coordonnateur, l’agence se mobilise 
tout au long du processus d’aménagement pour 
garantir la bonne mise en oeuvre des prescriptions 
formulées dans les documents cadres : cahier des 
charges particulier, CPAUPE, fiche de lot, grille DD, 
cahier des limites de prestations.
A ce titre, nous intervenons dans la sélection 
des candidats, analysons le PC et le DCE du 
constructeur pour in-fine conrtôler la mise en 
oeuvre du programme.

Soucieuse de proposer un cadre de vie optimal 
pour ses futures habitants, la ville de Puteaux reste 
très attentive aux programmes développés. Cette 
exigence conduit l’agence à détailler finement ses 
prescriptions et attentes dans le CPAUPE et fiche 
de lot : chambres de 12m2 minimum, hauteur 
sous plafond de 3m de dalle à dalle, 100% des 
logements avec espaces extérieurs, logements 
bi-orientés à partir du T3, minimiser les vis-à-vis, 
cuisines fermables à compter du T3...
Au niveau des façades, les séquences et choix 
des matériaux sont également cadrés et doivent 
répondre à une cohérence d’ensemble.
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 Parking hypothétique 

Espace vert
 
 Terrasse jardin
 Jardin public
 Jardin privé sur dalle
 Bassin d’eau 
 Sente piétonne

Le socle : 

• Une hauteur sous plafond de 5m.  

• Une programmation réversible commerce/
habitation sans qu’ils soit lieu de procéder à 
des reprises structurelles.  
En cas d’habitation, une mise à distance sera à 
prévoir par rapport à la rue, soit 1m au-dessus 
du niveau rue ou une épaisseur plantée 

Le corps :  

• Un espace extérieur pour l’ensemble des 
logements (cf voir balcons/terrasses)  

Le couronnement :  

• Des attiques sur l’ensemble des bâtiments  

• 40% des terrasses au niveaux des attiques 
aménagées en tant que jardin. 

L’infrastructure 

• Un parking mutualisé entre les deux lots

Orientations :  
 
Le socle pourra accueillir des mezzanines en RDC. 
Les espaces extérieurs en attique seront de 3 m de 
large. 
Il sera recommandé d’avoir trois niveaux de parking à 
ajuster en fonction du programme 
 

Préconisations  et orientations architecturales

Coupe de principe

NB : Assurer une bonne coordination entre la façade coté jardin et le 
nivellement du terrain. (se raccorder aux espaces verts)

NB : Altimétries du DCE sur le plan de nivellement. 
Le nivellement final sera défini par le plan VRD d’exécution 
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Le socle : 

• Une hauteur sous plafond de 5m.  

• Une programmation réversible commerce/
habitation sans qu’ils soit lieu de procéder à 
des reprises structurelles.  
En cas d’habitation, une mise à distance sera à 
prévoir par rapport à la rue, soit 1m au-dessus 
du niveau rue ou une épaisseur plantée 

Le corps :  

• Un espace extérieur pour l’ensemble des 
logements (cf voir balcons/terrasses)  

Le couronnement :  

• Des attiques sur l’ensemble des bâtiments  

• 40% des terrasses au niveaux des attiques 
aménagées en tant que jardin. 

L’infrastructure 

• Un parking mutualisé entre les deux lots

Orientations :  
 
Le socle pourra accueillir des mezzanines en RDC. 
Les espaces extérieurs en attique seront de 3 m de 
large. 
Il sera recommandé d’avoir trois niveaux de parking à 
ajuster en fonction du programme 
 

Préconisations  et orientations architecturales

Coupe de principe

NB : Assurer une bonne coordination entre la façade coté jardin et le 
nivellement du terrain. (se raccorder aux espaces verts)

NB : Altimétries du DCE sur le plan de nivellement. 
Le nivellement final sera défini par le plan VRD d’exécution 
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Table Chaise

Terrasse  végétalisée

Attique

Terre

Lot 12/13 MOE : Breitman & Breitman

Légende

Balcons en saillie 

Sur Anneau des Bergères

Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA) 
+ Loggia largeur 1m
 
Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA)

Sur espace privé

Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max (distance 
minimal de 10 m entre nez de balcon) 

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 m

Sur jardin public

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 
 
Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max

Balcons encastrés

Balcon largeur 1m50

Le corps :
Balcons et loggias

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

B

B

A

A

LOT 15

LOT 14

Lot 14 bâtiment A 

Tour A du lot 14 devra ressembler à celle du 
lot 12/13, cela impose une disposition et une 
configuration analogue pour les espaces 
extérieurs 

Loggia R+1 à R+13

Balcon R+1 à R+13 

loggias R+1 à R+5 et Balcon R+6 à R+13
 
Combles:
• Loggia sur les 4 expositions

Balcon encastré

Balcon encastré / Terrasse végétalisée

Tours semblables

Principe des largeurs par typologie
Des espaces confortables et conviviaux :

• 100% des appartements avec des espaces 
extérieurs balcons, jardins, terrasses ou loggias   

• Cohérence en termes de proportion entre les 
espaces extérieurs et la typologie du logement  
(Cf. principe des largeurs par typologie)  

• Arrivée et point d’eau sur chaque balcons et 
terrasses dont la surface supère les 6 m2 

 
Le positionnement et l’agencement des espaces 
extérieurs (balcons, terrasses, loggias) devront tenir 
compte de la prise au vent et l‘exposition au soleil. 

Orientations :

Pour des espaces généreux et confortables au 
regard de leur orientation, il est possible de coupler 
les balcons avec des loggias 
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Table Chaise

Terrasse  végétalisée

Attique

Terre

Lot 12/13 MOE : Breitman & Breitman

Légende

Balcons en saillie 

Sur Anneau des Bergères

Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA) 
+ Loggia largeur 1m
 
Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA)

Sur espace privé

Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max (distance 
minimal de 10 m entre nez de balcon) 

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 m

Sur jardin public

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 
 
Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max

Balcons encastrés

Balcon largeur 1m50

Le corps :
Balcons et loggias

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

B

B

A

A

LOT 15

LOT 14

Lot 14 bâtiment A 

Tour A du lot 14 devra ressembler à celle du 
lot 12/13, cela impose une disposition et une 
configuration analogue pour les espaces 
extérieurs 

Loggia R+1 à R+13

Balcon R+1 à R+13 

loggias R+1 à R+5 et Balcon R+6 à R+13
 
Combles:
• Loggia sur les 4 expositions

Balcon encastré

Balcon encastré / Terrasse végétalisée

Tours semblables

Principe des largeurs par typologie
Des espaces confortables et conviviaux :

• 100% des appartements avec des espaces 
extérieurs balcons, jardins, terrasses ou loggias   

• Cohérence en termes de proportion entre les 
espaces extérieurs et la typologie du logement  
(Cf. principe des largeurs par typologie)  

• Arrivée et point d’eau sur chaque balcons et 
terrasses dont la surface supère les 6 m2 

 
Le positionnement et l’agencement des espaces 
extérieurs (balcons, terrasses, loggias) devront tenir 
compte de la prise au vent et l‘exposition au soleil. 

Orientations :

Pour des espaces généreux et confortables au 
regard de leur orientation, il est possible de coupler 
les balcons avec des loggias 

POLD – Direction de l’aménagement urbain – Consultation lot 14-15 – 2022 – CCCT – Annexe 2   21

13
,5

0

13,50

15
,00

0,
8m

2,2m

1,
4m

1,
4m

2,
2m

2,8m

0,6m

0,
6m

0,4m

0,
4m

T1/T2

T2/T3

T3/T4

T4 et +

Table Chaise

Terrasse  végétalisée

Attique

Terre

Lot 12/13 MOE : Breitman & Breitman

Légende

Balcons en saillie 

Sur Anneau des Bergères

Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA) 
+ Loggia largeur 1m
 
Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA)

Sur espace privé

Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max (distance 
minimal de 10 m entre nez de balcon) 

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 m

Sur jardin public

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 
 
Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max

Balcons encastrés

Balcon largeur 1m50

Le corps :
Balcons et loggias

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

B

B

A

A

LOT 15

LOT 14

Lot 14 bâtiment A 

Tour A du lot 14 devra ressembler à celle du 
lot 12/13, cela impose une disposition et une 
configuration analogue pour les espaces 
extérieurs 

Loggia R+1 à R+13

Balcon R+1 à R+13 

loggias R+1 à R+5 et Balcon R+6 à R+13
 
Combles:
• Loggia sur les 4 expositions

Balcon encastré

Balcon encastré / Terrasse végétalisée

Tours semblables

Principe des largeurs par typologie
Des espaces confortables et conviviaux :

• 100% des appartements avec des espaces 
extérieurs balcons, jardins, terrasses ou loggias   

• Cohérence en termes de proportion entre les 
espaces extérieurs et la typologie du logement  
(Cf. principe des largeurs par typologie)  

• Arrivée et point d’eau sur chaque balcons et 
terrasses dont la surface supère les 6 m2 

 
Le positionnement et l’agencement des espaces 
extérieurs (balcons, terrasses, loggias) devront tenir 
compte de la prise au vent et l‘exposition au soleil. 

Orientations :

Pour des espaces généreux et confortables au 
regard de leur orientation, il est possible de coupler 
les balcons avec des loggias 
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Le couronnement :
Terrasse en attique

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

Une canopée au niveau des attiques livré en état : 

• Aménager 40% des terrasses au niveaux des attiques en tant que jardin. 
 

• Assurer entre 15 cm minimum et 30 cm maximum de substrat pour une terrasse végétalisée qualitative. 

• Prévoir une arrivée et point d’eau sur chaque balcons et terrasses 

• Garantir un arrosage
 
Orientation :

• Proposer sur les terrasses des attiques des bacs à arbres. 

Terrasse végétalisée Terrasse jardin Toiture terrasse

Semi intensive : 

Épaisseur substrat : 15 cm min 

Type d’aménagement : Gazon, prairie, plantes 
arbustives

Semi intensive : 

Épaisseur substrat : 30 cm max

Type d’aménagement : Gazon, arbuste (1m50 max), 
rampant, vivace

Arbre en bac  
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Le couronnement :
Terrasse en attique

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs
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Type d’aménagement : Gazon, prairie, plantes 
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Le couronnement :
Terrasse en attique

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

Une canopée au niveau des attiques livré en état : 

• Aménager 40% des terrasses au niveaux des attiques en tant que jardin. 
 

• Assurer entre 15 cm minimum et 30 cm maximum de substrat pour une terrasse végétalisée qualitative. 

• Prévoir une arrivée et point d’eau sur chaque balcons et terrasses 

• Garantir un arrosage
 
Orientation :

• Proposer sur les terrasses des attiques des bacs à arbres. 

Terrasse végétalisée Terrasse jardin Toiture terrasse

Semi intensive : 

Épaisseur substrat : 15 cm min 

Type d’aménagement : Gazon, prairie, plantes 
arbustives

Semi intensive : 

Épaisseur substrat : 30 cm max

Type d’aménagement : Gazon, arbuste (1m50 max), 
rampant, vivace
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Table Chaise

Terrasse  végétalisée

Attique

Terre

Lot 12/13 MOE : Breitman & Breitman

Légende

Balcons en saillie 

Sur Anneau des Bergères

Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA) 
+ Loggia largeur 1m
 
Balcons largeur 0,80 cm max (conformément au CCGA)

Sur espace privé

Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max (distance 
minimal de 10 m entre nez de balcon) 

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 m

Sur jardin public

Balcons largeur 0,80 cm à 2m20 
 
Balcons largeur 0,80 cm à 1m40 max

Balcons encastrés

Balcon largeur 1m50

Le corps :
Balcons et loggias

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

B

B

A

A

LOT 15

LOT 14

Lot 14 bâtiment A 

Tour A du lot 14 devra ressembler à celle du 
lot 12/13, cela impose une disposition et une 
configuration analogue pour les espaces 
extérieurs 

Loggia R+1 à R+13

Balcon R+1 à R+13 

loggias R+1 à R+5 et Balcon R+6 à R+13
 
Combles:
• Loggia sur les 4 expositions

Balcon encastré

Balcon encastré / Terrasse végétalisée

Tours semblables

Principe des largeurs par typologie
Des espaces confortables et conviviaux :

• 100% des appartements avec des espaces 
extérieurs balcons, jardins, terrasses ou loggias   

• Cohérence en termes de proportion entre les 
espaces extérieurs et la typologie du logement  
(Cf. principe des largeurs par typologie)  

• Arrivée et point d’eau sur chaque balcons et 
terrasses dont la surface supère les 6 m2 

 
Le positionnement et l’agencement des espaces 
extérieurs (balcons, terrasses, loggias) devront tenir 
compte de la prise au vent et l‘exposition au soleil. 

Orientations :

Pour des espaces généreux et confortables au 
regard de leur orientation, il est possible de coupler 
les balcons avec des loggias 
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Elévation indicative

Façades
Préconisations  et orientations architecturales

* NB : Pour des raisons strictement techniques et validées par l’architecte de l’Écoquartier, une adaptation mineure pourra 
être accordée. 

Toiture

Attique

Corps

Socle

100% des constructions devra intégrer des matériaux nobles et pérennes 
100%  des logements devra intégrer des protections solaires (volets, brise soleils au niveau des 
attiques…) 
40% des façades doit être traité en pierre naturelle type Pierre de Noyan. 

Les 3 composantes (socle, corps, toiture) du bâtiment doivent être clairement distinguées  : 
socle, corps et toiture/attiques.  

Pour le couronnement, il faudra un intégration des protections solaires en parfaite harmonie 
avec le traitement de façade (brise soleils, store bannes)  

Pour le socle, les aménagements devront être à l’aplomb de la façade ne débordant pas sur 
l’espace public.

Orientations :

Une carte de matériaux de façade en intégrant leur colorimétrie sera à intégrer au dossier PC. 
 

Le traitement des façades devra  être harmonieux sur l’ensemble des lots. 
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Repérage des types de grilles 

Légende 

Grille séparative espace public/privé
 
Grille séparative espaces publics 

Grille séparative espaces privés

Espace vert pour commerce

Espace vert pour logement 

Espace vert public

Grille séprative entre espace public/privéGrille séprative entre espace public/public 
Entrée du jardin

Lot privé

Préconisations  et orientations relative aux espaces extérieurs

1 2

Implantées le long des espaces publics, les clôtures 
figurent parmi les éléments les plus perceptibles du 
paysage. Elles devront s’intégrer au milieu naturel ou bâti.  
Les clôtures seront composés par :  

• Mur bahut en pierre naturelle : 0,45m  
Mur qui devra s’aligner par rapport à la première 
pierre du soubassement du bâtiment de même 
facture) 

• Couvertine de mur en pierre naturelle calcaire  
avec EP côté privé 

• Grille métallique (fer ou acier) barreaudée tubes 
pleins (type jardins publics) scellé 

• Fixation des montants non apparente  
• Doublage d’une plantation arbustive taillée 

à 60/80 cm tous les 80 cm, à la charge du 
constructeur.

• Doublage  avec une tôle festonnée pleine pour les 
séparations privé/public en fonction des EP

• Hauteur totale :  2,m environ
• Elements métalliques avec une teinte en 

cohérence avec les serrureries du bâtiment ou 
avec la palette de la ville ou grille des jardins 
publics

• Intégration dans les clôtures de passages pour 
la faune sauvage de 20 cm x 20 cm disposés à 
intervalles fixes (tous les 100 mètres). 

Elles s’inscriveront dans le modèle type  des clôtures des 
jardins de la ville pour une continuité urbaine. 
Un détail des grilles et de leur teinte devront être fourni dès 
le stade Pré PC et soumis à validation de la Ville. 

Quant aux clôtures à l’intérieur des lots, ce seront des 
barreaudages toutes hauteurs (pas de muret en partie 
basse) doublés d’haies arbustives de 60/80cm de hauteur 
à la livraison, à la charge du constructeur.

Interdiction :

Les plastiques et les cannisses seront proscrits pour 
opacifier les clôtures. 

Les clôtures ne pourront pas être des treillis soudés ou des 
grillages « à poule» et dépasser sur l’espace public. 

Les armoires électriques ne pourront pas être intégrés 
au mur, mais dans le bâtiment dans les limites du foncier 
avec un habillage noble. 
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