Réaménagement de la place de I'Etape

Forét domaniale

Entrée de ville Nord
Requalification du centre-ville

Fontainebleau, une ville au lien étroit avec sa forét

Plan guide urbain, paysager et de mobilité de |'entrée de ville Nord
Fontainebleau (77)

Entre ville historique et forét, repenser I'entrée Nord de Fontainebleau

L'entrée de ville Nord de Fontainebleau est aujourd’hui marquée par un tissu urbain disparate dont il s'agit MAITRE D’'OUVRAGE

de connecter, requalifier, aménager les éléments : rénovation de la tour Warnery, INSEAD, fonciers des SEM77 et Foyer de Seine et Marne
services techniques municipaux et départementaux, dans un contexte dynamique (création de nouveaux

équipements, extension de I'lNSEAD, classement a la Iigte du patrimoine mondial...). MISSIQN ) ) ;
La SEM77 et le bailleur FSM ont confié & 360 une mission a trois échelles : étude de faisabilité pour la Diagnostic; et olieniatib eI
mutation diilots a vocation de logement et d’activité, étude paysagére et d'espaces publics pour améliorer le définition d'un plan guide
fonctionnement de l'entrée de ville, étude de connexion’gt d’aménagement entre I'entrée de ville et le coeur ANNEES

historique. % B

Sur la base de I'élaboration d'un diagnostic urbain et territorial, la mission consiste a proposer des scénarios

d'évolution, aux trois échelles, puis a développer un plan guiae.en concertation avec les commanditaires et

la ville. e

3D des intentions urbaines d'aménagement troiscentsoixante



Rupture entre la forét et la ville : enjeu de définir une entrée transitoire de la forét vers la ville

UNE ENTREE DE VILLE A REVELER

Le site est composé d’'un empilement insuffisamment
coordonné de fonctions et de formes liées a des vagues
d’urbanisation successives (barres «OTAN» dans les
années 1950, tour Warnery dans les années 1970, centre
technique départemental) et reliées entre elles par un
systéeme de voies et d'intersection qu'il s'agit désormais
de réorganiser de maniére harmonieuse, en dialogue
avec la forét d'un c6té et'du centre historique de l'autre,
a la faveur d'une évolution des parcelles du centre
technique. X,
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Etude de la perméabilité du sol de chaque ilot : comment les aménager en fonction de leur taux de minéralité ?
troiscentsoixante
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3D d’aménagement

DENSIFIER EN DESENGORGEANT

Plusieurs orientations ont été proposées, répondant a
un besoin de logements et d’équipements, permettant
l'accueil de 345 nouveaux foyers, de résorber une
partie importante du stationnement de surface,
d’augmenter la commercialité du secteur, de retrouver
des plantations d’alignement reliant ville et forét, et de
favoriser les déplacements actifs (marche et vélo) vers et
depuis le centre historique.
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. Continuité du mitoyen et dégagement. #1251
d'une place publique au croisement des "
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Places publiques dégagées

Batiments du projet

Restructuration de la voie cyclable — .
sur la continuité de la rue de la
Faisanderie, la rue Jean Henri Dunant
et la Rue Paul Tavernier

flot 1: § 62507 SDP fotale dont
50 ] i ch 400V SOF], | 502 S
amocklit, | 164 cowarking. 18

" logemants P -3
31 oo Eilots T ¥

ol 2: & ¥90m? SDP folale clonl & &8 ——— . ﬁ)ﬁg
V1601 ch dden? ST39) sl 38000 oo
ot 31 4 350r* SOF hobabe cionl 096 e logarments (30

58U de &0m* SOP), &t 252 de commerces.

ol 4: 3 172m* SDP foballe dont 3 08am” SOF ogements fsol
51 u de S0mS0F] et Bém* commerces.

fiod 5 : 206%m* SDF logements [soil 34 U de 4007 SOF]

soclux e 70% logements pilvés
* llak 1 ; 30% 15, 70% IF

* llol 2 : 40% LS, 0% P

* ol 3 : 3% LS, 7O LP

= ot 4 : 307 13, T0% P

* ot 5 : 1007 [P

344 u de
40 SOP

Logemant
Commerce
Hotel
focaux asso
(Coworking

[Activité Plan de programmation, constructibilité et

[roTaL chiffrage




