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Titel
Title

Ausgabe / Issue

Teile-Nr.
Part no.

capillary valve
VC 50/41/4/66

08/2021

Druckprüfung gemäß DGRL/pressure test according to PED
 
PN400

 
 
Gewicht/weight: 1,7 kg

1.440410009044valve bodyVentilgrundkörper11
1.440410009046valve upperVentilaufsatz12
1.440410009041spindle carrierSpindelträger13
1.440410009159spindle lockSpindelsicherung24
iglidur10009038piston ringKolbenring25
1.440410009037spindleSpindel26
1.440410009047lifting spindleHubspindel17
1.440410009042anti-rotation rodVerdrehsicherungsstab18
brass10009039spindle bonnetSpindeloberteil19
1.440410009043topAufsatz110
1.430510003342counter nutKontermutter111
EPDM10009048O ringO-Ring 112
PTFE10009158back-up ringStützring113
 10003466stuffing box packingStopfbuchspackung114
1.430510003378packing washerPackungsscheibe214.1
PTFE silk10003381packing ringPackungsring314.2
1.440410009045thrust piece packDruckstück Packung115
mold mat. 
F31 black

10008754hand wheelHandrad116

A210004540washerScheibe117
A210004507pan-head screwFlachkopfschraube118
MaterialArt./item no.DescriptionBezeichnungAnz.Pos.

B

Auslegungsdruck
Prüfdruck

bar bei
bar bei

°C
°C
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Stempelung:
stamping: Vorderseite:

front:
Rückseite:
back:

design pressure
test pressure

°C
°C

bar at
bar at

VC 50/41/4/66
1.4404

PN400 DN4
400 bar at 150 °C
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Anziehdrehmoment
tightening torque

25 Nm

Anziehdrehmoment
tightening torque

100 Nm
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Befestigungsbohrung
mounting hole
M8 x 9

Option:
Befestigung / fastening M8

100091522x 10009153

2x 10004367


