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Información General

Wi-Fi (2.4 GHz hasta 150 Mbit/s).
GSM (SIM 2G / Rango de frecuencia: 868 - 915 MHz) (solo pared).
LoRaWAN (solo pared).

Conectividad

Conector USB tipo C 5V (solo sobremesa).

Conector rápido 110 - 240V AC 50-60 Hz 0.2A (solo pared).

Conector rápido 8 - 36V DC 2A 10W (solo pared).

Alimentación

Comunicación
Modbus RTU (solo pared).
Modbus TCP (solo pared).

MICA versión 2023-2024.

Uso en ambiente interior.

Material: Plástico PC-ABS con protección UV.

Botón táctil multifunción.

Anillo LED de iluminación de estado.

Características

Peso: 250 gramos

110mm

110mm

45mm
Sobremesa

62mm
Pared

Dimensiones y peso
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Sensores

Sensor: MOx  /  Unidad de medida: ppb
Rango: 0 - 2383 ppb  /  Resolución: 1 ppb
Precisión: ± 15% m.v.
Lifespan: >10 años

TVOC

Sensor: Láser de partículas  /  Unidad de medida: µg/m3

Rango: 0 - 1.000 µg/m3  /  Resolución: 1 µg/m3 

Precisión: ±5% m.v. & 5 µg/m3  (0 -100 µg/m3 ),  ±10% m.v. (101-1000 µg/m3 )
Lifespan: >10 años

PM2,5

[1] Lifespan se basa en el tiempo medio de vida útil del sensor, en el cual se garantiza la precisión especificada. 
Tras los años indicados, se recomienda sustituir el sensor para garantizar la precisión de la medida.

Tecnología del sensor: CMOS  /  Unidad de medida: %RH
Rango: 0 - 100 %RH  /  Resolución: 1 %RH
Precisión: ± 2 %RH
Lifespan: >10 años

Humedad Relativa

Sensor: NDIR  /  Unidad de medida: ppm
Rango: 400 - 10.000 ppm  /  Resolución: 1ppm
Precisión: ±(30 + 3% m.v.) ppm
Lifespan: >10 años

CO2

Tecnología del sensor: CMOS  /  Unidad de medida: ºC
Rango: -40 - 145 ºC  /  Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ± 0,5 ºC 
Lifespan1: >10 años

Temperatura

Sensor: Láser de partículas  /  Unidad de medida: µg/m3

Rango: 0 - 1.000 µg/m3  /  Resolución: 1 µg/m3 

Precisión: ±5% m.v. & 5 µg/m3  (0 -100 µg/m3 ),  ±10% m.v. (101-1000 µg/m3 )
Lifespan1: >10 años

PM10
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Notas de Uso

1. Para configurar su MICA, descargue la aplicación móvil. Asegúrese de que las opciones de 
“Bluetooth” y “Localización” de su teléfono están activadas.

2. A excepción de la temperatura y la humedad, los sensores del MICA requieren de 
precalentamiento, por lo que, tras conectarlo, tardarán varios minutos en mostrar los valores 
precisos en My inBiot. 

3. El sensor de CO2 trabaja bajo un algoritmo de auto-calibración cada 24h, 48h, 7 días o 15 
días, por lo que trate de mantenerlo en espacios que se ventilen con regularidad. 

4. Nuestros sensores se calibran cuidadosamente en la fábrica para garantizar una medición 
precisa. Esta precisión se mantendrá siempre y cuando no se supere el tiempo de renovación 
del sensor recomendado. Durante la vida útil de cada sensor, no es necesario realizar ningún 
tipo de mantenimiento.

5. No soplar directamente al dispositivo.

6. El MICA es un dispositivo para la monitorización de la calidad del aire interior. No se garantiza 
la exactitud de la medida y la vida útil de los sensores en ambientes exteriores. Se aconseja 
encarecidamente no exponer el dispositivo a condiciones externas, ya que esto podría ocasionar 
daños irreparables en el mismo.

7. Para cualquier consulta,  contacte con el departamento de soporte a través del formulario en 
la página de soporte de inBiot.

8. Se recomienda mantener los dispositivos a temperatura ambiente durante al menos 24 
horas antes de su instalación para permitir que cualquier condensación resultante de bajas 
temperaturas de envío/almacenamiento se evapore.

9. Los dispositivos MICA ventilan tanto por los laterales como por la entrada de aire situada en 
la parte trasera. Es fundamental que ninguno de los dos lados del dispositivo quede cubierto. 
Cualquier cambio en el flujo de aire puede afectar a la precisión de las lecturas. 

10. Para modelos Wi-Fi: El dispositivo  sólo puede conectarse a redes WiFi de 2,4 GHz. Las 
redes Wi-Fi de 5GHz no son compatibles. Una vez instalado, compruebe que la configuración 
de su MICA ha sido exitosa y este esté conectado a la red. Asegúrese de que su departamento 
de IT no utiliza una whitelist, pasarelas de acceso o cortafuegos para permitir dispositivos 
en la red. Si los dispositivos requieren de una para conectarse, tendrá que proporcionar al 
departamento de IT la dirección MAC del dispositivo. 

https://www.inbiot.es/app-de-configuracion-movil-inbiot
https://www.inbiot.es/soporte
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