
Montagehandleiding
Thermisch gemodificeerde gevelbekleding

Ga je aan de slag met het monteren van thermisch gemodificeerde gevelbekleding, dan zijn er
een aantal belangrijke aandachtspunten. We geven je hieronder graag een aantal adviezen en
informatie over de montage van thermisch gemodificeerd hout als horizontale gevelbekleding en
verticale gevelbekleding. Heb je nog vragen of twijfel je ergens over? Neem dan gerust contact
met ons op, wij helpen je graag!

Algemene adviezen

➜ Monteer zo snel mogelijk na levering
We raden je aan om het hout na levering zo snel mogelijk te monteren. Als je het hout nog even laat
liggen, let er dan op dat het niet in de zon ligt. Kies bij voorkeur een plek buiten in de schaduw en
dek het hout eventueel af bij vochtige weersomstandigheden.

➜ Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal
Gebruik altijd de juiste schroeven of nagels voor de bevestiging van de gevelplanken. Het
belangrijkste is dat de schroeven van RVS, of Dynaplus met AR coating zijn, zodat het geen vlekken
kan veroorzaken op het hout.

➜ Let op voorboren
Bij het monteren van thermisch gemodificeerd hout is het raadzaam om eerst voor te boren, zodat er
minder risico is dat het hout beschadigt. Monteer je het hout met nagels, gebruik dan altijd een nylon
hamer zodat je geen afdrukken van de hamer in het hout krijgt. Zorg er ook voor dat de kop van de
nagels en schroeven altijd ‘op’ het hout blijven liggen en niet in het hout trekken, anders beschadig je
de oppervlakte van het hout.

➜ Voorkom contact met de grond
Ga je een volledige gevel bekleden met hout? Zorg er dan voor dat het hout onderaan niet de grond
raakt. Zo kan er geen vocht in het hout trekken, waardoor het langer meegaat. Rechte latten kun je
het beste ook schuin afzagen in een hoek van 60 graden, zodat regendruppels op de grond vallen. Bij
een rechte hoek kunnen regendruppels ‘omslaan’, waardoor het hout alsnog vochtig wordt aan de
onderkant.
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➜ Behandel het hout voor montage
Kies je voor onbehandeld hout dan zal dit vergrijzen in de buitenlucht, dat is een natuurlijke
eigenschap die bij alle houtsoorten voorkomt. Het heeft geen invloed op de levensduur ervan. Wil je
graag de originele kleur behouden, dan kun je het hout behandelen met een beits. We adviseren je
om dit te doen voordat je het gevelhout monteert, dat is eenvoudiger en je kunt dan alle kanten van
het hout behandelen.

➜ Ventilatie
Bij het monteren van gevelbekleding is ventilatie essentieel. Het zorgt ervoor dat achter hout geen
vocht kan blijven zitten, waardoor het langer meegaat. Als vocht opgesloten raakt achter de houten
gevelbekleding, dan kan er schimmel ontstaan en kan het hout gaan rotten.
Voor voldoende ventilatie achter het hout is het juiste regelwerk nodig. Dit is de achter constructie
waar de gevelplanken aan bevestigd worden. Het materiaal voor het regelwerk en de manier waarop
je het monteert, hangt af van de richting waarin je de gevelbekleding gaat monteren: horizontaal of
verticaal.
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Horizontale gevelbekleding

Met horizontale gevelbekleding kun je op een mooie manier de lengte van de gevel accentueren. De
eerste stap is de keuze voor folie om te zorgen dat het achterliggende isolatiemateriaal niet vochtig
wordt. Je kunt dit folie eenvoudig vastnieten met een nietpistool.

Er is keuze uit twee soorten folie:

➜ Folie voor open gevelbekleding: Damp open folie UV-bestendig
Als je kiest voor open gevelbekleding, dan heb je damp open UV-bestendige folie nodig, omdat er
ruimte tussen de gevelplanken zit. Anders zal de UV-straling de folie beschadigen. Let bij de
montage op het merkteken op de folie, zodat de UV-bestendige kant aan de buitenzijde zit. De folie
is damp open, wat betekent dat vocht van buiten niet in de gevel kan trekken, maar dat vocht(damp)
van binnenuit wel naar buiten weg kan trekken, zodat er geen vocht in de gevel blijft zitten.

➜ Folie voor gesloten gevelbekleding: Damp open folie – Ruitjes folie
Als je kiest voor gesloten gevelbekleding, dan is damp open folie zonder UV-wering goed genoeg.
Het zorgt ervoor dat er geen vocht van buiten in de gevel kan trekken, maar vocht(damp) van
binnenuit kan wel naar buiten, waardoor er geen vocht in de gevel kan blijven zitten.
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Regelwerk monteren

Op de folie monteer je vervolgens het regelwerk waar je de thermisch gemodificeerde gevelplanken
horizontaal kunt bevestigen. Je kunt kiezen voor:

● Panlatten: dit zijn rechte latten van geïmpregneerd vurenhout.
of:

● Ventilatielatten: dit zijn latten van geïmpregneerd vurenhout met aan één kant een inkeping
waardoor er ook lucht achter het hout langs kan stromen.

Let op: ga je open gevelbekleding monteren? Kies dan voor een zwarte panlat of zwarte ventilatielat.
Dankzij de donkere kleur zijn de latten nauwelijks zichtbaar, omdat het achterliggende folie ook
zwart is. Ze vallen dan dus ook niet op als je tussen de gevelplanken van open gevelbekleding door
kijkt.

De afstand tussen de latten mag maximaal 60 cm hart op hart zijn, maar wij adviseren vaak een
afstand van 40 cm voor een strakke gevel. De panlatten of ventilatielatten monteer je in verticale
richting: dat is handig voor het monteren van de horizontale planken en zorgt er ook voor dat aan de
onderkant en bovenkant ruimte is voor doorstroming van lucht. Je moet er uiteraard wel opletten dat
die ruimte er ook daadwerkelijk is. Houd daarom aan de bovenkant een ruimte van 20 tot 30 mm
tussen de gevelbekleding en de rand van het dak. En monteer de regels en gevelbekleding aan de
onderkant altijd minimaal 10 mm boven de grond.
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Verticale gevelbekleding

Met verticale gevelbekleding accentueer je op een mooie manier de hoogte en vorm van de gevel.
Ook bij verticale gevelbekleding is het heel belangrijk dat er lucht achter de gevelplanken langs kan
stromen om vocht te voorkomen.

Je begint bij verticale gevelbekleding ook met het monteren van damp open folie, zodat de
achterliggende isolatie niet vochtig wordt. Je kunt dit folie eenvoudig vastnieten met een nietpistool.

Er is keuze uit twee soorten folie:

➜ Folie voor open gevelbekleding: Damp open folie UV-bestendig
Als je kiest voor open gevelbekleding, dan heb je damp open UV-bestendige folie nodig, omdat er
ruimte tussen de gevelplanken zit. Anders zal de UV-straling de folie beschadigen. Let bij de
montage op het merkteken op de folie, zodat de UV-bestendige kant aan de buitenzijde zit. De folie
is damp open, wat betekent dat vocht van buiten niet in de gevel kan trekken, maar dat vocht(damp)
van binnenuit wel naar buiten weg kan trekken, zodat er geen vocht in de gevel blijft zitten.

➜ Folie voor gesloten gevelbekleding: Damp open folie – Ruitjes folie
Als je kiest voor gesloten gevelbekleding, dan is damp open folie zonder UV-wering goed genoeg.
Het zorgt ervoor dat er geen vocht van buiten in de gevel kan trekken, maar vocht(damp) van
binnenuit kan wel naar buiten, waardoor er geen vocht in de gevel kan blijven zitten.

Op de folie monteer je vervolgens het regelwerk waar je de thermisch gemodificeerde gevelplanken
verticaal op bevestigt. Bij verticale gevelbekleding heb je zogenaamd dubbel regelwerk nodig. Er
moet namelijk lucht vrij kunnen stromen tussen het damp open folie en het regelwerk, door dubbel
regelwerk te monteren zorg je voor voldoende ventilatieruimte.
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Regelwerk monteren

Eerst monteer je in verticale richting de panlatten op de folie, dit zijn geïmpregneerde rechte latten
die speciaal geschikt zijn voor regelwerk. Daarna bevestig je hierop in horizontale richting speciale
ventilatielatten. Deze latten hebben een inkeping die zorgt voor een optimale luchtdoorstroming.
Gebruik liever geen rechte panlatten in plaats van ventilatielatten. Er blijft dan weinig ruimte over
voor ventilatie en dat zorgt voor vochtproblemen. Op de ventilatielatten kun je vervolgens in
verticale richting de gevelplanken monteren. Houd tussen de latten een afstand aan van maximaal
60 cm hart op hart, maar wij adviseren voor een strakke gevel een afstand van 40 cm.

Let op: ga je open gevelbekleding monteren? Kies dan voor een zwarte panlat of zwarte ventilatielat.
Dankzij de donkere kleur zijn de latten nauwelijks zichtbaar, omdat het achterliggende folie ook
zwart is. Ze vallen dan dus ook niet op als je tussen de gevelplanken van open gevelbekleding door
kijkt.

Voor de ventilatie moet er uiteraard aan de bovenzijde en onderzijde van de gevel ruimte zitten
waardoor lucht ook daadwerkelijk achter de gevel kan komen. Houd daarom aan de bovenkant een
ruimte van 20 tot 30 mm tussen de gevelbekleding en de dakrand. En monteer de regels en
gevelbekleding aan de onderkant altijd minimaal 10 mm boven de grond.
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