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Herstellererklärung 

 

NPD = No Performance Determined 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung bzw. den erklärten 
Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der SN EN 13285 ist 
allein die obengenannte Herstellerin verantwortlich 

 

 

 

Murten, 25. Oktober 2023    
   

1. Nummer Herstellererklärung: 2023.022.01  
2. Kenncode des Produkttyps Betongranulatgemisch UG-RC-BG 0/22  
3. Verwendungszweck gem. harm. 
Norm 

Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische für 
Ingenieur- und Strassenbau 

4. Hersteller Haldimann AG 
Grande Ferme 8 
3280 Murten 

5. System zur Bewertung und 
Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit  

 
2+ 

 

6. Harmonisierte Norm 
anerkannte/notifizierte Stelle 

SN EN 13285 
SÜGB, NB 2115 

 

   
7. Erklärte Leistungen Einschlägige Norm  
Geometrische Anforderungen an Gesteinskörnungen  
Korngrössenverteilung EN 933-1 GC UF12 
Qualität Feinanteile Anhang A; Abschnitt a u. d Bestanden 
Physikalische Anforderungen an Gesteinskörnungen  
Widerstand gegen Zertrümmerung EN 1097-2 LA40 
Verunreinigungen  keine sichtbar 
Klassifizierung der Bestandteile 
(nur für RC-GK) 

EN 933-11 Ra4, Rb2, Rc30, 
Ru70, Rg2, FL5, 
X0.3 

Trockendichte EN 13286-2 1,908 Mg/m3 
Optimaler Wassergehalt im Labor EN 13286-2 13 M.-% 
Frostempflindlichkeit EN 13286-47 Frostsicher 
Durchlässigkeit EN ISO 17892-11 6,0x10-8 m/s 
Tragfähigkeit EN 13286-47 NPD 
Chemische Anforderungen an Gesteinskörnungen  
Säurelösliches Sulfat EN 1744-1 NPD 
Wasserlösliches Sulfat EN 1744-1 SS0.2 
Gefährliche Stoffe VVEA Eingehalten 

Niklas Schuler 
Verantwortlicher WPK 


