CINTA AISLANTE SUPER PREMIUM
349

Descripcion:

Cinta adhesiva super premium para el
sellado, con revestimiento de telay de PE.

Resistente a la abrasién, humedad y

disolventes.
Aplicaciones: Construccién:
Sellado de materiales de la parte interior e Respaldo: Tela recubierta de PE
del tablero para viviendas prefabricadas e Adhesivo: Caucho
e Proteccién de medios de comunicacién e Color: Negro

e Sellado de laminas de PE y lonas pesadas

349

Espesor total 0.406 (mm) 16 (mils) ASTM D3bg52
Resistencia a fa ruptura 8.57 (kg/cm) 48 (Ib/in) ASTM D3759
Adherencdia al acero 613.86 (gr/cm) 55 0zfin (3.43 |b/in) ASTM D3330

Nota 1: La informacién técnica presentada son valores obtenidos de anélisis confiables, en algunos
casos una muestra en particular puede mostrar variaciones.
Nota 2: El comprador debe determinar si este producto es adecuado para su uso especifico.
Nota 3: Para prolongar la vida (til se recomienda mantener las condiciones adecuadas de
almacenamiento a temperatura ambiente, en un lugar ventilado, sin polvo y sin exposicién
al sol o lluvia para conservar las caracteristicas de la cinta.
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