Tabe

KARTA GWARANCYJNA

Drodzy klienci,

Dzigkujemy za skorzystanie z naszych ustug. Jest nam naprawde bardzo mito za zaufanie do naszej firmy.
Gwarantujemy, ze nasze produkty zostaly wykonane z najwigksza doktadnoscig oraz z najlepszych
materiatéw. Przed rozpoczeciem uzytkowania mebli TABELL prosimy zapozna¢ si¢ z zasadami opisanymi
w niniejszej karcie gwarancyjnej oraz w instrukcji montazu. Prosimy

takze pamigta¢, ze meble wykonane z naturalnego drewna mogg nieznacznie r6znic si¢ od siebie strukturg i
barwg, co $wiadczy o ich naturalnym charakterze i wartosci.

I. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem oraz Producentem mebli marki TABELL jest Michat Balak prowadzacy dziatalno§¢

2. gospodarcza pod firmg Michat Balak, 34-105 Stanistaw Gérny 142A, NIP 551-264-23-94,

3. REGON:384835684; adres poczty elektronicznej: kontakt@tabell.pl, tel.: 572 286 312,

4.  zwany dalej Producentem lub TABELL.

2., Nabywca” oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), ktéry nabyt stét wyprodukowany przez

Producenta do osobistego uzytku”.

3. ,.Niniejsza Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnych w rozumieniu art. 5772

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).”

4. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i uzytkowane na terenie Polski.

5. Karta Gwarancyjna jest wazna po okazaniu dowodu zakupu oraz gdy jest podpisana przez

Nabywce na dowdd przyjecia i zaakceptowania warunkéw w niej zawartych. UWAGA:

Nieprawidfowo lub niekompletnie wypetniona karta jest niewazna.

6. Producent zapewnia dobrg jako$¢ i prawidtowe funkcjonowanie mebli, na ktére wydana jest

niniejsza Gwarancja, na zasadach i warunkach w niej okre§lonych.

7. Termin gwarancji wynosi dwa lata od daty sprzedazy mebli, pod warunkiem ich wtasciwego

zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu prawidtowych zasad uzytkowania, zgodnie z

przeznaczeniem.

8. ,,Gwarancja obejmuje wyfacznie wady mebli powstate z przyczyn tkwigcych w sprzedanej

rzeczy. Producent nie odpowiada z tytulu udzielonej gwarancji za utracone przez Nabywce

korzysci oraz szkode, ktéra Nabywca ponidst przez to, ze zawart umowe, nie wiedzac o

istnieniu wady w produkcie”.

9. Gwarancja nie sg objete:

a.  Uszkodzenia powstate w wyniku niewfasciwego badz nieostroznego przenoszenia mebli
oraz montazu, jak rowniez wynikte po sprzedazy ze zdarzen losowych i innych okoliczno$ci

b. Uszkodzenia powstate w wyniku niewta$ciwego lub niezgodnego z zasadami uzytkowania,

przechowywania i konserwacji mebli.

c. Uszkodzenia wynikfe z naprawy lub przerébki mebli wykonanej przez Nabywce lub na zlecenie

Nabywcy.

d. Zmiany zachodzace w meblach, bedace efektem naturalnych proceséw starzenia

(zmiany barwy i potysku drewna).

e. Réznice w odcieniu elementéw wykonanych z naturalnego drewna uzytego do produkcji,

ktére zalezne sa od warunkéw siedliskowych drzew.

f. Wady wynikajace z niewlasciwego zmontowania i ustawienia produktéw oraz z nieprawidtowego

lub niezgodnego z przeznaczeniem uzytkowania produktéw.

g. Wady wynikajgce z zabrudzefi i zaplamienia powierzchni mebli olejowanych.

10. ,,Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku nieprzestrzegania zasad uzytkowania

mebli opisanych w pkt II niniejszej karty gwarancyjnej.”
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V.PRZETMIOT OBJETY GWARANCJA

DATA WYSTAWIENIA KARTY GWARANCYINEJ  PIECZATKA I PODPIS SPRZEDAWCY

NUMER TELEFONU ZGLASZAJACEGO EMAIL ZGLASZAJACEGO
POWOD REKLAMACII

DATA ZGELOSZENIA REKLAMCII PODPIS ZGLASZAJACEGO REKLAMACIE
DATA PRZYJECIA REKLAMACII PIECZATKA 1 PODPIS SPRZEDAWCY

11. , Reklamacjg z tytutu wad objetych gwarancja Nabywca zgtasza Producentowi niezwtocznie po ich
ujawnieniu, jednak nie péZniej niz w ciggu 14 dni od wykrycia wady. Zgtoszenie reklamacyjne Nabywca
przesyta do Producenta na jego adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej, przedstawiajac opis i
zdjecia uszkodzenia, dowéd zakupu oraz kartg gwarancyjng.”

12. ,,Producent odniesie si¢ do zasadnosci zgtoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Producent moze w tym czasie wykona¢ ogledziny reklamowanego mebla w miejscu, w ktérym si¢ znajduje.”
13. Reklamacje bedg zatatwiane w ciggu 14 dni od daty uznania roszczefi Nabywcy, nie pézniej jednak niz w
ciggu 28 dni od daty ich zgloszenia. Za zgodg Nabywcy moze by¢ ustalony inny termin zatatwienia
reklamacji.

14. Zwtoka w zatatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy ogledzin, wymiany lub naprawy nie wykonano z
przyczyn lezacych po stronie Nabywcy.

15. Jezeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych ,naprawy gwarancyjnej
dokonuje si¢ u Nabywcy.

16. ,,Gwarancja obejmuje wytacznie uprawnienie do Zadania naprawy mebli. W szczeg6lnych wypadkach
Producent moze zdecydowac o wydaniu nowego mebla zamiast naprawy.”

17. Oceny charakteru wady i sposobu zatatwienia reklamacji dokonuje Producent

18. ,Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Nabywcy wynikajacych z
przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej zamieszczonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).”



II. ZASADY UZYTKOWANIA

Gwarancja objete sg jedynie meble, ktérych uzytkowanie zgodne jest z opisanymi ponizej zasadami:

1. Meble nalezy uzytkowaé zgodnie z ich funkcja i przeznaczeniem.

2. Meble nalezy przechowywac i uzytkowac¢ w pomieszczeniach, w ktérych temperatura wynosi od 180C do
300C, a wilgotno$¢ powietrza zawiera si¢ w przedziale 40-70%.

3. Meble muszg by¢ ustawione na wypoziomowanej posadzce. Przenoszenie mebli w stanie ztozonym
wymaga podniesienia ich z podtoza.

4. Nie nalezy ustawia¢ mebli w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od Zrédet ciepta (grzejniki, kominki, piece).

5. Podtoze, na ktérym stoi mebel, musi by¢ suche.

6. ,Meble nalezy czyscié, pielggnowac i okresowo konserwowaé zgodnie z zasadami opisanymi w pkt III i
IV niniejszej karty gwarancyjne;j.”

7. Do czyszczenia mebli nie nalezy uzywac Srodkéw zawierajacych substancje Scierajgce lub
rozpuszczalniki. Przestrzegamy takze przed stosowaniem chemicznych §rodkéw do konserwacji mebli, gdyz
moga one dziata¢ negatywnie na powloke olejowosku, ktérym zabezpieczone sa meble TABELL.

8. Nie nalezy naraza¢ powierzchni drewnianych na bezposredni kontakt z wodg; wszelkie ptyny powinny
by¢ mozliwie szybko wycierane suchg szmatka z powierzchni mebla.

9. Nalezy unikac¢ bezposredniego kontaktu elementéw drewnianych z wilgotnymi przedmiotami
zawierajacymi zelazo, poniewaz drewno dgbowe zawiera garbniki, ktére wchodzg w reakcje ze zwigzkami
zelaza. W wyniku takiej reakcji powstaja trudne do usunigcia przebarwienia drewna.

10. Drewno podlega naturalnemu procesowi starzenia, w wyniku ktérego moze zmienia¢ swoja barwe.
Nalezy unika¢ intensywnego eksponowania elementéw drewnianych mebla na promieniowanie UV (§wiatto
stoneczne).

ZESTAW KONSERWACYJNY
W sklad Zestawu Konserwacyjnego wchodza:

= 100 ml olejowosku o kolorze zgodnym z kolorystyka stotéw TABELL
- 2 Sciereczki bawetniane do aplikacji preparatow

1 para regkawiczek gumowych (obowigzkowe przy uzyciu olejowosku)
- 2listki papieru Sciernego P500

- Instrukcja stosowania preparatéw

Konserwacje nalezy przeprowadza¢ okresowo co 6 miesigcy lub wediug potrze.

1. Wilgotna szmatka usuna¢ wszelkie zabrudzenia z blatu stotu.

2. W przypadku mocniejszych zabrudzen, w pierwszej kolejnosci mozna uzy¢ wody z szarym mydfem, a
nastgpnie wykona¢ czynno$¢ z pkt 1.

3. Czysta, bawetniang szmatkg wytrze¢ stét do sucha.

4. Papierem $ciernym o granulacji P150 przeszlifowac¢ delikatnie cata powierzchnig blatu stotu.

Na powierzchni pojawi si¢ biaty pyt powstajacy ze szlifowania wierzchniej warstwy olejowosku. Nalezy
pamigtaé, by wszystkie czynnosci szlifowania i polerowania stoléw zawsze wykonywaé

wzdluz stojéw drewna.

5. Wilgotng szmatkg usung¢ wszelkie zabrudzenia z blatu stotu.

6. Bawetniang szmatkq nanie$¢ cienkg warstwe olejowosku twardego, tak by doktadnie pokry¢ catg
powierzchni¢ poddawang konserwacji. Naniesiony olejowosk pozostawi¢ na czas okoto 8 -10 minut, a
nastgpnie wytrze¢ do sucha czysta biatg szmatkq bawetniang. CzynnoSci z pkt. 6 tej instrukcji powtdrzy¢ po
8-10 godzinach.

UWAGA! Drewno nalezy szlifowaé¢ wzdhuz stojéw. Szlifowanie poprzeczne moze spowodowac rysy,
ktore beda widoczne po natozeniu olejowosku.



INSTRUKCJA RENOWACJI (NAPRAWA USZKODZEN)
(film instruktazowy wkroétce na naszej stronie, w razie potrzeby prosimy o kontakt)

Renowacje nalezy przeprowadza¢ gdy powierzchnia stotu zostata uszkodzona lub warstwa wierzchnia
olejowosku zostala wytarta w takim stopniu, ze nastapito odbarwienie (wytarcie) koloru blatu stotu.

1. Wilgotng szmatka usung¢ wszelkie zabrudzenia z blatu stotu.

2. Papierem $ciernym o granulacji P150 wyszlifowa¢ powierzchni¢ drewna .

W przypadku wigkszych uszkodzef

mechanicznych mozna zaczaé szlifowanie od papieru Sciernego o granulacji P100, jednak proces szlifowania
zawsze nalezy zakoficzy¢ papierem P150. Proces szlifowania mozna zakoficzy¢ jesli cata powierzchnia blatu
bedzie réwnomiernie wyszlifowana.

3. Bawetniang szmatka nanie$¢ cienkg warstwe olejowosku tak, by doktadnie pokry¢ cata powierzchnig
poddawang renowacji. Kolor olejowosku musi by¢ zgodny z kolorem blatu. Naniesiony olejowosk
pozostawié na czas okoto 10 -15 minut.

4. Suchg bawetniang szmatkg wytrze¢ pozostatos¢ olejowosku i pozostawi¢ olejowang powierzchnig do
wyschnigcia na czas minimum 6 godzin.

5. W razie konieczno$ci poprawy intensywnosci koloru blatu nalezy powtérzy¢ punkty 3 i 4. Nalezy
pamietaé, by po natozeniu kazdej kolejnej warstwy olejowosku pozostawi¢ blat do wyschnigcia na minimum
6 godziny.

6. Po uzyskaniu wtasciwego i réwnomiernego koloru powierzchni poddanej renowacji, nalezy zabezpieczy¢
ja woskiem twardym olejnym. W tym celu wosk twardy nanosimy zgodnie z pkt. 3 tej instrukcji. Czynno$¢
t¢ zaleca si¢ wykona¢ dwu- lub trzykrotnie w odstgpach min 12 godzin.

7. Po wyschnigciu ostatniej warstwy wosku twardego, cala powierzchni¢ poddang renowacji polerujemy
papierem Sciernym P500. Nalezy pamigtac, by wszystkie czynnosci szlifowania i polerowania stotéw zawsze
wykonywaé wzdtuz stojéw drewna.

WSKAZOWKA 1: W przypadku wgnieceri lub mechanicznych ubytkéw drewna na powierzchni blatu,
mozna przeprowadzi¢ zabieg speczania wtdkien drewna w celu naprawy uszkodzenia. W tym celu nalezy
wyszlifowa¢ miejsce uszkodzone papierem granulacji P120 w taki sposéb, by miejsce uszkodzone nie byto
pokryte olejowoskiem. Nastgpnie, miejsce uszkodzone nalezy przykry¢ czysta, lekko wilgotng, bawetniang
Sciereczka. Sciereczke, pod ktéra znajduje si¢ uszkodzenie, prasujemy zelazkiem nagrzanym do temp. 150
stopni Celsjusza. Pod wptywem wilgoci i ciepta widkna drewna speczniejg i wgniecenie zostanie
zmniejszone. Po takim zabiegu drewno musi wyschng¢ (min 30 min), nastgpnie szlifujemy je zgodnie z pkt
2.

UWAGA! Drewno nalezy szlifowaé¢ wzdtuz stojow. Szlifowanie poprzeczne moze spowodowac rysy, ktére
beda widoczne po natozeniu olejowosku.

III. ZASADY PIELEGNACJI I CZYSZCZENIA

Meble TABELL wykonane sg z naturalnego drewna i wymagaja okresowego
czyszczenia i pielegnacji. Do czyszczenia mebli najlepiej uzywaé wilgotnej
Sciereczki. Wszelkie pozostatosci wody nalezy wycierac suchg szmatka.

W sklad zestawu wchodza:

- 200 ml preparatu do czyszczenia i pielegnacji
powierzchni drewnianych wykoficzonych olejowoskami

- 2 &ciereczki bawetniane do nanoszenia preparatu

- Jedna para gumowych rekawic (nie obowigzkowe)

- instrukcja stosowania Srodka pielegnacyjnego

Pielegnacja blatu:
1. Pozby¢ si¢ kurzu z blatu za pomoca wilgotnej szmatki



2. Wstrzasnaé puszke tak albo zawartos$¢ si¢ wymieszata, nastgpnie otworzy¢ puszke
i zawarto$¢ wyla¢ na szmatke

3. Zacza¢ wcieraC preparat w blat okreznymi ruchami (patrzac pod §wiattlo mozna w
tatwy sposob sprawdzi¢ w ktorym miejscu preparat zostat zamieszony)

4. Kiedy pokryjemy caly blat zostawiamy go na okoto 3-5 minut

Suchg szmatka $cieramy nadmiar preparatu wzdtuz ustojenia.

INSTRUKCJA PIELEGNACJI I CZYSZCZENIA

Pielegnacje i czyszczenie nalezy przeprowadzac okresowo: raz w tygodniu lub w
razie potrzeby.

1. Lekko wilgotna szmatka usunaé wszelkie zabrudzenia z blatu stotu.

2. Czysta, bawelniang szmatka wytrzec¢ stét do sucha.

3. Bawetniang szmatka nanies¢ cienkg warstwe Srodka do czyszczenia i pielggnacji.
Po okoto 5-10 minutach wytrze¢ do sucha czysta biala szmatka bawetniang.

4. Pozostawic blat do wyschnigcia na okoto 1 godzine.

IV.ZASADY OKRESOWEJ KONSERWACIJI I RENOWACII

Do wykonania okresowej konserwacji lub renowacji nalezy zaméwic Zestaw
Renowacyjny dostepny na stronie www.miloni.pl/obsluga-klienta/pielegnacja.
INSTRUKCIJA PIELEGNACII I CZYSZCZENIA



