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Mischpultkanäle:

1   Voc. 1  ( SM58 Beta oder ähnlich )

2   Voc. 2 ( SM58 Beta oder ähnlich )

3   Voc. 3  ( SM58 Beta oder ähnlich )

4   Gitarre 1 + Mandoline  ( Lineout aus AER Verstärker )

5   Gitarre 2 ( Lineout aus AER Verstärker )

6   Cajon innen oder Bassdrum ( Grenzfläche Sennheiser e901 oder Shure Beta 91A ) 
( AKG D 12 oder ähnlich)

( Beyerdynamik TG D58 oder ähnlich )

( Beyerdynamik TG D58 oder SM57 oder ähnlich )

( SM57 oder ähnlich )

( Clipmikro  Sennheiser E 908 D oder Beyerdynamik TG D57 )

( AKG C430 oder ähnlich )

7   Bassdrum vorne 
8   Standtom

9   Snare

10  Hithat

11  Conga / Bongos 
12  Over Head

13  Didgeridoo (Anklippmikro AKG 519 oder ähnlich )

3 separate  Monitorwege für in Ear System ( wird beigestellt )

Effektwege:

Kompressoren (Gesang)

Hall (Plate)

Delay

Chorus

Stand April 2023

Funcoustic besitzt eine eigene Anlage, die für Veranstaltungen bis ca. 400 Personen bzw.

Räume bis zu 200 m² ausreichend ist. Bei größeren Veranstaltungen sollte in Absprache

mit Funcoustic vom Veranstalter eine Anlage beschafft werden.

Eigene Anlage:

2 x QSC K12 aktiv Lautsprecher je 1000W

2 x QSC K10 aktiv Lautsprecher je 1000W

2 x QSC K Sub aktiv Lautsprecher 1000W

Digitalmixer

Diverse LED Bühnenleuchten
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