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EXT 50-V

50 mm

RADIO

LEGENDA

Exteriérové provedení - EXT 50-V - obsahuje ocelové vodící lanko.
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MOTOR

Základní ceníková sestava žaluzie EXT 50-V

HORNÍ PROFIL: ocelový profil, 56 x 58 mm stříbrný, pozinkovaný, ve tvaru U, otevřený dolů
DOLNÍ PROFIL: ocelový profil 49 x 12 mm v bílé a stříbrné barvě
OVLÁDÁNÍ: bez ovládání
TEXTILNÍ KOMPONENTY: navíjecí pásek - šedý, černý, žebříček - šedý, černý, bílý
LAMELA: šířka 50 mm ve tvaru C, bez zpevněných boků
   BARVA LAMEL:  bílá 50AL01, stříbrná 50AL02, šedá 50AL03, slonová kost 50AL04, béžová 50AL05, hnědá 50AL06, 

šedozelená 50AL07, světle zelená 50AL08, zelená 50AL09, modrá 50AL10, antracitově šedá 50AL12
DRŽÁK ŽALUZIE: typ č. 1 (standardní)
DRŽÁK VEDENÍ LANKA: LNU - pozink, LS - elox

Příplatky 

BARVA HORNÍHO PROFILU: nástřik RAL
BARVA DOLNÍHO PROFILU: nástřik RAL
OVLÁDÁNÍ:
   mechanické: pevná klika s průchodkou 45°, 90°, odnímatelná klika s průchodkou 45°, 90°, lodžie - interiérová převodovka,

jiná délka kliky než 100/110/120/130/150
   motorové: jednofázový motor 230V 50 Hz včetně tepelné pojistky, zabudovaný do horního profilu, vybavený elektrospínači  

pro horní a dolní koncovou polohu. Ovládaní vypínačem nebo dálkovým vysílačem (Somfy)
KRYCÍ PLECH: hliníkový nebo nástřik RAL
DRŽÁKY ŽALUZIÍ: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, DKP, PP
DRŽÁKY VEDENÍ LANKA: LDP, L1A, L1B, L1C

1 - horní profil
2 - lamela
3 - držák převodovky
4 - cívka
5 - hřídel
6 - koncový doraz
7 - dolní profil
8 - fixace
9 - navíjecí pásek
10 - žebřík
11 - krytka spodního profilu
12 - držák lanka
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EXT 50-V

Typy kanálových držáků
Typy krycích plechů
Zaměření žaluzie

strana 8
strana 26 - 28
strana 40 - 42

 Hloubka ostění 
Minimum: 100 mm

Int. Ext.

UMÍSTĚNÍ PŘEVODOVKY

Výška žaluzie

VÝŠKY STAŽENÉ ŽALUZIE

105
115
125
135
145
150
155
165
170
175
185
195
205
210

500
510 - 700
710 -1000
1010 - 1250
1260 - 1500
1510 - 1750
1760 - 2000
2010 - 2250
2260 - 2500
2510 - 2750
2760 - 3000
3010 - 3250
3260 - 3500
3510 - 3750

Výška staženého 
balu - klika

120
125
135
145
155
160
165
175
180
185
195
205
215
220

Výška staženého 
balu - motor

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY ŽALUZIE (mm)

šířka

klika

min.

max.

garance

garance

výška

min.

max.

garance

garance

motor

420 500

600500

4000 4000

30003000

400 400

500500

3800 3800

35003500

výška

maximální plocha 215 m29 m

 15 mm

A

Standardní provedení umístění 
převodovky 
- ovládání levé 
A = šířka žaluzie

A/2

Umístění převodovky na střed žaluzie 
A = šířka žaluzie 
(v objednávce uvádějte zaměření na střed)

A

Umístění převodovky do -50mm 
- ovládání levé 
A = šířka žaluzie 

A
-50 mm

Umístění převodovky do +50mm 
- ovládání levé
A = šířka žaluzie 
(při zaměření musíme počítat s tím, že otvor 
pro průchodku je posunutý o 15mm zpět)

A+50 mm

15 mm

DRŽÁKY VEDENÍ LANKEM 
LS TYP 1
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garantovaná plocha 210 m29 m

POČET DRŽÁKŮ HORNÍHO NOSNÍKU

400 - 1600
1601 - 2500
2501 - 4000

2
3
4

Počet kusů držákůŠířka
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