
Sälekaihtimien 
pinta-asennus
Sälekaihdinkomponentit, 25 mm, 
ei ikkunoiden väliin, 
19 x 27 mm yläkotelolle.
Components for venetian blinds 
25 mm free hanging,available 
with head rail 19 x 27 mm.

1. head rail / yläkotelo
2. aluminium slats / alumiinisäikeet
3. tilt road / akseli
4. bottom rail / alalista
5. tape roll support with roll /laakeripukki rullalla
6. tape roll / askelpunosrulla
7. instant bracket, ceiling / pikakannake, katto
8. instant bracket, wall/ceiling / pikakannake, seinä/katto
9. end cap for head rail / yläkotelon päätysuoja
10. tape spacer / yläsäleen tuki
11. cord / vetopunos
12. ladder string / askelpunos
13. tilter / vaihde, pintamalli
14. wand / säätötanko, pleksi
15. end hook for wand / säätötangon ripustuskoukku
16. plastic acorn tassel / narukello, muovia
17. cord lock / narulukko, pintamalli
18. tape button / alalistan pohjanappi
19. end cap for wand / säätötangon päätytolppa
20. end cap for bottom rail / alalistan päätysuoja

Kaihdin asennetaan katto- tai seinä/kattokannak-
keella. Kannakkeet asetetaan päätyihin, isommissa 
verhoissa lisätään kannakkeita. Tarkista asennus-
kohta, ettei se osu laakeripukin, vaihteen tai narulu-
kon kohtaan. Kannake kiinnitetään kahdella ruuvilla. 
Kattokannakkeessa ruuvit soikiossa asennusaukos-
saan mahdollisimman kauas kannakkeen takaosas-
ta. Lukitusvipu käännetään oikealle, kaihdin noste-
taan kannakkeille ja lukitaan lukitusvipu kääntämällä 
vasemmalle. 
Pleksisäätimellä varustetussa  sälekaihtimessa naru-
lukko vapautuu nykäisemällä naruja kaihtimen kes-
kikohtaan päin  ja lukitaan vastaavasti  narua kään-
tämällä ikkunan ulkoreunaan  päin.

Huom! Kiinnitä kaihtimien narut lasten 
ulottumattomiin, esimerkiksi seinään tai 
ikkunanpieleen. Roikkuvat narut voivat 
aiheuttaa lapsille kuristumisvaaran.
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