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Optionen
_ Transporthöhe 950mm +/- 50mm
_ Elektrische Breitenverstellung
_ Automatische Breitenverstellung
_ Ladelift für Magazine
_ Ein-/ Auslaufband
_ Sortierfunktion (Gut/Schlecht, Top/Bottom)
_ Sicherheitsshutterblech am Ein- und/oder Auslauf
_ Signalleuchte 2-farbig (LED)
_ Kontrollfunktion
_ Geschwindigkeitsregelung für Ofenübergabe
_ +/- 90° Betrieb

Beschreibung
Das AEM 02 wird eingesetzt für Richtungsänderungen in 
Fertigungslinien oder dem Zusammenführen bzw. Aufteilen 
von Fertigungslinien. Durch den eingebauten Dreh- und Line-
arantrieb ist die Anlage sehr variabel einsetzbar. Das stabile 
Stahlrohr- Rahmengestell ist für eine Montage von 4 zusätzt-
lichen Ein-/Auslaufbändern vorbereitet.
 
Die Baugruppe wird durch das Transportsegment übernom-
men, entsprechend der eingestellten Betriebsart linear verfah-
ren oder gedreht und an die nachfolgende Anlage weitergege-
ben.

Eigenschaften
_ Farbdisplay mit grafischer Benutzeroberfläche
_ Bearbeitung der Produktparameter im laufenden Betrieb
_ Produktspeicher Funktion
_ Kreuzsymetrischer Aufbau der Anlage.
   Ein-/Ausgänge können individuell konfiguriert werden
_ Betriebsarten:
   - Ausschleußen
   - Einschleußen
   - Durchlauf
   - Durchlauf/Ausschleußen
   - Durchlauf/Einschleußen

VEGO AEM 02
Eckumsetzer, Kreuzverbindung und Anschleuselement
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VEGO AEM 02

Maschinenkonfiguration
Transporthöhe
Transportbreite max.
Schnittstelle
Transportrichtung
Bedienseite
Festanschlag

850 mm ± 50 mm
460 mm
SMEMA, Siemens
links nach rechts
Vorne
Vorne

Leiterplattenformat
LP-Länge
LP-Breite
LP-Dicke
Bauteilfreiheit
LP-Gewicht

70 bis 460 mm
50 bis 460 mm
0.5 bis 4.5 mm 
± 40 mm
bis 3 kg

Installationsanforderungen
Elektrischer Anschluss
Stromnetz
Leistungsaufnahme
Pneumatischer Anschluss
Luftverbrauch

230  V / 115 V, 50 / 60 Hz, ± 10%
L1 + N + PE
0,2 kW
6 bar
10 Nl/min

Maschinenbeschreibung
Länge x Breite x Höhe
Nettogewicht 
Geräuschpegel

830 x 830 x 985 mm
200 kg
< 75 dB

Upgrades
Linienvernetzung via IC Net


