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Beschreibung
Die WS01 wird zum Wenden von Leiterplatten in Produktionsli-
nien für Rückseitenbestückung oder -beschriftung verwendet.
Die Baugruppen werden in der Station durch eine Stopper-
einheit gehalten, durch eine Drehbewegung der gesamten 
Mechanik um 180° in Trasnportrichtung gedreht und an die 
nachfolgende Anlage weitergegeben.

Eigenschaften
_ Farbdisplay mit grafischer Benutzeroberfläche
_ Bearbeitung der Produktparameter im laufenden Betrieb
_ Produktspeicher Funktion
_ Betriebsarten: Durchlauf, Wenden
_ Elektrische Breitenverstellung
_ Wendemechanik über Servomotor angetrieben
_ Taktzeit < 8 sek.

Optionen
_ Transporthöhe 950mm +/- 50mm
_ Automatische Breitenverstellung
_ Automatischer Durchlauf-/ Wendebetrieb
_ Ein-/ Auslaufband
_ Sicherheitsshutterblech am Ein- und/oder Auslauf
_ Ausstattung für dünne LP (<0,5 mm)
_ LP Gewicht bis 6kg
_ LP- Rücknahme Funktion
_ Signalleuchte 2-farbig (LED) + Hupe 

VEGO WS 01
180° Inline-Wendeeinrichtung für Leiterplatten
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VEGO WS 01

Typ 1                                                                                                                                                 
                                      

Typ 2                              Typ 3    

Maschinenkonfiguration
Transporthöhe
Transportbreite max.
Schnittstelle
Transportrichtung
Bedienseite
Festanschlag

920 mm ± 50 mm
460 mm
SMEMA, Siemens
links nach rechts
Vorne
Vorne

850 mm ± 50 mm                             850 mm ± 50 mm
460 mm                                             560 mm
SMEMA, Siemens                             SNEMA, Siemens
limks nach rechts                               links nach rechts
Vorne                                                  Vorne
Vorne                                                  Vorne

Leiterplattenformat
LP-Länge
LP-Breite
LP-Dicke
Bauteilfreiheit
LP-Gewicht

70 bis 460 mm
50 bis 460 mm
0,5 bis 4,5 mm 
± 40 mm
bis 3 kg

70 bis 510 mm                                  70 bis 610 mm
50 bis 460 mm                                   50 bis 560 mm
0,5 bis 4,5 mm                                   0,5 bis 4,5 mm
± 40 mm                                            ± 40 mm
bis 3 kg                                               bis 3 kg

Installationsanforderungen
Elektrischer Anschluss
Stromnetz
Leistungsaufnahme
Pneumatischer Anschluss
Luftverbrauch

230  V / 115 V, 50 / 60 Hz, ± 10%
L1 + N + PE
0,2 kW
6 bar
5 Nl/min

230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, ± 10%        230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, ± 10%
L1 + N + PE                                       L1 + N + PE
0,2 kW                                               0,2 kW
6 bar                                                   6 bar
5 NI/min                                             5 NI/min

Maschinenbeschreibung
Länge x Breite x Höhe 1)

Nettogewicht
Geräuschpegel

530 x 1100 x 1266 mm
220 kg
< 75 dB

600 x 1100 x 1196mm                       700 x 1200 x 1246 mm
235 kg                                                255 kg
< 75 dB                                              < 75 dB

Upgrades
Linienvernetzung via IC Net

1) andere Dimensionen auf Nachfrage


