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FOAM IT. - verbruikstabel

Art Code Formaat # pak #bussen/palet
L1o01s 495X 100 X 149 144 2,00
L1020 495X 100X 199 96 1,33
L1025 495X 100 X 249 96 1,33
L1415 495 X 140 X 149 96 2,67
L1420 495X 140 X 199 84 2,33
L1425 495X 140 X 249 72 2,00
L1915 495X 190 X 149 8o 2,22
L1920 495X190X199 70 1,94
L1g2g 495 X190 X 249 60 1,67
AlL1425 305 X 140 X 249 84 1,42

FOAM IT. : Technische eigenschappen

Karakteristieke afschuifsterkte EN 1052-3 0,24 N/mm?
Karakteristieke buigsterkte EN1052-2 0,23 N/mm?
Karakteristieke druksterkte EN1052-1 6,27 N/mm2

(testen uitgevoerd door Laboratorium Magnel Universiteit Gent)



FOAMIT. -
spuitbus

FOAM IT. is een polyurethaan schuim
voor het constructief verlijmen

van de gekalibreerde (vlakgeslepen)
snelbouwstenen van Dumoulin Bricks.

FOAMIT. - gun

Breng 1 schuimstrook aan op de
linkerhelft van de steen en 1
schuimstrook op de rechterhelft van

de steen. v

(Bij lijmblokken van 120 cm "
breed is 1 schuimstrook
voldoende)




P U ) De Dumoulin Bricks Lijmblokken staan op sterke waarborgpaletten.

Lﬂ-"" | ) De pakken zijn horizontaal en verticaal veilig omsnoerd
é—« WINNER \3) en verpakt in een viterst kwalitatieve en milieuvriendelijke stretchhoes.
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