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just COLL IT




COLLIT. - spuitbus

. COLLIT. is een polyurethaan lijm
E l voor het constructief verlijmen

van de gekalibreerde (vlakgeslepen)
snelbouwstenen van Dumoulin Bricks.
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een maximale A
hechtsterkte \
met een minimum |
& e
verbruik ‘
schuifspanning 0,30 N/mm?
buigtrekspanning 0,60 N/mm?
breukspanning 4,72 N/mm?

(testen uitgevoerd door laboratorium
Magnel Universiteit Gent)

COLLIT. - gun

voor een maximale levensduur
reinigt u bij korte pauzes de
spuitmond met een cleaner. Bij

langere pauzes reinigt u het
ganse pistool.

COLLIT. - slider R7Z
é

Met dit hulpstuk kunt u heel snel, makkelijk
en netjes een strook lijm aanbrengen op de
2 buitenste wanden van de Dumoulin Bricks

- lijmblok.
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COLL IT.- uniek concept

. snel en efficiént

A

de stevigste kraag
« heel laag verbruik = minder bouwafval.
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« superieure kleefkracht.
- snellere vitharding.

« makkelijk in gebruik.
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. propere werf.
=« vlot opstarten en opkuisen.
« windproof.

- verwerkbaar in een buitentemperatuur
van -5°C tot +35°C.
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de COLLIT.- gunis heel COLL IT.- tips & tricks

makkelijk te richten met
behulp van de COLL IT.-

slider. N

de COLL IT.- spuitbus rechtopstaand bewaren
en 20x goed schudden voor gebruik.

een perfect vliakke kimlaag is essentieel.

elke laag afborstelen alvorens de COLL IT. aan
te brengen op de buitenwanden van uw
lijmblok.

de dikte van uw lijmstrook bijregelen tot de
perfecte breedte.

kleeftijd 3 a 5 minuten bij 18°C en 60% RV

de Service Mobiel staat steeds tot uw dienst
voor advies, opstart van de werf, tips & tricks.
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strookje aanbrengen
met de COLLIT.-gun op
beide buitenbanen.




L"{' e S ) De Dumoulin Bricks Lijmblokken staan op sterke waarborgpaletten.
L—L | J De pakken zijn horizontaal en verticaal veilig omsnoerd
|

A WINNER Q en verpakt in een viterst kwalitatieve en milieuvriendelijke stretchhoes.
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(& COLLIT.- VERBRUIKSTABEL
Artikel Formaat aantal stenen aantal bussen COLL IT.
(Ixbxh) per palet per palet

L BLOK 495 X100 X 149 144 0,60
L BLOK 495 X100 X 199 96 0,40
L BLOK 495 X100 X 249 96 0,40
L BLOK 495 X 140 X 149 96 0,80
L BLOK 495 X 140 X 199 84 0,70
L BLOK 495 X140 X 249 72 0,60
L BLOK 495 X190 X 149 8o 0,67
L BLOK 495 X190 X199 70 0,58
L BLOK 495 X190 X 249 60 0,50
AL BLOK 305X 140X 249 84 0,42
XL BLOK 500 X 100 X 499 48 0,67
XL BLOK 500 X 140 X 499 36 0,58
XL BLOK 250 X 140 X 499 72 0,50
LBLOK = lijmblok met een druksterkte van 15 N/mm?2
AL BLOK = akoestische lijmblok met een druksterkte van 25 N/mm?

en een bruto volumieke massa van 1200 kg/m3
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