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Tekniska specifikationer

Att képa en lokal dar en stor investering

Darfor ar det viktigt for oss att ni far sé bra
férutsattningar som majligt att veta vad ni képer,
fréin bottenplattan till porten ni kliver in i vid
tilltréddet. | denna produktkatalog kan ni darfér
férvanta er en hel del tekniska beskrivningar
som ett hjaglpmedel fér er som kund att f& en
fullstéindig bild av vad er lokal ar uppbyggd

av och hur den kommer se ut ndr den &r
fardigstalld.

Vaggar

Vaggarna bestdr av sandwichpaneler som har
en kérna av stenull, pd bégge sidorna ar det
lackerad stdlpldt. Yttervéggarna ar 120-160mm

tjocka och innervaggarna &r 100mm tjocka.

Yttervagg

Yttertak

Yttertaket &r uppbyggt med barpldt av platsfolie,
isolering samt takpapp. Ladngs b&da lédngsidorna
finns det snérasskydd.
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Tekniska specifikationer

Bottenplatta & kantbalk

Bottenplattan bestdr av armering, betong och
isolering.

Utmed plattan &r det L-kantelement.
Vdra betongplattor utformas specifikt for varje

projekt efter de markfoérutsdttningar som den
geotekniska undersékningen visar.

Vdra betongplattor tenderar som all betong att

spricka vid uttorkning, darfér kan det férekomma
mindre sprickor i din lokal. Denna typ av sprickor
pdverkar inte konstruktionen.

Portar

Alla portar kommer fréin en av de stoérsta
porttillverkarna i Sverige.

Matt: 4,2x4m (b x h) med en gangdoérr i ett av
vikbladen.

Portarna ar uppbyggda av 50mm tjocka
sandwichpaneler, i varje port ingdr en rad fonster
(480x860).
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Tekniska specifikationer

Fonster i gavellokaler

Hoégisolerade fasta féonster med 2-glas.

Med inre fogband och konstruktionen av
isolatorn optimeras isoleringarna i varje
profil, insidan kompletteras med ett foder
av specialanpassad aluminiumprofil som ar
anpassad for vaggtjockleken i vara projekt.

e Stomme
‘%‘(:%FUWT S Ti— Stommen bestdr av varmférzinkat stél eller limtrd.
I B =
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\L coen Bk o [t~ Vid stomme av varmférzinkat stél kommer hallen

bestd av bdde pelare och takbalkar av stélprofiler.
Vid stome av limtré kommer hallen besté av bdde
pelare och takbalkar av limtré.
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Ingar i min Egenlokal

Grundbelysning
I varje lokal ingdr grundbelysning som bestdr utav en LED-armatur som monteras pd
hjartvégg.

Vatten och Avilopp

Till varje lokal finns det inkommande vatten och ett avlioppsror.

Fiber
Fiberanslutningen dar betald och anslutning finns férberedd i det gemensamma
teknikrummet.

Elcentral
Varje lokal har en elcentral som ar uppsdkrad till 16 Ampere, varje lagfaren &gare ansvarar
sjdlv for att bestdlla ett sékringsabonnemang pd 16 Ampere frédn den lokala nétégaren.
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Typillustrationer for din Egenlokal

Vara olika typer av lokaler
Mdanga av vara kunder véljer att kdpa mer én en lokal. P& féljande sidor illustrerar vi hur olika lokaler kan se ut
beroende pd hur ménga lokaler man vdaljer att kdpa. Typillustration visar en stomme av varmfoérzinkat stél.

Vanligen notera att alla vdra lokaler innehdiller en elcentral, vatten & avliopp, samt en brunn med gemensam
oljeavskiljare.

/|
N

b

07



Typillustrationer for din Egenlokal

Gavellokal med krysstag :;
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Typillustrationer for din Egenlokal

Kop av tva lokaler
Lokal med borttagen tvargdende mellanvé: i pelare
star kvar.
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Kép av fyra lokaler

~__ Borttagen langsgdende samt tvérgéende mellanvégg.
Alla pelare stér kvar.




Typillustrationer for din Egenlokal

Kop av tva lokaler

Borttagen langsgdende mellanvéagg.

Viktig information!

Detta dar férenklade beskrivningar och ritningar av vdra lokaler. Notera att vissa avvikelser och lokala
bestdmmelser kan férekomma. | grundutférandet &r Egenlokals lokaler avsedda att anvéndas som
kallstallt férréid och det ér ocksé vad vi anséker om bygglov for. Vid éndrat anvéindningsomrdde och
ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmalan och/eller bygglov komma att behéva sékas
hos berérd kommun.

Vissa av véra lokaler har krysstag som en del av konstruktionen for att klara av vindlaster, dessa fér inte tas
bort. Fér information om var dessa sitter kontakta projektansvarig.

Egenlokal och dess dotterbolag, tillsammans med underentreprendérer och leverantoérer

for behdller sig ratten till andringar i utférande, konstruktioner och i produktval exempelvis beroende pd
leverantérens och entreprencérens sortiment och/eller standardkonstruktioner, myndigheternas krav eller av
produktionsteknisk art.
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Kontakt

Kajsa Lindmark
Projektansvarig

kajsa@egenlokal.se
072 225 68 60

Kundservice & eftermarknad
kundservice@egenlokal.se

Tim Larsson
Férsdljningsansvarig

tim@egenlokal.se
070 456 97 56

Byggservice
byggservice@egenlokal.se

Besok var hemsida!
www.egenlokal.se
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