VALENIA

z avito

VALENTA ZT s.r.o. Nedomicka 494 277 16 VSetaty
tel. (+420) 315 698 020 www.zavitovetyce.cz prodej@valentazt.cz

PROHLASENI O SHODE &. 2020101

V souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 naffizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na whrané stavebni wrobky, ve znéni
narizeniviady ¢. 312/2005 Sh. a nafizeniviady ¢. 215/2016 Sb., s odkazem na zakon ¢ 91/2016 Sb. - novelu zdkona & 22/1997 Sb.

Vyrobce: Valenta ZTs.r. o.

Adresa: Nedomickd 494, 277 16 Vietaty, Ceskd republika
ICo: 26512149

Vyrobek:

Ndzev: Zavitova tyc DIN 976, tfida pevnosti 4.8; 5.6; 5.8; 8.8; 10.9a 12.9
Modlifikace: Zavit po celé délce tyCe, zavit na jednom konci ty¢e nebo zavit na obou koncich tyce.
Specifikace: Ocel S235, 5275, S355, E335, C15, C35, C45, 41Cr4, 42CrMod4, 30CrNiMo8, 34CrNiMo6, automatoveé a jiné oceli,
mosaz a jiné kovové a nekovové materidly.
Rozméry od M3 do M160mm
Bézné délky 1m, 2m a 3m nebo dle poZadavku zékaznika i jiné délky (od 70 mm do 6000 mm)
Varianty:  Povrchova Uprava: - bezpovrchové Upravy, konzervace olejem K101
- galvanicky zinek - splfiuje poZzadavek smérnice REACH
- Zarovyzinek
- dalsi povrchova Uprava dle specifikace
Popis a urceni vyrobku:
Zavitové tyce s metrickym zdvitem jsou univerzalnim prvkem spojovaciho materiadlu. Pouziti v kovovych a dfevénych
konstrukcich staveb a dalSich nespecifikované pouZiti ve stavebnictvi.

PouZity zpiisob posouzeni shody:

Bylo zajisténo u autorizované osoby, jako podklad pro prohlaseni o shodé byly pouZity tyto dokumenty:

tfida pevnosti 4.8 Certifikat €. J-30-20090-16 ze dne 24-03-2016 a protokol ¢. 30-10706 ze dne 23-03-2016
tfida pevnosti 5.6 Certifikat €. J-30-20199-16 ze dne 29-04-2016 a protokol ¢. 30-10734 ze dne 28-04-2016
tfida pevnosti 5.8 Certifikat €. J-30-20241-15 ze dne 27-04-2015 a protokol ¢. 30-10359 ze dne 24-04-2015
tfida pevnosti 8.8 Certifikat €. J-30-20239-15 ze dne 27-04-2015 a protokol ¢. 30-10357 ze dne 24-04-2015
tfida pevnosti 10.9 Certifikat €. J-30-20240-15 ze dne 27-04-2015 a protokol ¢. 30-10358 ze dne 24-04-2015
tfida pevnosti 12.9 Certifikat ¢. J-30-20242-15 ze dne 27-04-2015 a protokol ¢. 30-10361 ze dne 24-04-2015

Seznam pouZitych predpist:
DIN 976, CSN EN 1SO 898-1, €SN 1SO 965-3, CSN EN 1SO 4759-1, CSN EN 10025-1, CSN EN 10025-2, CSN EN 10025-3,
zakony ¢&. 91/2016 Sb., 22/1997 Sb., natizeni vlady ¢ 215/2016 Sb., 312/2005 Sb. a 163/2002 Sb.

Autorizovand osoba:

Obchodni jméno: Strojirensky zkusebni Gstav, s.p.
Sidlo: Hudcova 424/56b, 62100 Bmo, ICO: 00001490
Cislo autorizované osoby: 202

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 7 zakona ¢. 22/1997 Sb., potvrzujeme na vlastni odpovédnost, Ze vlastnosti
uvedeného vyrobku spliuji zakladni poZzadavky na vyrobek a Ze vyrobek je za podminek obvyklého pouziti bezpecny.

Firma Valenta ZT s.r.o. pfijala opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu vsech vyrobk( uvadénych na trh s pfislusnou
technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky. Na ostatni zboZi jsou vydana prohlaseni o shodé od naSich
dodavateld.

Ve VSetatech dne 31. ledna 2024 Petr Horak
zmocnénec kvality

ENTA




