
Katalog Narzędzia



Elektronarzędzia

Mocne narzędzia do pracy
W każdych warunkach

Nasze elektronarzędzia zostały zaprojek-

towane dla najbardziej wymagających 

specjalistów oraz użytkowników domowych. 

Staramy się zaspokoić każdego naszego 

klienta. Sprzęt przechodzi rygorystyczne 

testy abe spełnić wszelkie oczekiwania,

a przy tym był bezpieczny dla użytkownika.

Równolegle konstruujemy maszyny zasilane 

przewodowo i pneumatycznie oraz oferuje-

my kompleksowy program osprzętu syste-

mowego i użytkowego — bo ostatecznie

to użytkownicy decydują, jaki sposób pracy 

zapewni im największą produktywność.





KBL-MWR20V Młotowiertarka Aku.

Dane Techniczne
Maks. zdolność wiercenia:

30mm(drewno), 20mm(beton),
13mm(metal)

Tryby pracy: Udar / Bez Udaru

Dodatkowy uchwyt boczny i podświetlenie LED

SDS+

Prędkość bez obciążenia:
0-1400 obr/min

Współczynnik udaru:
0-4500 bpm

Siła udaru
1.8 J

KBL-WWU20V2 Wiertarko-wkrętarka Udarowa

Dane Techniczne
Pierścień blokady wrzeciona

Mocowanie 13mm

System szybkiego zatrzymania

Lampka LED

Bateria 20V Li-Ion 2.0Ah

Maksymalny moment obrotowy 50Nm

Prędkość biegów: 0-400/0-1400obr/min

Częstotliwość udaru 0-21000bpm

BRUSHLESS

BRUSHLESS



KBL-KU20V2 Klucz Udarowy

Dane Techniczne
- Uchwyt narzędziowy 1/2”

- Elektroniczna zmiana trybu pracy
(kolorowy wskaźnik LED)

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ
I WSPÓŁCZYNNIK UDARU

3 ustawienia momentu obrotowego
320Nm/280Nm/215Nm

- Prędkość bez obciążenia:
0-2600/0-2000/0-1500obr/min

- Częstotliwość udaru
0-3300/0-2600/0-1800bpm

KBL-SK20V4AH Szlifierka Kątowa

Dane Techniczne
Tarcza 125mm

Szlifierka z miękkim startem

Gwint wrzeciona M14

System szybkiego mocowania
tarczy

20V Li-Ion 4.0A Bateria

Szybka Ładowarka 1H

Prędkość maks: 10000 obr/min

BRUSHLESS

BRUSHLESS



Napięcie: 230-240V 50Hz

Moc: 500W

Średnica tarczy: 115mm

Prędkość bez obciążenia: 11000 min-1

K-SK900R Szlifierka Kątowa

Dane Techniczne

Napięcie: 230-240V 50Hz

Moc: 900W

Średnica tarczy: 125mm

Prędkość bez obciążenia: 12000 min-1

Dodatkowa rączka oraz klucz do tarczy

Gwint wrzeciona: M14

Dodatkowa rączka oraz klucz do tarczy

Blokada wrzeciona

Antypoślizgowe uchwyty powlekane gumą

Uchwyt montowany w 2 pozycjach

Blokada wrzeciona

Antypoślizgowe uchwyty powlekane gumą

Uchwyt montowany w 2 pozycjach

Regulowane obroty

K-SK500 Szlifierka Kątowa

Dane Techniczne



K-SK230HM Szlifierka Kątowa

Dane Techniczne

Napięcie: 230-240V 50Hz

Moc: 1200W

Średnica tarczy: 125mm

Prędkość bez obciążenia: 3000-12000 min-1

Gwint wrzeciona: M14

Dodatkowa rączka oraz klucz do tarczy

Blokada wrzeciona

Antypoślizgowe uchwyty powlekane gumą

Uchwyt montowany w 3 pozycjach

Włącznik/wyłącznik z blokadą

Regulowane obroty

Napięcie: 230-240V 50Hz

Moc: 2200W

Średnica tarczy max.: 230mm

Prędkość bez obciążenia: 0-6500 min-1

Gwint wrzeciona: M14

Dodatkowa rączka oraz klucz do tarczy

Blokada wrzeciona

Antypoślizgowe uchwyty powlekane gumą

Uchwyt w zestawie

Włącznik/wyłącznik z blokadą

Regulowane obroty

K-SK1200SL Szlifierka Kątowa

Dane Techniczne



K-WW18V2 Wiertarko-wkrętarka Aku.

Dane Techniczne
Uchwyt: 10mm

Pojemność baterii: 1300mAh

Rodzaj Akumulatora: Li-Ion

Czas ładowania: 3h

Podświetlenie obszaru roboczego: TAK

Waga: 1,1kg

Zasilanie: 230V/50Hz

Napięcie zasilania: 18V

Liczba biegów: 2

Prędkość bez obciążenia: 0-600obr/min

Maks. moment obrotowy: 19Nm

Liczba zakresu momentu obr.: 18+1

K-MDZ1300-2B Mieszadło Do Zapraw

Dane Techniczne
Średnica mieszadła: 120mm

Regulacja prędkości: 2-biegi

Gwint wewnętrzny mieszadła: M14

Napięcie: 240V

Moc: 1300W

Prędkość obrotowa I Bieg: 200-500obr/min

Prędkość obrotowa II Bieg: 280-700obr/min



K-HG2000 Opalarka Elektryczna

Dane Techniczne
Temperatura nadmuchu (max) [ºC]:

450 (I) / 600 (II)

Przepływ powietrza [l/min]:
300 (I) / 500 (II)

Masa netto [kg]: 5,5kg

Zestaw dysz w komplecie z urządzeniem

Napięcie znamionowe [V]: 230~

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 2000

K-WU900PRO Wiertarka Udarowa

Dane Techniczne
Zdolność wiercenia: Stal - 10mm,

 Beton - 13mm, Drewno - 25mm

Regulowane obroty

Kierunek wiercenia Lewo/Prawo 

Napięcie: 240V

Moc: 900W

Prędkość bez obciążenia: 0-3100 obr/min

Wielkość klucza: 1.5-13mm



K-WU900HM Wiertarka Udarowa

Dane Techniczne
Maks. średnica wiercenia: Stal - 13mm

Drewno - 30mm / Beton - 16mm

Stalowa głowica wrzeciona

Metalowy Korpus

Stalowy Przymiar

Solidna konstrukcja

Napięcie znamionowe: 240V / 50 Hz

Moc: 900 W

Prędkość bez obciażenia: 0-3000 min-1

Częstotliwość uderzeń: 0-48000

Maks. pojemność uchwytu: 13mm

K-MW900PRO Młotowiertarka

Dane Techniczne
Energia udaru: 4 J

Uchwyt narzędziowy: SDSplus

Postęp wiercenia: Ø 26 mm maks

Waga: 3,2 kg

Napięcie znamionowe: 240V / 50 Hz

Moc: 850 W

Prędkość bez obciażenia: 800 min-1

Udar: 4300 min-1



K-MW1500B2 Młotowiertarka

Dane Techniczne
Energia udaru: 6 J

Uchwyt narzędziowy: SDSplus

Postęp wiercenia: Ø 26 mm maks

Waga: 4,9 kg

Napięcie: 220 - 2 40V / 50 Hz

Moc znamionowa: 1500 W

Prędkość bez obciążenia: 880 min-1

Udar: 4350 min-1

K-MWB1200 Młot Wyburzeniowy

Dane Techniczne
Energia udaru: 15 J

Uchwyt narzędziowy: SDSplus

Wtyczka: VDE PLUG 1mm*3m

Napięcie: 220 - 2 40V / 50 Hz

Moc znamionowa: 1200 W

Maks. współczynnik udaru: 4100 min-1

Uchwyt narzędziowy: SDS MAX



K-PS850 Piła Szablasta

Dane Techniczne
Głębokość cięcia: 115 mm, metal 5mm

Regulacja obrotów: tak, w spuście

Obrotowa głowica piły

Zasilanie: 230V / 50Hz

Moc znamionowa: 850W

Klasa ochrony: I

Liczba skoków: 0-2800 min-1

K-PS1200 Piła Szablasta

Dane Techniczne
Głębokość cięcia: Drewno - 210mm,

Aluminium - 20mm, Stal - 10mm

Regulacja obrotów: tak, w spuście

Obrotowa głowica piły

Zasilanie: 230V / 50Hz

Moc znamionowa: 1200W

Klasa ochrony: I

Liczba skoków: 0-1000/0-2800min-1



K-W500 Wyrzynarka

Dane Techniczne
Maks. głębokość cięcia:

Drewno: 90 o: 60mm, Stal 90o: 6mm
Napięcie: 230V / 50 Hz

Moc znamionowa: 500 W

Prędkość bez obciążenia: 3000 min-1

K-W800L-HM Wyrzynarka z laserem

Dane Techniczne

Zakres odchyłu: 45o (L i P)

Maks. głębokość cięcia:
Drewno: 90 o: 80mm, Stal 90o: 10mm

Stopień ochronny: IP20

Napięcie: 230V / 50 Hz

Moc znamionowa: 810 W

Prędkość bez obciążenia: 0-3100 min-1



K-PT1300 Pilarka Tarczowa

Dane Techniczne
Maks. prędkość: 5000 obr/min

Głębokość cięcia: 90o - 65mm, 45o - 44mm

Regulowana wysokość cięcia

Metalowa obudowa tarczy

Napięcie: 230V / 50Hz

Moc znamionowa: 1300W

Średnica tarczy: 185mm

K-SR900LED Szlifierka Radar Do Gipsu

Dane Techniczne
Średnica tarczy szlifierskiej: 215mm

Średnica papieru ściernego: 225mm

Klasa bezpieczeństwa: II

Funkcja odsysania pyłu

Rura i worek w zestawie

Napięcie: 230V / 50Hz

Moc znamionowa: 900W

Prędkość bez obciążenia: 1200-2000 obr/min

Tarcza z oświetleniem led

Regulowane obroty

Boczny uchwyt stabilizacyjny



K-S750W LED Szlifierka teleskopowa led

Dane Techniczne
Długość złożona: 1200mm

Waga: 4.5kg/10kg

System zasysu pyłu
z odprowadzeniem do worka na pył

Worek na pył z 2m wężem ssącym

WALIZKA W ZESTAWIE

Napięcie: 230V / 50 Hz

Moc znamionowa: 750 W

Prędkość bez obciążenia: 800-1700 min-1

Średnica tarczy: 215mm

Długość: 1800mm

K-KSP225 Krażki ścierne perforowane

Dane Techniczne
Wysokiej jakosci okrągły papier na rzep do szlifierki.

Zestaw zawiera 5szt papierów ściernych o średnicy 225mm:

2szt Gradacja 100

2szt Gradacja 150

1szt Gradacja 220



K-OSC5 Bezpyłowa osłona do cęcia

Dane Techniczne
Osłona została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

1x nasadka do odsysania pyłu
1x kołnierz mocujący
4x różne podkładki dociskowe
1x klucz
1x uniwersalny adapter węża do odkurzacza

K-OSZ5 Bezpyłowa osłona do szlif.

Dane Techniczne
Osłona została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Przystosowana do szlifierek kątowych 125mm oraz 115mm

W zestawie 4 adaptery montażowe o różnej średnicy

Szybki i beznarzędziowy montaż osłony



K-PDPG335 Podnośnik do płyt

Dane techniczne
Materiał wykonania: Stal

Min/Maks. Wysokość: 4’/11’

Waga: 36/39kg

Maks. obciążenie: 70kg

Wymiar: 130x50x17cm

Koła: 5 Calowe z hamulcem

Wytrzymała rama i centralnie
umieszczona noga

K-OZO1400A Odkurzacz z otrząsaczem

Dane techniczne
Długość węża: 1,5m

Waga: 10kg

Automatyczny otrząsacz

Dodatkowe gniazdo narzędziowe 230V

Nadaje się do GIPSu i wszelkiego rodzaju pyłów

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 1400W

Poj. zbiornika kurzowego: 20L

Wydajność: 50L/sek



K-PCV800 Buława wibracyjna

Dane Techniczne
Długość kabla sieciowego: 1.5m

Wałek giętki 2,5m

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 800W

Prędkość bez obciążenia: 4000 obr/min

K-MC1B-16V Myjka akumulatorowa

Dane Techniczne
Możliwość pobierania wody z dowolnego żródła

Wąż zakończony filtrem siateczkowym

Stosowany do: mycia powierzchni(narzędzi,
łodzi, mebli ogrodowych, tarasów, pojazdów)

Napięcie: 16.8V

Prędkość wyjściowa: 3500obr/min

Maks. przepływ wody: 3L/min

Maks. ciśnienie wody: 1.0Mpa

Odległość opryskiwania: ok. 10m



K-OG17 Ogrzewacz gazowy

Dane Techniczne
Ciśnienie zasilania gazem: 0,7 bar

Wejście elektryczne: AC 240 V / 50 Hz 35 W.

Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń / LPG

Pobór ciepła: 15 kW

Zużycie paliwa: 1,09 kg / h

Przepływ powietrza: 320 m3 / h

K-SW02 Precyzyjny wkrętak aku.

Dane Techniczne
Rozmiar bitów: 4*28mm

Bity: 6szt

Światło led: tak

Waga: 50g

Akcesoria: Kabel Micro USB, 6x4mm bit

Bateria: Li-Ion 260mAh

Obudowa: ABS

Moment obrotowy: 0,2(pełna bateria)

Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min
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