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K-AK2500PROEU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 2000 W

Moc maksymalna: 2200 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 2x230V

Klasa ochrony: IP23

Waga: 39kg

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 15 L

Zbiornik oleju: 0,6 L

System startu: Easy start linkowy

K-AK4000PROEU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 2800 W 

Moc maksymalna: 3200 W 

Regulator napięcia: AVR electronic

Klasa ochrony: IP23

Gniazda: 2x230V

Waga: 39kg

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy  

Paliwo: Benzyna bezołowiowa 

Zbiornik paliwa: 15 L

Zbiornik oleju: 0,6 L  

System startu: Easy Start Linkowy

NARZĘDZIA
DO 2000W CAMPING

NARZĘDZIA
DO 2800W CAMPING



K-PG8500EU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 7200 W

Moc maksymalna: 8000 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 1x400V 32A / 1x230V 32A

Waga: 100kg brutto

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 25 L

System startu: Easy start linkowy

Rodzaj uzwojenia: Miedziane
NARZĘDZIA
DO 7200W

GNIAZDO
PRZEMYSŁOWE

MIEDZIANE
UZWOJENIE

K-WS520 Wiertnica Spalinowa

Dane Techniczne
Maks. średnica wiertła: 200 mm

Przełożenie: 40:1

Pojemność zbiornika paliwa: 1,2 L

Waga: 9,8 kg

Maksymalna moc: 1,47 kW

Mieszanka paliwa: 25:1

Pojemność skokowa: 52CC

Kierunek obrotu: REWERS



Kompresory olejowe Kaltmann

są niezastąpionym a co najważniejsze nieza-

wodnym urządzeniem w domu, garażu czy 

warsztacie. Kompresory mają szerokie zasto-

sowanie w połączeniu

z wszelkiego rodzaju narzędziami pneumatyc-

znymi. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie 

trzeba napompowa, wyczyścić, przedmuchać 

czy pomalować natryskowo. Czytelne manom-

etry, wygodnie usytuowany kranik spustowy 

oraz wydajne żebrowanie odprowadzające 

ciepło sprawiają, że nasze kompresory idealnie 

sprawują się w profesjonalnym i ciągłym 

użytku.

Mobilnoś zapewniają duże kółka transportowe, 

a niski pobór prądu oraz wysoka wydajość 

przepływu gwarantuje ekonomiczną i szybką 

pracę.

Kompresory



Przenośne agregaty prądotwórcze Kalt-

mann idealnie nadają się do zastosowania 

w ogrodzie, na kempingu, na budowie 

i wszędzie tam, gdzie potrzebujemy nieza-

leżnego zasilania. Bezkompromisowa kon-

strukcja, wysokiej jakości komponenty oraz 

wieloletnie doświadczenie w produkcji 

agregatów prądotwórczych pozwoliły nam 

stworzyć niezawodne urządzenia.

Ponad 55 000 sprzedanych na polskim rynku 

urządzeń potwierdza, że nasi klienci zaufali 

nam nieprzypadkowo.

Agregaty Kaltmann to gwarancja nieza-

leżności zasilania i bezawaryjnej pracy 

nawet w najtrudniejszych warunkach 

i ciągłej eksploatacji.

Skuteczne działanie
W każdych warunkach

Agregaty
Prądotwórcze



K-AK6700AEU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 5200 W

Moc maksymalna: 5700 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 2x230V

Klasa ochrony: IP23

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 25 L

Zbiornik oleju: 1,1 L

System startu: Easy start linkowy

K-AK6700PROEU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 5200 W 

Moc maksymalna: 5700 W 

Regulator napięcia: AVR electronic

Klasa ochrony: IP23

Gniazda: 1x230V, 1x400V 

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy  

Paliwo: Benzyna bezołowiowa 

Zbiornik paliwa: 25 L

Zbiornik oleju: 1,1 L  

System startu: Easy Start Linkowy

NARZĘDZIA
DO 5200W

GNIAZDO
PRZEMYSŁOWE

MIEDZIANE
UZWOJENIE

NARZĘDZIA
DO 5200W

GNIAZDO
PRZEMYSŁOWE

MIEDZIANE
UZWOJENIE



Zagęszczarki KALTMANN idealnie nadają się do 

robót drogowych, układania kostki brukowej, 

ubijania ścieżek oraz prac krajobrazowych. 

Nowoczesna i profesjonalna konstrukcja gwa-

rantuje najlepsze osiągi oraz komfort obsługi. 

Mocny silnik, łatwo dostępny pas klinowy, 

odsłonięta wzbudnica ułatwiająca konserwac-

ję oraz bogate wyposażenie to tylko część 

zalet, które wyróżniają nas na tle konkurencji. 

Zagęszczarki KALTMANN zostały od podstaw 

zaprojektowane do profesjonalnego użytku.

Zagęszczarki

Potwierdza to ponad 66000
zagęszczarek sprzedanych
na terenie całego kraju.



K-K24 Kompresor

Dane Techniczne
Wydajność: 180 L/min

Klasa ochronności: II

Cylinder: 1

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 1,5 kW/ 2 KM

Obroty: 2850 rpm

Maksymalne ciśnienie: 8 Bar

Zbiornik: 24L

K-K50 Kompresor

Dane Techniczne
Wydajność: 180 L/min

Klasa ochronności: II

Cylinder: 1

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 1,5 kW/ 2 KM

Obroty: 2850 rpm

Maksymalne ciśnienie: 8 Bar

Zbiornik: 50L

GOSP.
DOMOWE

POMPOWANIE
KÓŁ

MALOWANIE
AREOGRAFEM

GOSP.
DOMOWE

POMPOWANIE
KÓŁ

MALOWANIE
AREOGRAFEM





K-AK8700AEU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 6700 W

Moc maksymalna: 7200 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Średnie spalanie: 4 L/h

Gniazda: 1x230V, 1x400V

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 25 L

Zbiornik oleju: 1,1 L

System startu: Easy start linkowy, klucz

K-AK11000FPEU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 8000 W

Moc maksymalna: 8800 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 1x230V - 30A, 1x400V 

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 25 L

Zbiornik oleju: 1,1 L

System startu: Klucz

NARZĘDZIA
DO 6700W

MIEDZIANE
UZWOJENIE

NARZĘDZIA
DO 8000W SPAWANIE

MIEDZIANE
UZWOJENIE

AWARYJNE
ZASILANIE





K-K50V10B Kompresor

Dane Techniczne

K-K100V10B Kompresor

Dane Techniczne

Wydajność: 400 L/min

Klasa ochronności: II

Waga: 41,8kg

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 2,2kW

Obroty: 2800 rpm

Maksymalne ciśnienie: 10 Bar

Zbiornik: 50L

Wydajność: 400 L/min

Klasa ochronności: II

Waga: 56,5kg

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 2,2kW

Obroty: 2800 rpm

Maksymalne ciśnienie: 10 Bar

Zbiornik: 100L

PRACE
WARSZTATOWE

POMPOWANIE
KÓŁ

MALOWANIE
AREOGRAFEM

PRACE
WARSZTATOWE

POMPOWANIE
KÓŁ

MALOWANIE
AREOGRAFEM

SILNIK
WIDLASTY

SILNIK
WIDLASTY



K-AK2200SEU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 2100 W

Moc maksymalna: 2300 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Klasa ochrony: IP23

Gniazda: 1x230V

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 3,2 L

Zbiornik oleju: 0,6 L

System startu: Easy start linkowyNARZĘDZIA
DO 2000W

K-PG2500EU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 2000 W

Moc maksymalna: 2200 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Wyjście DC: 12V/8.3A

Gniazda: 2x230 V

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 15 L

Zbiornik oleju: 0,6 L

System startu: Easy start linkowyNARZĘDZIA
DO 2000W CAMPING



K-PGI2000 Agregat Prądotwórczy

DANE TECHNICZNE

K-PGI1000 Agregat Prądotwórczy

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa: 700 W

Moc maksymalna: 800 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 1x230V

Wymiary urządzenia: 336x327x306mm

Waga: 12kg

Pojemność silnika: 56cc

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 3 L

System startu: Easy start linkowy

Waga netto: 12kg

Moc znamionowa: 1800 W

Moc maksymalna: 2000 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 1x230V

Wyjście DC: 12V/8.3A

Wymiary urządzenia: 498x290x459mm

Waga: 14kg

Pojemność silnika: 79.7cc

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 4 L

System startu: Easy start linkowy

Waga netto: 22kgZASILANIE
WRAŻLIWYCH
URZĄDZEŃ

NISKIE
ZUŻYCIE
PALIWA

NISKIE
EMISJA

ZASILANIE
WRAŻLIWYCH
URZĄDZEŃ

NISKIE
ZUŻYCIE
PALIWA

NISKIE
EMISJA



PRACE
BUDOWLANE OGRÓD

KSZTAŁTOWANIE
TERENU

K-ZG50PROEU5 Zagęszczarka

Dane Techniczne
Maks. posuw: 20-25 m/min

Uderzenia na minutę: 5900

Głębokość zagęszczania : 20 cm

Zbiornik paliwowy: 1,6 L benzyna

Waga brutto: 48 kg

Silnik: 1-cylindrowy, 4-taktowy OHV

Moc: 2,85 KM

Długość płyty: 495 mm

Szerokość płyty: 320 mm

Siła odśrodkowa: 8200 N

K-ZG90PROEU5 Zagęszczarka

Dane Techniczne
Maks. posuw: 20-25 m/min

Uderzenia na minutę: 5500

Głębokość zagęszczania : 30 cm

Poziom wibracji: 16,25 m/s2

Zbiornik paliwowy: 3,6 L benzyna

Waga brutto: 89 kg

Silnik: 1-cylindrowy, 4-taktowy OHV

Moc: 6,5 KM

Długość płyty: 540 mm

Szerokość płyty: 420 mm

Siła odśrodkowa: 13000 NPRACE
BUDOWLANE OGRÓD

KSZTAŁTOWANIE
TERENU

Do zestawu: Manetka gazu oraz  mata zagęszczarki

Silnik: Loncin

Do zestawu: Manetka gazu oraz  mata zagęszczarki

Silnik: Loncin



K-PDG200-920 Przecinarka do glazury

Dane Techniczne
Głębokość cięcia: 90o: 32mm, 45o: 28mm

Wielkość stołu roboczego: 1190x394mm

Maks. długość cięcia: 920mm

Waga: 42kg

Wyłącznik różnicowoprądowy PRCD

Składane nóżki

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 1200W

Prędkość bez obciążenia: 2950obr/min

Wielkość ostrza: 200x25.4x2.4mm

Powłoka antypoślizgowa na blacie
przecinarki - ochrona przed przesuwaniem
się przecinanego elementu

K-PDG-250-1020 Przecinarka do glazury

Dane Techniczne
Głębokość cięcia: 90o: 52mm, 45o: 46mm

Wielkość stołu roboczego: 1050x460mm

Maks. długość cięcia: 1020mm

Waga: 63kg

Wyłącznik różnicowoprądowy PRCD

Dwa dodatkowe boczne blaty robocze

Składane nóżki

Napięcie: 230V/50Hz

Moc: 1500W

Prędkość bez obciążenia: 2950obr/min

Wielkość ostrza: 250x25.4x2.4mm

Powłoka antypoślizgowa na blacie
przecinarki - ochrona przed przesuwaniem
się przecinanego elementu



K-PG3000EU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 2500 W

Moc maksymalna: 2800 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Wyjście DC: 12V/8.3A

Gniazda: 2x230V

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 15 L

Zbiornik oleju: 0,6 L

System startu: Przycisk

K-PG3000EU5-ESTART Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 2500 W

Moc maksymalna: 2800 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Wyjście DC: 12V/8.3A

Gniazda: 2x230V

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 15 L

Zbiornik oleju: 0,6 L

System startu: Easy start linkowy, klucz

NARZĘDZIA
DO 2500W CAMPING

NARZĘDZIA
DO 2000W CAMPING



K-PG6500EU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 5000 W

Moc maksymalna: 5500 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 1x 230V 16A / 1x230V 32A

Waga: 85kg brutto

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 25 L

System startu: Easy start linkowy

Rodzaj uzwojenia: Miedziane

K-PG7500EU5 Agregat Prądotwórczy

Dane Techniczne
Moc znamionowa: 6000 W

Moc maksymalna: 6500 W

Regulator napięcia: AVR electronic

Gniazda: 1x400V 32A / 1x230V 32A

Waga: 96kg brutto

Rodzaj silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Zbiornik paliwa: 25 L

System startu: Easy start linkowy

Rodzaj uzwojenia: Miedziane

NARZĘDZIA
DO 5000W

MIEDZIANE
UZWOJENIE

NARZĘDZIA
DO 6000W

GNIAZDO
PRZEMYSŁOWE

MIEDZIANE
UZWOJENIE



K-ZG120PROEU5 Zagęszczarka

Dane Techniczne
Maks. posuw: 20-25 m/min

Uderzenia na minutę: 5500

Głębokość zagęszczania: 30 cm

Poziom wibracji: 16,25 m/s2

Zbiornik paliwowy: 3,6 L benzyna

Waga brutto: 120 kg

Silnik: 1-cylindrowy, 4-taktowy OHV

Moc: 6,5 KM

Długość płyty: 685 mm

Szerokość płyty: 460 mm

Siła odśrodkowa: 28000 N

K-SW80VIEU5 Stopa Wibracyjna

Dane Techniczne
Maks. posuw: 20-25 m/min

Uderzenia na minutę: 450 - 650

Amplituda drgań: 45 - 65 mm

Tryb pracy: Praca ciągła

Waga: 78kg

Silnik: 1-cylindrowy, 4-taktowy OHV

Siła odśrodkowa: 10000 N

Pojemność zbiornika paliwa: 2,8l

Pojemność zbiornika oleju: 0,6l

PRACE
BUDOWLANE OGRÓD

KSZTAŁTOWANIE
TERENU

PRACE
BUDOWLANE

KSZTAŁTOWANIE
TERENU

PRACE
BUDOWLANE

Do zestawu: Manetka gazu oraz  mata zagęszczarki

Silnik: Loncin

Do zestawu: Manetka gazu oraz  mata zagęszczarki

Silnik: Loncin



GT-CORP SP. Z O. O.

ul. Koralowa 5

78-100 Kołobrzeg


