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Ogród to niewątpliwie jedna z najprzyjemnie-

jszych części naszych gospodarstw 

domowych. Aby jednak wyglądał olśniewająco 

i jednocześnie pełnił wszystkie niezbędne 

funkcje użytkowe, należy włożyć

w niego co nieco pracy..

Prawidłowe nawodnienie zapewnią elektry-

czne i spalinowe pompy.  Przycinanie trawy 

tuż przy płocie zdecydowanie ułatwi kosa 

spalinowa i podkaszarka akumulatorowa. 

Pilarka spalinowa pozwoli przyciąć konary 

drzew bez zbytniego wysiłku. Urządzenia te 

sprawią, że każda praca

w ogrodowym zakątku będzie przyjemnością.





KP-SD50 Pompa spalinowa

Dane Techniczne
System startu: Linkowy

Wydajność: 60 m3/h

Silnik: 1-cylinder, 4-suwowy OHV

Średnica wejścia i wyjścia: 2-CALE 50 mm

Wys. podnoszenia wody / ssania: 8 m

Odległość tłoczenia: 38 m

Moc: 4,8 KW (6,5 KM)

KP-SD80 Pompa spalinowa

Dane Techniczne
System startu: Linkowy

Wydajność: 80 m3/h
Silnik: 1-cylinder, 4-suwowy OHV

Średnica wejścia i wyjścia: 3-CALE 50 mm

Wys. podnoszenia wody / ssania: 8 m

Odległość tłoczenia: 30 m

Moc: 4,8 KW (6,5 KM)
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K-PBW600 Pompa do wody brudnej

Dane Techniczne

K-PS14500 Pompa ściekowa

Dane Techniczne

GOSP.
DOMOWE

DO WODY
BRUDNEJ

SZAMBA
PRZYDOMOWE

DO WODY
ZE ŚCIEKAMI

Wymiary: 46x34x36cm

Maks. temp. pompowanej cieczy: 35oC

Kabel przyłączeniowy: 10m

Waga: 4,5kg

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 600W

Maks. ilość tłoczonej cieczy: 8000L/h

Maks. wysokość tłoczenia: 5 - 9m

Maks. głębokość zanurzenia: 7m

Przyłącze ciśnieniowe: STOŻEK 25 - 35mm

Maks. wysokość podnoszenia: 12m

Maks. wielkość zanieczyszczeń: 30mm

Wymiar: 21x25x44cm

Waga: 14kg

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 550W

Maks. ilość tłoczonej cieczy: 14500L/h

Maks. głębokość zanurzenia: 5m

Przyłącze ciśnieniowe:  40 - 75mm



K-PBW400P Pompa do wody brudnej

Dane Techniczne
Maks. wysokość podnoszenia cieczy: 5m

Maks. głębokość zanurzenia: 5m

Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 35mm

Długość kabla zasilającego: 10m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 400W

Przyłącze: 1”, 1/4”, 1/2”

Zasilanie: sieciowe

Wydajność: 7500 l/h

K-PBW750P Pompa do wody brudnej

Dane Techniczne
Maks. wysokość podnoszenia cieczy: 8m

Maks. głębokość zanurzenia: 7m

Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 35mm

Długość kabla zasilającego: 10m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 750W

Przyłącze: 1”, 1/4”, 1/2”

Zasilanie: sieciowe

Wydajność: 13000 l/h
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K-PBW1100P Pompa do wody brudnej

Dane Techniczne
Maks. wysokość podnoszenia cieczy: 10m

Maks. głębokość zanurzenia: 7m

Maksymalna wielkość zanieczyszczeń: 35mm

Długość kabla zasilającego: 10m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 1100W

Przyłącze: 1”, 1/4”, 1/2”

Zasilanie: sieciowe

Wydajność: 15000 l/h

K-PVM600 Pompa wibracyjna

Dane Techniczne
Wydajność: 1080 l/h

Maks. wysokość podnoszenia: 60m

Maks. głębokość zanurzenia: 5m

Rodzaj: Pompa membranowa

Napięcie zasilania: 230V/50Hz

Moc: 280W

Przyłącze: 1/2”
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K-SPL520  Spalinowa piła łańcuchowa

Dane Techniczne
Pojemność baku: 550ml

Pojemność zbiornika oleju: 260ml

Zużycie paliwa: 710g/kwh

Maks. rozmiar cięcia: 400mm

Waga: 6,9kg

Pojemność skokowa: 52cc

Moc maksymalna: 2200W

Maksymalne obroty: 10000 obr/min

Długość prowadnicy łańcucha: 16”

Ogniwa łańcucha: 64

Mieszanka dwusuwowa: 25:1

K-SPL580 Spalinowa piła łańcuchowa

Dane Techniczne
Pojemność baku: 550ml

Pojemność zbiornika oleju: 260ml

Zużycie paliwa: 736g/kwh

Maks. rozmiar cięcia: 450mm

Waga: 6,9kg

Pojemność skokowa: 58cc

Moc maksymalna: 2400W

Maksymalne obroty: 10000 obr/min

Długość prowadnicy łańcucha: 18”

Ogniwa łańcucha: 72

Mieszanka dwusuwowa: 25:1



K-KS330  Kosa spalinowa

Dane Techniczne
Długość wysięgnika: 1500mm

Waga: 7,2kg

Dodatkowo w zestawie:
Tarcza trójzębna / 1 głowica żyłkowa

Pojemność skokowa: 33cc, 1-cylinder

Moc maksymalna: 0,9kW

Maksymalne obroty: 8000 obr/min

Poj. zbiornika paliwa: 0,8L

K-KS520  Kosa spalinowa

Dane Techniczne
Długość wysięgnika: 1500mm

Waga: 7,5kg

Dodatkowo w zestawie:
Tarcza trójzębna / 1 głowica żyłkowa

Pojemność skokowa: 52cc, 1-cylinder

Moc maksymalna: 1,75kW

Maksymalne obroty: 8000 obr/min

Poj. zbiornika paliwa: 1,2L



KBL-POD20V Podkaszarka aku.

Dane Techniczne
Regulacja kąta: 0 ~ 45 4 poziomy

Regulacja głowy: 0 ~180

Bateria 2,0Ah 20V

Czas rozładowania: 35 min (2,0AH)
70 min (4,0AH)

Waga netto: 2,5 kg (bez baterii)

Długość cięcia: 300mm(12")

Prędkość bez obciążenia: 7000min-1

Średnica linii: 1,4 mm, długość 8 m,
podwójna linia

Podawanie linii: automatyczne podawanie

Przedłużka aluminiowa rura

Obrotowa głowica tnąca

Regulacja kąta: 0 ~ 45 4 poziomy

KBL-OPR20V  Opryskiwacz aku.

Dane Techniczne
Przepływ: 500 ml/min

Ciśnienie 45PSI (= 310KPa = 3.1Bar)

Pojemność zbiornika: 3,5L

Napięcie prądu stałego: DC 20 V

Bateria: litowa, 1,5A.h 2,0ah

Czas ładowania: 3-5 godzin/1-1,5 godziny

Czas pracy: 110-120 minut (1,5 A)



KBL-DL20V Dmuchawa do liści aku.

Dane Techniczne
Regulowana prędkość wydmchu powietrza

Miękki  wygodny uchwyt

Bateria 2,0Ah 20V 

Osiowa Dmuchawa do liści z 20 V

Prędkość powietrza: 155km/h

Objętość powietrza: 468 cbm/h

Maksymalna prędkość: 170 km/h

Maksymalna objętość powietrza: 528 cbm/h

OLEJ  Oleje do naszych urządzeń

Oleje Kaltmann to wysokiej jakości oleje smarowe do różnych zastosowań w przemy-
śle. Jest to seria zaawansowanych technicznie i surowcowo produktów, która pozwa-
la osiągnąć najwyższy stopień ochrony silnika oraz moc przy jak najniższym stopniu 
zużycia paliwa. Wyroby, które Wam oferujemy wytwarzane są przez Firmę Venol
z najlepszych komponentów dostępnych na rynku.



K-OPG Promiennik ciepła

Dane Techniczne
Ogrzewana powierzchnia: 12-20m2

Czas nagrzewania: ok. 10s

Temperatura el. grzewczego: 1626oC

Radiator kwarcowy

Trwałość el. grzewczego: 5000godzin

Ochrona IP: 24

Długość kabla zasilającego: 1,9m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 2000W

Kąt rozproszenia IR: 45stopni

Maks. wysokość montażu: 5m

Wysokość: 2,5m

Ochrona przed przegrzaniem: tak

Termostat: tak, płynnie regulowany

K-OPQ Promiennik ciepła

Dane Techniczne
Ogrzewana powierzchnia: 12-18m2

Czas nagrzewania: ok. 10s

Temperatura el. grzewczego: 1626oC

Radiator halogenowy

Trwałość el. grzewczego: 5000godzin

Ochrona IP: 24

Długość kabla zasilającego: 1,9m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 2000W

Kąt rozproszenia IR: 45stopni

Maks. wysokość montażu: 5m

Wysokość: 2,5m

Materiał obudowy: aluminium, tworzywo
sztuczne



K-OPM Promiennik ciepła

Dane Techniczne
Ogrzewana powierzchnia: 12-24m2

Czas nagrzewania: ok. 5min

Temperatura el. grzewczego: 2176oC

Typ elementu grzewczego: radiator halogenowy

Trwałość el. grzewczego: 6000godzin

Rodzaj promieniowania IR: fala krótka, średnia

Ochrona IP: 65

Długość kabla zasilającego: 1,8m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 2000W

Kąt rozproszenia IR: 45stopni

Maks. wysokość montażu: 5m

Wysokość: 2,5m

Materiał obudowy: aluminium,
tworzywo sztuczne

K-OPS Promiennik ciepła

Dane Techniczne
Ogrzewana powierzchnia: 12-18m2

Czas nagrzewania: ok. 3s

Temperatura el. grzewczego: 1326oC

Radiator węglowy

Trwałość el. grzewczego: 6000godzin

Ochrona IP: 34

Długość kabla zasilającego: 1,9m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 2000W

Kąt rozproszenia IR: 45stopni

Maks. wysokość montażu: 5m

Wysokość: 2,5m

Materiał obudowy: aluminium,
tworzywo sztuczne



K-OPHE Promiennik ciepła

Dane Techniczne
Ogrzewana powierzchnia: 12-18m2

Czas nagrzewania: ok. 10s

Temperatura el. grzewczego: 2176oC

Radiator halogenowy

Trwałość el. grzewczego: 6000godzin

Rodzaj promieniowania IR: fala krótka, średnia

Ochrona IP: 65

Długość kabla zasilającego: 1,9m

Napięcie zasilania: 230V-50Hz

Moc: 2000W

Kąt rozproszenia IR: 30-45stopni

Maks. wysokość montażu: 5m

Wysokość: 2,5m

Materiał obudowy: aluminium

K-OK1000 Grzejnik konwektorowy

Dane Techniczne
Napięcie: 230V - 50Hz

Regulowany termostat

Ochrona przed przegrzaniem

Ogrzewacz wolnostojący z kółkami

Wymiar: 81.5x12x50.5cm

Waga brutto: 3.88kg

Przełącznik I dla niskiego
poboru mocy, przełącznik II
dla maksymalnego poboru mocy.

Przełącznik numer jeden (I): 500W

Przełącznik numer dwa (II): 1000W



K-OK1500 Grzejnik konwektorowy

Dane Techniczne
Napięcie: 230V - 50Hz

Regulowany termostat

Ochrona przed przegrzaniem

Ogrzewacz wolnostojący z kółkami

Wymiar: 61.5x27x50cm
Waga brutto: 4.72kg

Przełącznik I dla niskiego
poboru mocy, przełącznik II
dla maksymalnego poboru mocy.

Przełącznik numer jeden (I): 750W

Przełącznik numer dwa (II): 1500W

K-OK2000 Grzejnik konwektorowy

Dane Techniczne
Napięcie: 230V - 50Hz

Regulowany termostat

Ochrona przed przegrzaniem

Ogrzewacz wolnostojący z kółkami

Wymiar: 78x27x50cm

Waga brutto: 5.74kg

Przełącznik I dla niskiego
poboru mocy, przełącznik II
dla maksymalnego poboru mocy.

Przełącznik numer jeden (I): 1000W

Przełącznik numer dwa (II): 2000W
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