
Clearlight® Premier

Ferninfrarotkabine

für 2 Personen | IS-2

True Wave Karbon-Keramik-Ferninfrarot-Heizkörper


Kanadisches Zedernholz der Güteklasse A


Digitale Steuerung per Touchpad


Bluetooth / AUX-Steckplätze


Eingebaute Stereo-Lautsprecher


Eingebaute ergonomisch geformte Rückenlehne


Standard-Farblichttherapie mit 15 LEDs / 6 Farben


Flache und ergonomisch geformte Sitzbank (wendbar)

Fern-Infrarotkabine
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Garantie auf Lebenszeit*


Kostenlose Lieferung** 


Montageservice verfügbar***


Finanzierungsoptionen verfügbar***

Mehr als nur ein Türgriff


Der praktische Türgriff dient als 

Halterung für Ihr Tablet oder 

Smartphone – für noch mehr Komfort.



Minimaler Elektrosmog (EMF)


Unsere True Wave™ Heizkörper sind die 

einzigen Infrarot-Heizkörper, die praktisch 

keinen Elektrosmog (EMF) produzieren.

Eingebaute Lautsprecher


Verbinden Sie Ihr Audiogerät via Bluetooth oder 

AUX-Anschluss.

Wendbare ergonomische Sitzbank


Wählen Sie zwischen einer flachen und 

einer ergonomisch geformten Seite.

Keine schädlichen VOCs


Unsere Infrarotkabinen sind frei von jedweden 

schädlichen VOCs (Volatile Organic Compounds = 

Flüchtige organische Verbindungen).

Öko-zertifiziertes Holz


Wir verbauen ausschließlich Öko-

zertifiziertes Zedernholz der Güteklasse A.

Innovative Heizkörper-Technologie 

Unsere True Wave™ Heizkörper erzeugen dank der innovativen 

Kombination aus Karbon und Keramik eine optimale, effiziente und 

sichere therapeutische Wärme.


Heizkörper-Upgrade verfügbar 

Ein Upgrade der Clearlight® Premier Infrarotkabine von Ferninfrarot auf 

Vollspektrum ist mithilfe unserer optional erhältichen Vollspektrum-

Heizkörper möglich – das sind unsere leistungsstärksten Wärmespender, 

die gleichzeitig Nah-, Mittel- und Ferninfrarot-Wellenlängen produzieren.

Ausstattung

360˚ Infrarotwärme 

Unsere Infrarotkabinen sind mit Heizkörpern an der Vorderwand, 

Rückwand, den Seitenwänden und unter der Sitzbank ausgestattet, um

Ihren Körper gezielt rundum zu erwärmen.


ErgonomischesDesign 

Die von Chiropraktikern entwickelte Rückenlehne und Sitzbank sorgen

für optimalen Komfort bei langen Saunagängen. Die Sitzbank ist 

wendbar, sodass zwischen einer flachen und einer ergonomisch 

geformten Seite gewählt werden kann.

*       Bei Privatgebrauch. Fünf Jahre Garantie bei gewerblichem Kauf und gewerblicher Nutzung. 

**     Standardlieferung Innerhalb Deutschlands und Österreichs, nur auf dem Festland. Bei besonders abgelegenen Orten können zusätzliche Kosten anfallen. 

***   Gilt nur für Deutschland
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Sitzbank

Dach

Stromkabel



Leistung & 
elektrische Daten

230 V

1.750 W

8 A

Die Infrarotkabine benötigt eine herkömmliche 16 A Haushaltssteckdose des Typ F.

Maße

& Gewicht

Inner

Breite 

Tiefe 

Höhe


114 cm

102 cm

180 cm  

Aussen Gewicht

Breite  

Tiefe 

Höhe 

127 cm

112 cm

193 cm

Sitzbank 109 x 56 cm

Design Öko-zertifiziertes, hypoallergenes Holz der Kanadischen Zeder (Güteklasse A)

Frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs)

Die Tür besteht aus 6 mm dickem gehärteten Sicherheitsglas

Doppelwandige Nut- und Federkonstruktion

Garantie

179 kg

Ihre Clearlight® Infrarotkabine wird mit unserer exklusiven lebenslangen Garantie für den privaten 
Gebrauch geliefert.



Unsere lebenslange Garantie ist beschränkt auf die Bereitstellung und den Versand von Ersatzteilen. 
Arbeitsleistung ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Clearlight stellt Ihnen Anleitungen und 
Hilfestellungen zur Behebung möglicher Probleme mit Ihrer Infrarotkabine. 

Heizkörper True Wave™ Karbon-Keramik-Heizkörper mit besonders niedrigen EMF-/ELF-Emissionswerten:

Ferninfrarot-Heizkörper an der Rückwand, den Seitenwänden, unter der Sitzbank und im Boden.

Spezifikationen |  IS-2
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Clearlight Saunas Europe GmbH

+49 (0) 4040 110 162 

info@clearlightinfrarotkabinen.de 
www.clearlightinfrarotkabinen.de

Montage-
bedingungen

Für die Platzierung der Sauna ist es ratsam, die folgenden Abstandsempfehlungen zu berücksichtigen.

Wir empfehlen diese da sie die Installation, Pflege und Wartung vereinfachen.



• mind. 5 cm Abstand an den Seiten und an der Rückseite Ihrer Sauna.

• mind. 30 cm Abstand zwischen der Sauna und der Raumdecke.

• Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zur Steckdose haben (bitte überprüfen Sie Ihre Saunaspezifikationen 
hinsichtlich der erforderlichen Stromstärke).



Da jeder Standort individuell ist, empfehlen wir genaue Details mit einem unserer Sauna Experten zu besprechen. 
Unsere Experten können wertvolle Hinweise bei der Auswahl des perfekten Saunamodells für Ihre Anforderungen 
geben. Abhängig von Ihrem Standort ist möglicherweise auch eine Inspektion vor Ort vor der Installation möglich.





